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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПЛАН 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Общие сведения об эксплуатирующей организации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Общие сведения об эксплуатирующей организации 

Хозяйствующий субъект ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

Генеральный директор Гурьянов Валерий Владимирович 

Контактные данные Адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, дом 4/1 

Телефон: +7 4242 493–301 

Факс: +7 4242 493–401 

Электронная почта: 

office@shelf-dobycha.gazprom.ru 

Направление 

хозяйственной 

деятельности: 

Основная виды производственная деятельность ООО «Газпром 

добыча шельф Южно-Сахалинск»:  

- освоение, обустройство газовых и газоконденсатных место-

рождений на континентальном шельфе Российской Федерации;  

- развитие и совершенствование технологий морской добычи, 

транспортировки и переработки углеводородов;  

- развитие и совершенствование промышленной и социальной 

инфраструктуры в районах газодобычи. 

Основание хозяйственной 

деятельности 

Лицензия на право разведки и добычи углеводородного сырья в 

пределах Киринского месторождения выдана ПАО «Газпром» 

(лицензия ШОМ № 16125 НЭ от 01.08.2016 г.). 

Федеральное агентство по недропользованию предоставило 

ПАО «Газпром» участок недр, расположенный в акватории 

Охотского моря на территории северо-восточного шельфа ост-

рова Сахалин. 

Участок недр имеет статус горного отвода. Площадь участка 

108,3 км2. Срок действия лицензии - до 25.08.2028 г. 

Объект разработки: Морские объекты Киринского ГКМ, расположенные на конти-

нентальном шельфе в акватории Охотского моря. 

Сооружения морского добычного комплекса Киринского ГКМ, 

включающие в себя 7 скважин с подводным расположением 

устьев, манифольд, систему трубопроводов и шлангокабелей, 

трубопровод МЭГ и береговую площадку управления подвод-

ным добычным комплексом.  

Классификация объекта Согласно свидетельству о регистрации ОПО А77-01275 от 

27.01.22, следующие морские объекты КГКМ эксплуатируемые 

Обществом, относятся к опасным производственным объектам: 

- система промысловых трубопроводов ПДК – I класс; 

- фонд скважин – III класс. 

Режим проведения работ: Круглогодично и круглосуточно 
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Киринское ГКМ расположено на северо-восточном шельфе о. Сахалин и находится в преде-

лах Киринского блока проекта «Сахалин-3». Блок примыкает к центральной части острова Саха-

лин, в районе Лунского залива, с севера Киринский блок ограничивается линией на широте южной 

границы Набильского залива, с юга - на траверзе устья реки Нампи. Восточная граница блока про-

ходит, примерно, по изобате 250 м и удалена от береговой линии на расстояние около 75 км. Ки-

ринское месторождение находится на расстоянии 29 км от берега и в 15 км на восток от Лунского 

месторождения. Глубина моря на месторождении меняется в пределах 85-95 м. 

Расположенный у тихоокеанского побережья юго-востока России о. Сахалин омывается 

Охотским и Японским морями. На юго-западе к острову подходит ветвь теплого течения Куросио, 

на севере и востоке - холодные воды Охотского моря. Протяженность острова в меридиональном 

направлении составляет около 948 км, ширина колеблется от 20 до 160 км, общая площадь -                     

76400 км
2
. Остров отделен от материковой части Татарским проливом. Южная оконечность о. Са-

халин находится на расстоянии 45 км от северного побережья японского острова Хоккайдо. 

Климат о. Сахалин определяется общими закономерностями атмосферной циркуляции, гео-

графической широтой, близостью острова к Азиатскому материку и Тихому океану. Характерная 

сезонная смена центров действия атмосферы создает «муссонный цикл», который в основном 

определяет общие климатические условия на острове. На климатические условия Сахалина и его 

шельфа влияет также система течений Охотского моря и орография побережья. 

В административном отношении месторождение находится на континентальном шельфе                            

о. Сахалин и граничит с муниципальным образованием «Городской округ Ногликский». 

На побережье, в районе примыкания Киринского блока, населенные пункты и морские порты 

отсутствуют. Ближайшие крупные населенные пункты - это административный центр муници-

пального образования «Городской округ Ногликский» п.г.т. Ноглики и административный центр 

«Тымовского городского округа». Расстояние от северной части блока до поселка Ноглики со-

ставляет около 45 км, до поселка Катангли - 30 км по прямой, а от берега до поселка Тымовское -                      

68 км. Киринское месторождение расположено в 65 км к юго-востоку от пос. Ноглики. 

Ближайшим объектом к морской части ПДК является морская добычная платформа ЛУН-А 

ООО «Сахалинская энергия» Лунского газоконденсатного месторождения проекта «Сахалин-2». 

Платформа ЛУН-А располагается на удалении 14 км от берега и на удалении 1,6 км от про-

мыслового трубопровода, идущего на берег с ПДК КГКМ. Два многофазных трубопровода с газо-

вым конденсатом с платформы ЛУН-А проложены почти параллельно промысловому трубопро-

воду рассматриваемого объекта. Природный газ с платформы ЛУН-А подается на объединенный 

береговой технологический комплекс Лунского месторождения. 

Ближайшим объектом ПДК является площадка управления ПДК КГКМ, которая находится 

на расстоянии 16 км от берегового участка комплексной подготовки газа (УКПГ). УКПГ обслужи-
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вается Обществом вахтовым способом. Площадки ПБ с ВЖК расположены на юго-запад от УКПГ 

на удалении 1,5 км. 

Коренное население на острове - нивхи, приезжее - русские, украинцы, татары и др. Основ-

ной род занятий - рыбная ловля, оленеводство, охота и сельское хозяйство. 

Автомобильные дороги от побережья, примыкающего к Киринскому блоку, до населенных 

пунктов Тымовского и Ногликского округов отсутствуют, за исключением дороги для вывоза ле-

са, соединяющей поселок Комрво, находящийся на побережье, с поселками Арги-Паги и Ньпп. От 

поселка Ноглики на юг острова Сахалин идет железная дорога, которая проходит через поселок 

Тымовское. В устье Набильского залива, в 6 км к востоку от поселка Катангли, расположена при-

стань, предназначенная для паромных перевозок техники и оборудования через пролив Асланбе-

кова, соединяющий Набильский залив с Охотским морем. Из Охотского моря к морскому терми-

налу Набиль могут заходить суда с осадкой до 3 м. Расстояние от Киринского блока до морского 

терминала Набиль, расположенного на восточном побережье острова Сахалин в Набильском зали-

ве, около 35 км. 

Обзорная схема района Киринского ГКМ представлена на рисунке 1. 

Схема добычи Киринского газоконденсатного месторождения представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 - Обзорная схема района Киринского ГКМ 
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Рисунок 2 - Схема добычи Киринского газоконденсатного месторождения 

 

ПДК состоит из скважин с подводным расположением устьев оборудованных подводной 

фонтанной арматурой, системой управления, системой сбора (трубопроводы шлейфы, манифольд 

и газосборный коллектор). Пластовая продукция от скважин поступает к манифольду и далее 

по основному газопроводу доставляется на берег на установку комплексной подготовки газа. 

ПДК, установленный на дне Охотского моря без платформ и других надводных конструкций, 

дает возможность добывать природный газ практически в любых климатических условиях, в том 

числе в условиях закрытого моря. Это позволяет избежать многих рисков, присущих работам 

в неблагоприятных природных и климатических условиях. 

Подобные технологии уже использовались в других странах, например, в Норвегии 

на месторождениях Снѐвит и Ормен Ланге, но в России впервые применены именно на Киринском 

газоконденсатном месторождении. Технологии подводной добычи надежны и позволяют осу-

ществлять промышленную деятельность с минимальным негативным воздействием на экологиче-

скую систему региона. 

На рисунке 3 приведена схема подводно-добычного комплекса Киринского ГКМ,                                               

в таблицах 2-10 описаны характеристики оборудования. 
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Рисунок 3 – Схема подводной технологии добычи Киринского ГКМ 
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Устьевое оборудование скважины 

Подводная фонтанная арматура позволяет вести безопасную эксплуатацию газовой скважи-

ны на различных дебитах.  

Таблица 2 - Характеристика фонтанной арматуры 

Вес защитной конструкции, т Размеры, м Внешний вид 

56 5x4,5x4 

 

 

Противотраловая защитная конструкция защищает фонтанную арматуру от механического 

повреждений. 

Таблица 3 - Характеристика противотраловой защиты ФА 

Вес защитной конструкции, т Размеры, м Внешний вид 

76 23x23x10 

 

 

 

Манифольд 

Газ от скважин поступает к манифольду. Устройство представляет собой несколько трубо-

проводов, закрепленных на одном основании, рассчитанных на высокое давление. Манифольд 

объединяет потоки газа, распределяет подачу моноэтиленгликоля (МЭГ) и химических реагентов. 

Таблица 4 - Характеристика манифольда 

Вес, т Размеры, м Внешний вид 

220 27,5x13x4,9 
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Тройник 

Тройник предназначен для соединения нескольких трубопроводов. 

Таблица 5 - Характеристика тройника 

Присоединительный 

диаметр трубы 

Ответвление Вес, т Габариты, м Внешний вид 

10 8 12 4,3x3,5x2,5 

 

 

 

Оконечное устройство трубопровода 

Оконечное устройство трубопровода предназначено для подключения трубопроводов-

шлейфов (10``) и газосборного коллектора (20``) к оборудованию ПДК (скважинам, манифольду и 

т.д.). 

Таблица 6 - Характеристика оконечного устройства 

Присоединительный 

диаметр трубы 

Вес, т Габариты, м Внешний вид 

20 30 6,5x3,0x3,0 

  

10 26 10x3,0x3,0 

 

 

 

Трубопровод моноэтиленгликоля (МЭГ) 

По трубопроводу МЭГа от УКПГ до манифольда подается ингибитор гидратообразования 

МЭГ. От манифольда МЭГ подается в скважину по внутрипромысловым шлангокабелям. 
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Таблица 7 - Характеристика трубопровода МЭГ 

Длина, км Диаметр, мм Толщина стенки 

29,3 114,3 7,9 мм 

 

Шлангокабель 

Основной шлангокабель (ШК) проложен по дну моря и соединяет манифольд с площадкой 

управления ПДК. По шлангокабелю передаются электрические и гидравлические сигналы, также 

ведется подача ингибитора коррозии. 

Внутрипромысловые шлангокабели соединяют манифольд с фонтанной арматурой скважин. 

По ним происходит передача электрических и гидравлических сигналов, а также ведется подача 

ингибиторов гидратообразования (МЭГ) и коррозии. 

Таблица 8 - Характеристика шлангокабеля 

Тип Диаметр, мм Сечение 

 

 

Основной 

 

 

120 

 

 

 

Внутрипромысловый 

 

 

115 

 

 

Газосборный коллектор (ГСК) 

По ГСК пластовая продукция поступает от манифольда до установки комплексной подготов-

ки газа (УКПГ).  

Таблица 9 – Характеристика подводного участка ГСК 

Длина, км Диаметр, мм Толщина стенки 

28,7 508 22,1 

 

Таблица 10 – Характеристика сухопутного участка ГСК 

Длина, км Диаметр, мм Толщина стенки 

16 508 23,8 
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Подводный распределительный блок шлангокабеля 

Подводный распределительный блок внутрипромыслового шлангокабеля (далее SDU) слу-

жит для обеспечения подключения шлангокабеля к фонтанной арматуре эксплуатационной сква-

жины и манифольду. 

Подводный распределительный блок используется на каждом конце внутрипромыслового 

шлангокабеля. Блок SDU имеет соединительную панель, оснащенную многоканальным быстро-

разъемным соединением и электрическими коннекторами. 

Подключение SDU к подводному оборудованию выполняется гибкими электрическими и 

гидравлическими перемычками (кабелями). Это позволяет получить большие допуски для укладки 

внутрипромыслового шлангокабеля в районе подключаемого оборудования. 

Шлангокабель присоединяется к SDU посредством фланцевого соединения. Технологиче-

ские трубки малого диаметра SDU выполнены из нержавеющей стали и соединяются с трубками 

шлангокабеля сваркой. Электрические линии шлангокабеля подключаются через электрические 

разъемы типа DigiTRON. 

Распределительный блок представляет собой прямоугольный металлический блок с закреп-

ленными на болтах съемными люками, служащими для обеспечения доступа к внутреннему обо-

рудованию, с быстроразъемным соединителем типа MQC-13, для распределения гидравлической 

энергии по 13 линиям, с внешними электрическими соединителями типа DigiTRON, с поручнями 

для ROV и подъемными проушинами для установки оборудования. 

Блок SDU состоит из распределительного блока и опорного основания (поз.1 и поз.2 на ри-

сунке 4 соответственно). 

 

 

 

Рисунок 4 - Общий вид подводного распределительного блока SDU в сборе 
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Для минимизации времени на соединение в системе используется механизм блокировки. 

Конструкция SDU рассчитана на восприятие нагрузок, связанные с установкой и подъемом 

шлангокабеля, опорного основание на восприятие всех нагрузок, связанных с эксплуатацией на 

дне моря. 

 

Экологическая политика ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

Основополагающим принципом деятельности ООО «Газпром добыча шельф Южно-

Сахалинск» (далее - Общество) при обустройстве Киринского газоконденсатного месторождения в 

Охотском море является минимизация негативного воздействия. 

Настоящий План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Кирин-

ское газоконденсатное месторождение (морской участок) (далее – План ЛРН) определяет меры и 

действия, силы и средства необходимые для предупреждения, своевременного выявления и лик-

видации возможных разливов ННП в чрезвычайных ситуациях при эксплуатации морских объек-

тов Киринского газоконденсатного месторождения в акватории Охотского моря на континенталь-

ном шельфе (далее – КГКМ). 

Экологическая политика ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (далее - Полити-

ка) разработана на основе Экологической политики ПАО «Газпром», является официальной пози-

цией высшего руководства Общества в отношении природоохранной деятельности и охраны 

окружающей среды и служит основой для установления экологических целей Общества. 

Общество заявляет о своей приверженности принципам устойчивого развития, под которым 

понимает сбалансированное и социально приемлемое сочетание экономического роста и сохране-

ния благоприятной окружающей среды для будущих поколений. 

Исходя из этого, Общество принимает на себя следующие обязательства, которые будет вы-

полнять и требовать их выполнения от своих партнѐров, подрядчиков и контрагентов: 

- соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации, меж-

дународных правовых актов в области охраны окружающей среды, отраслевых нормативных тре-

бований; 

- обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбереже-

ние, принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации 

возможного ущерба окружающей среде; 

- осуществлять предупреждающие действия, обеспечивающие приоритет превентивных мер 

перед мерами по ликвидации последствий негативного воздействия; 

- гарантировать соблюдение норм и требований по обеспечению экологической безопасности 

при освоении месторождений углеводородного сырья на континентальном шельфе; 
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- повышать энергоэффективность производственных процессов, принимать меры по сокра-

щению выбросов парниковых газов; 

- предусматривать минимизацию негативного воздействия на окружающую среду; 

- взаимодействовать с государственными органами, общественными организациями, населе-

нием в зоне экономической ответственности Общества по вопросам, связанным с экологическими 

аспектами деятельности Общества; 

- обеспечивать информационную открытость в отношении сведений, связанных с негатив-

ным воздействием на окружающую среду; 

- повышать компетентность и осознанность роли работников Общества в решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей среды, обеспечивать вовлечение работников Общества в дея-

тельность по управлению экологическими рисками, постоянному улучшению системы экологиче-

ского менеджмента, показателей в области охраны окружающей среды. 

Ответственным за внедрение Плана ЛРН и доведение его положений до всех заинтересован-

ных лиц и организаций является начальник отдела ГО и ЧС, аварийно-спасательного обеспечения 

Общества: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, дом 4/1, каб. 910, телефон: +7 (4242) 493-

300, доб. 65-164.  
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2 СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Действующие объекты ПДК 

ПДК КГКМ, смонтированный и введенный в эксплуатацию в рамках реализации I-го и II-го 

этапов строительства в составе стройки «Обустройство КГКМ» и «Обустройство КГКМ (коррек-

тировка 2)» включает в себя оборудование и трубопроводы для добычи пластового флюида, его 

сбора и транспортировки до берегового УКПГ. 

На данный момент добыча пластового продукта ведется из пяти эксплуатационных скважин 

с подводным закачиванием: Р3, Р4-бис, Р5, Р6 и Р7. Продукция каждой скважины направляется из 

пласта через ствол скважины к фонтанной арматуре. Далее продукция скважин Р3, Р4-бис, Р5, Р6 

и Р7 через соединительные (трубные) секции попадает в трубопроводы-шлейфы. 

Газ и конденсат из трубопроводов-шлейфов направляется в сборный манифольд.  

Транспорт пластовой продукции от манифольда до берега осуществляется по морскому газо-

сборному коллектору. 

Управление и контроль подводного оборудования осуществляется с берега через систему 

шлангокабелей. Система шлангокабелей предназначена для подачи гидравлической жидкости, ин-

гибитора коррозии, ингибитора гидратообразования, электроэнергии и электрических сигналов. 

Трасса основного шлангокабеля проложена от береговой площадки управления ПДК до мани-

фольда. Трассы внутрипромысловых шлангокабелей проходят от манифольда до скважин Р1, Р2, 

Р3, Р4-бис, Р5, Р6 и Р7. 

На текущий момент к устьевому оборудованию подключены и введены в эксплуатацию 

шлангокабели скважин Р3, Р4-бис, Р5, Р6 и Р7. 

Предотвращение образования гидратов на КГКМ осуществляется путѐм постоянной подачи 

моноэтиленгликоля (МЭГ) в каждую скважину. Для подачи МЭГ с берега до подводного мани-

фольда проложен стальной трубопровод диаметром 114,3 мм протяженностью 29,6 км. 

От манифольда до скважин моноэтиленгликоль подается по внутрипромысловым шлангока-

белям. 

Для предотвращения негативного воздействия на подводное оборудование со стороны внеш-

них факторов (рыболовного промысла, падающих предметов) установлены защитные конструк-

ции. 

Основной и единственный источник разлива нефтепродукта (НП) в акватории Охотского мо-

ря, рассматриваемый в данном Плане ЛРН – это газовый конденсат (далее НП). 
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Возможные источники ЧС (Н) 

В штатном режиме эксплуатации все виды оборудования объектов месторождения обеспечи-

вают герметизацию технологических процессов, но возможные утечки НП должны быть иденти-

фицированы и рассмотрены. 

Анализ компоновки оборудования и конструкций объектов месторождения показывает, что 

далеко не каждая утечка может привести к разливам на акватории. Вместе с тем, опыт эксплуата-

ции подобных сооружений морского нефтегазового комплекса свидетельствует о том что, несмот-

ря на высокую степень экологической безопасности объектов, риск разливов и возникновения 

ЧС(Н) существует и должен быть оценен, исходя из анализа: 

- опасностей основных технологических процессов, включая транспортирование; 

- природных опасностей; 

- опасностей вспомогательных технологических процессов. 

Возможными источниками разливов НП на морском участке ПДК КГКМ являются: 

- выбросы НП на скважинах с открытым фонтанированием; 

- утечки НП подводных трубопроводов. 

Характеристика конденсата газового стабильного приведена в таблице 11 и приложении А. 

Характеристика конденсата газового нестабильного приведена в таблице 12 и 

 приложении Б. 

Таблица 11 – Физико-химические показатели конденсата газового стабильного 

Наименование показателя 
Фактическое 

значение 

Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. Ст.) 66,3 (497) 

Массовая доля воды, % отсутствие 

Массовая доля механических примесей, % отсутствие 

Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм
3 

1,6 

Массовая доля серы, % не менее 0,0150 

Плотность 

                    при 20 
0
С, кг/м

3 

                    при 15 
0
С, кг/м

3 

 

749,0 

752,5 

Массовая доля сероводорода, млн
-1

(ppm) не определена 

Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, млн
-1

(ppm) не определена 

Выход фракций, % до температуры, 
0
С 

                    -100 

                    -200 

                    -300 

                    -360 

 

33,1 

77,8 

95,5 

- 

Массовая доля воды, % не определена 

Массовая доля воды, % не определена 
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Таблица 12 – Физико-химические показатели конденсата газового нестабильного 

Наименование показателя 
Фактическое 

значение 

Компонентно-фракционный состав, % масс  

Азот менее 0,01 

Метан 2,66 

Этан 1,60 

Диоксид углерода 0,51 

Пропан 3,18 

изо-Бутан 1,73 

н-Бутан 3,38 

изо-Пентан 2,95 

н-Пентан 2,66 

Плотность при рабочих условиях, кг/м
3 

688,0 

Давление насыщения (давление начала кипения) при t=37,8 
0
С, кПа (мм рт.ст.) 4290 (32189) 

 

Процессы, происходящие в ледовых условиях: процессы, происходящие под льдом, вывет-

ривание, испарение, эмульгирование, естественное рассеивание, растворение, биодеградация, 

налипание и вмерзание (ледовые условия). 
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3 МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2366 макси-

мальный расчетный разлив НП КГКМ определен для следующих объектов ПДК: 

- эксплуатационных скважин – объем НП, рассчитанный за 3 суток по одной фонтанирую-

щей скважине с максимальным дебитом; 

- для трубопроводов, оборудованных дистанционной системой контроля режимов работы 

трубопроводов, - 100 процентов объема нефтепродуктов при максимальной прокачке за время 

срабатывания системы по нормативно-технической документации и закрытия задвижек на повре-

жденном участке. 

Активация режима останова ПДК осуществляется посредством передачи сигналов ESD от 

АСУ ТП УКПГ КГКМ в САУ ПДК, где формируется цифровой управляющий сигнал и передается 

далее в MCS ПДК. Проверка работоспособности ПАЗ (ESD) оборудования ПДК производится в 

период остановки добычи согласно инструкции производителя оборудования и программного 

обеспечения системы управления ПДК. Общее время остановки работы насоса и срабатывания за-

движек ПАЗ 30 секунд. 

Согласно данным «Отчета по авторскому сопровождению проекта разработки Киринского 

газоконденсатного месторождения с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.» на Киринском газокон-

денсатном месторождении скважина Р6 имеет максимальный дебит, составляющий                                                        

4,34 тыс. т/сутки. За 3 суток разлив составит 13,020 тыс. т. (17,303 м
3
). 

При выходе на проектный уровень суточная добыча газового конденсата (и его количество, 

проходящее по газосборному коллектору) с января 2025 г. составит 2,6 тыс. т. 

В случае порыва трубопровода за 30 секунд изливается 0,903 т (1,2 м
3
) газового конденсата. 
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4 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ (С УЧЕТОМ РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАЗЛИВОВ 

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ) С ОПИСАНИЕМ ВОЗМОЖНОГО ХАРАКТЕРА 

НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НАСЕЛЕНИЯ И НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ ЕГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Для прогнозирования поведения НП на море и определения площадей разливов использова-

лось математическое моделирование. Моделирование выполнялось с помощью программного 

продукта «PISCES 2» производства компании «Транзас». Программа входит в каталог программ 

«Catalogue of computer programs and Internet information related to responding to oil spill (MEPC 367) 

IMO», одобренный Международной морской организацией (IMO). 

При моделировании разливов НП учитывались физико-химические процессы, происходящие 

в пятне НП (действие гравитационной составляющей, растекание, диффузия, испарение, диспер-

гирование, эмульсификация и изменение вязкости газового конденсата) и его взаимодействие с 

окружающей средой (процесс воздействия ветра и течений, а также процесс взаимодействия с бе-

регом). Прогнозирование площадей разлива НП выполнялось на 1, 2, 4, 6, 12, 24, 30, 35, 48, 72, 96 

часов с момента разлива (либо до момента полного рассеивания разлива) для различных гидроме-

теусловий в разные сезоны. Результаты моделирования распространения разливов НП для трех 

рассматриваемых сценариев аварий представлены в томах 3.1-3.4 4993-ПЛРН3.1 - 4993-ПЛРН3.4, 

4.1-4.4 4993-ПЛРН4.1 - 4993-ПЛРН4.4, 5.1-5.4 4993-ПЛРН5.1 - 4993-ПЛРН5.4. 

Моделирование разливов выполнено для случаев, когда невозможно принять оперативно ме-

ры по локализации, ликвидации разливов (опасные метеоусловия, не позволяющие работу судов, 

технических средств). 

 

ЧС(Н), связанная с фонтанированием скважины 

По данному объекту ПДК предполагаются наиболее значительные разливы по объему, пло-

щадям, количеству НП, оставшегося на плаву.  

Рассмотрены параметры пятна, образовавшегося с начала фонтанирования скважины Р6 до 

прибытия сил, участвующих в ликвидации ЧС(Н) (примерно через 30 часов), а также через трое и 

четверо суток после начала фонтанирования и образования разлива НП. По данным моделирова-

ния распространения разлива максимальное количество НП на плаву, площади разливов, количе-

ство испарившегося НП предполагается в весеннее время года. Параметры разлива при данном 

сценарии при разных скоростях и направлениях ветра через разные промежутки времени пред-

ставлены в таблицах 13-15. 
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Как видно из таблиц 13-15, максимальное количество НП через 30, 72, 96 часов после разли-

ва (5427, 5985, 3799 т соответственно) остается на плаву при восточном ветре со скоростью                     

5 м/с. При таком сценарии разлив распространяется от источника выброса на запад к восточному 

берегу о. Сахалин.  

Наибольшая площадь разлива через 30 часов после ЧС(Н) (13217293 м2) образуется при его 

распространении на северо-запад при юго-восточном направлении ветра со скоростью 10 м/с. Че-

рез трое суток площадь разлива увеличивается при скоростях ветра 5-10 м/с. При больших скоро-

стях к этому времени площадь разлива несколько уменьшается. Через четверо суток площадь 

уменьшается при любых скоростях и направлениях ветра. Наибольшая площадь разлива через       

72, 96 часов после аварии (32754143, 20374007 м2 соответственно) образуется при его распростра-

нении на запад при юго-восточном направлении ветра со скоростью – 5 м/с. 

Спустя 30 часов после ЧС(Н) при скорости ветра 10 м/с испаряется больше всего НП (1873-

1893 т), а при больших скоростях (30-35 м/с) образуется наибольшее количество диспергирован-

ного конденсата (5420-5423 т). Почти такая же зависимость от скорости ветра наблюдается через 

трое и четверо суток. Через 72, 96 часов после разлива больше всего испарившегося НП образует-

ся при скорости ветра 5 м/с (6236-6535, 8225-9093 т соответственно), а наибольшее количество 

диспергированного НП – при скоростях 30-35 м/с (13005-13013, 13007 т соответственно). 

При скорости ветра 10 м/с возможно достижение разливом береговой черты через 30 часов 

после ЧС(Н). Наибольшее количество выброшенного на берег НП (29,8 т) и максимальная длина 

загрязненной части берега (4052 м) происходит при восточном ветре. В таком случае пятно рас-

пространяется на запад. Через 72 часа больше всего НП выбросится на берег при распространении 

разлива на юго-запад при северо-восточном ветре со скоростью 5 м/с. При таком сценарии коли-

чество НП на берегу составит 155 т, а длина загрязненного побережья - 16056 м. Спустя 96 часов 

при этом же сценарии количество НП, выброшенного на берег, увеличится до 272 т, а длина за-

грязненного берега – до 27252 м. 
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Таблица 13 – Параметры разлива при ЧС(Н), связанной с фонтанированием скважины, через 30 часов после начала фонтанирования и образования разлива НП, время года - весна 

 

1А - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

2А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

3А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

4А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра –30 м/с; 

4Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

4В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

5А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 35 м/с. 

 

 

 

Свойства                   

разлива 

Шифр сценария, время с начала разлива 

1А,            

30 часов 

1Б,                         

30 часов 

1В,                         

30 часов 

2А,                      

30 часов 

2Б,                       

30 часов 

2В,                      

30 часов 

3А,                        

30 часов 

3Б,                           

30 часов 

3В,                           

30 часов 

4А,                        

30 часов 

4Б,                         

30 часов 

4В,                       

30 часов 

5А,                        

30 часов 

5Б,                        

30 часов 

5В,                           

30 часов 

Скорость ветра, м/с 

5 10 15 30 35 

Дислокация пятна 

(широта, долгота) 

51°25.300N 

143°42.180Е 

51°18.500N 

143°38.520Е 

51°11.890N 

143°42.450Е 

51°31.230N 

143°32.730Е 

51°19.130N 

143°27.570Е 

51°05.490N 

143°34.310Е 

51°27.430N 

143°43.060Е 

51°21.010N 

143°37.480Е 

51°13.090N 

143°39.610Е 

51°24.230N 

143°53.530Е 

51°24.180N 

143°53.510Е 

51°24.140N 

143°53.510Е 

51°24.200N 

143°53.560Е 

51°24.180N 

143°53.545Е 

51°24.155N 

143°53.560Е 

Площадь пятна, 

м
2 

8 469 911 9 277 413 8 893 399 13 217 293 11 990 403 11 209 870 3 195 620 3 427 057 3 295 346 1 883 1 858 1 964 760 788 766 

Количество кон-

денсата на плаву, 

т 

3 985 5 427 3 964 1 142 968 1 006 81,6 69,5 86,2 1,5 1,6 2,0 0,5 0,5 0,6 

Количество испа-

рившегося кон-

денсата, т 

1 239 1 317,0 1 260,0 1 873 1875 1 893 790 749 747 5,2 5,1 5,1 3,0 2,9 2,9 

Количество дис-

пергированного 

конденсата, т 

200,0 205,0 199,0 2 409 2 552 2 521 4 556 4 609 4 593 5 420 5 420 5 420 5 423 5 423 5 423 

Количество кон-

денсата на берегу, 

т 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

29,8 

 

4,7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Длина загрязнен-

ной части берега, 

м 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 052 

 

3 720 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Время полного 

рассеивания 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Таблица 14 – Параметры разлива при ЧС(Н), связанной с фонтанированием скважины, через трое суток после начала фонтанирования и образования разлива НП, время года - весна 

Свойства                   

разлива 

Шифр сценария, время с начала разлива 

1А,  

72 часа 

1Б, 

72 часа 

1В, 

72 часа 

2А, 

72 часа 

2Б, 

72 часа 

2В, 

72 часа 

3А, 

72 часа 

3Б, 

72 часа 

3В, 

72 часа 

4А, 

72 часа 

4Б, 

72 часа 

4В, 

72 часа 

5А, 

полное 

рассеива-

ние на 72 

часа 1 ми-

нуту 

5Б, 

полное 

рассеива-

ние на 72 

часа 1 ми-

нуту 

5В, 

полное 

рассеива-

ние на 72 

часа 1 ми-

нуту 

Скорость ветра, м/с 

5 10 15 30 35 

Дислокация пятна 

(широта, долгота) 

51°27.362N 

143°28.613Е 

51°11.782N 

143°32.078Е 

50°56.404N 

143°37.390Е 

51°33.310N 

143°31.180Е 

51°18.905N 

143°28.960Е 

51°06.100N 

143°33.745Е 

51°30.340N 

143°41.890Е 

51°25.505N 

143°41.165Е 

51°20.420N 

143°44.870Е 

51°24.195N 

143°53.525Е 

51°24.150N 

143°53.500Е 

51°24.120N 

143°53.545Е 

51°24.185N 

143°53.560Е 

51°24.160N 

143°53.555Е 

51°24.145N 

143°53.570Е 

Площадь пятна, м
2 

32 754 143 16 298 514 22 283 774 14 931 899 11 091 422 11 090 657 3 448 794 2 752 976 2 402 437 1 835 1 787 1 491 741 456 369 

Количество кон-

денсата на плаву, т 
5852 5985 5766 825 776,0 872,0 80 92,0 101,0 1,7 1,3 0,8 0,1 0,1 0,1 

Количество испа-

рившегося конден-

сата, т 

6535 6236 6428 5726 5349 5389 1893 1787 1790 12,4 12,3 12,3 7,1 7,0 7,1 

Количество дис-

пергированного 

конденсата, т 

633 674 671 6469 6779 6647 11047 11141 11129 13005 13006 13006 13012 13013 13012 

Максимальная 

толщина пятна, мм 
17,4 34,0 7,5 7,0 5,0 1,9 2,7 1,8 1,5 5,4 4,1 3,5 2,6 1,7 1,6 

Количество кон-

денсата на берегу, т 
- 125 155 - 116,0 112,0 - - - - - - - - - 

Длина загрязнен-

ной части берега, м 
- 12737 16056 - 14403 14616 - - - - - - - - - 

 

 

1А - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

2А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

3А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

4А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра –30 м/с; 

4Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

4В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

5А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 35 м/с. 
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Таблица 15 – Параметры разлива при ЧС(Н), связанной с фонтанированием скважины, через четверо суток после начала фонтанирования и образования разлива НП, время года - весна 

Свойства                   

разлива 

Шифр сценария, время с начала разлива 

1А,  

96 часов 

1Б, 

96 часов 

1В, 

96 часов 

2А, 

96 часов 

2Б, 

96 часов 

2В, 

96 часов 

3А, 

полное рассе-

ивание на 83 

часа 28 минут 

3Б, 

полное рассеи-

вание на 83 

часа 29 минут 

3В, 

полное рассе-

ивание на 83 

часа 17 минут 

4А, 

полное рассеи-

вание на 72 ча-

са 2 минуты 

4Б, 

полное рассеи-

вание на 72 ча-

са 2 минуты 

4В, 

полное рассе-

ивание на 72 

часа 2 минуты 

Скорость ветра, м/с 

5 10 15 30 

Дислокация пятна 

(широта, долгота) 

51°26.219N 

143°27.198Е 

51°10.358N 

143°32.657Е 

50°52.780N 

143°38.306Е 

51°33.055N 

143°27.610Е 

51°19.635N 

143°22.495Е 

51°06.080N 

143°33.755Е 

51°30.660N 

143°39.310Е 

51°22.110N 

143°33.240Е 

51°12.695N 

143°36.080Е 

51°24.200N 

143°53.515Е 

51°24.150N 

143°53.505Е 

51°24.105N 

143°53.530Е 

Площадь пятна, м
2 

20 374 007 10 716 731 11 853 415 1 410 478 287 439 428 136 44 815 43 699 56 029 348 322 251 

Количество кон-

денсата на плаву, т 
3149 3799 3497 7,1 22,6 31,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Количество испа-

рившегося конден-

сата, т 

9093 8225 8415 6279 5809 5876 1929 1837 1853 12,4 12,3 12,3 

Количество дис-

пергированного 

конденсата, т 

685 822 836 6734 7040 6984 11091 11184 11167 13007 13007 13007 

Максимальная 

толщина пятна, мм 
5,3 10,1 6,0 0,1 2,3 1,3 0,1 0,1 0,1 0,7 0,3 0,8 

Количество кон-

денсата на берегу, т 
92,9 174 272 - 148,0 129,0 - - - - - - 

Длина загрязнен-

ной части берега, м 
12709 18494 27252 - 17599 15080 - - - - - - 

 

 

1А - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

2А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

3А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

4А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра –30 м/с; 

4Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

4В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 30 м/с. 
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   Таблица 16 – Фонтанирование скважины Р 6 Киринского ГКМ, время года-лето 

 

Свойства              

разлива 

Шифр сценария, время с начала разлива 

1А,                       

30 часов 

1Б,                           

30 часов 

1В,                        

30 часов 

2А,                    

30 часов 

2Б,                            

30 часов 

2В,                         

30 часов 

3А,                       

30 часов 

3Б,                       

30 часов 

3В,                        

30 часов 

4А,                     

30 часов 

4Б,                        

30 часов 

4В,                      

30 часов 

5А,                      

30 часов 

5Б,                        

30 часов 

5В,                     

30 часов 

Скорость ветра, м/с 

5 10 15 30 35 

Дислокация пятна 

(широта, долгота) 

51°25.990N 

143°42.410Е 

51°19.230N 

143°38.920Е 

51°12.690N 

143°42.940Е 

51°27.650N 

143°38.570Е 

51°22.170N 

143°37.810Е 

51°15.870N 

143°43.170Е 

51°27.200N 

143°49.490Е 

51°24.830N 

143°47.970Е 

51°23.220N 

143°50.610Е 

51°24.190N 

143°53.530Е 

51°24.185N 

143°53.520Е 

51°24.145N 

143°53.535Е 

51°24.190N 

143°53.570Е 

51°24.180N 

143°53.560Е 

51°24.155N 

143°53.570Е 

Площадь пятна, м
2 8 770 377 9 847 102 10 129 925 6 931 939 5 622 356 5 534 003 806 090 787 538 652 097 1 463 1 534 1 587 716 709 694 

Количество конден-

сата на плаву, т 

3 390 3 273 3 298 433 350 389 22,6 32,3 47,0 1,2 1,3 1,7 0,4 0,5 0,5 

Количество испа-

рившегося конденса-

та, т 

1 675 1 777 1 752 1 690 1 682 1 696 389 359 356 6,1 6,1 6,1 3,8 3,8 3,9 

Количество диспер-

гированного конден-

сата, т 

357 372 373 3 302 3 394 3 342 5 016 5 036 5 025 5 419 5 419 5 419 5 422 5 422 5 422 

Количество конден-

сата на берегу, т 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Длина загрязненной 

части берега, м 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Время полного рас-

сеивания 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

1 А - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

2 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

3 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

4 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра –30 м/с; 

4 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

4 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

5 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 35 м/с 
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   Таблица 17 -  Фонтанирование скважины Р 6 Киринского ГКМ, время года-осень 

 

Свойства        

разлива 

Шифр сценария, время с начала разлива 

1А,                       

30 часов 

1Б,                          

30 часов 

1В,                       

30 часов 

2А,                     

30 часов 

2Б,                       

30 часов 

2В,                       

30 часов 

3А,                      

30 часов 

3Б,                         

30 часов 

3В,                      

30 часов 

4А,                     

30 часов 

4Б,                          

30 часов 

4В,                     

30 часов 

5А,                        

30 часов 

5Б,                       

30 часов 

5В,                         

30 часов 

Скорость ветра, м/с 

5 10 15 30 35 

Дислокация 

пятна (широта, 

долгота) 

51°23.740N 

143°41.060Е 

51°17.010N 

143°37.860Е 

51°10.450N 

143°41.740Е 

51°26.020N 

143°37.360Е 

51°21.420N 

143°36.525Е 

51°06.410N 

143°36.290Е 

51°26.920N 

143°48.300Е 

51°24.650N 

143°47.950Е 

51°21.960N 

143°49.140Е 

51°24.210N 

143°53.545Е 

51°24.180N 

143°53.510Е 

51°24.140N 

143°53.530Е 

51°24.190N 

143°53.570Е 

51°24.175N 

143°53.560Е 

51°24.150N 

143°53.560Е 

Площадь пят-

на, м
2 

9 368 201 10 153 995 9 966 967 8 412 459 7 163 858 6 630 249 1 057 231 816 392 856 380 1 584 1 468 1 688 696 722 760 

Количество 

конденсата на 

плаву, т 

3 495 3 353 3 411 491 374 431 31,9 42,8 57,0 1,3 1,4 1,7 0,4 0,4 0,5 

Количество 

испарившегося 

конденсата, т 

1 611 1 732 1 679 1 785 1 809 1 782 469 431 424 5,9 5,8 5,9 3,6 3,6 3,7 

Количество 

диспергиро-

ванного кон-

денсата, т 

317 338 333 3 149 3 323 3 213 4 926 4 954 4 946 5 419 5 419 5 419 5 423 5 423 5 422 

Количество 

конденсата на 

берегу, т 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Длина загряз-

ненной части 

берега, м 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

Время полного 

рассеивания 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 А - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

2 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

3 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

4 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра –30 м/с; 

4 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

4 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

5 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 35 м/с. 
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Таблица 18 – Фонтанирование скважины Р6 Киринского ГКМ, время года-зима 

 

В случае ЧС(Н), случившейся весной, возможен выброс НП на берег. Его максимальное ко-

личество может достигать порядка 29,8 т, при этом при восточном направлении ветра со скоро-

стью 10 м/с длина загрязненной части берега может достичь 4 052 м.  

В зимнее время года через 30 часов с начала фонтанирования скважины и прибытия к месту 

разлива судов, участвующих в их ликвидации, основное количество излившегося НП вмерзает в 

лед и может составить 5 097 т. 

 

ЧС(Н), связанная с разгерметизацией подводного трубопровода (в центре газосборного          

коллектора)  

Рассмотрены параметры пятна, образовавшегося с момента разгерметизации газосборного 

коллектора до прибытия сил, участвующих в ликвидации ЧС(Н) (примерно 30 часов), либо до мо-

мента полного рассеивания разлива. По данным моделирования распространения разлива макси-

мальное количество НП на плаву, площади разливов, количество испарившегося НП предполага-

ется в весеннее время года при различных направлениях ветра со скоростью 5 м/с через 24-30 ча-

сов. Параметры разлива при данном сценарии при разных скоростях и направлениях ветра через 

разные промежутки времени представлены в таблице 19. 

Как видно из таблицы 19, наибольшая площадь разлива (3893 м
2
) образуется через 30 ч при 

северо-восточном направлении ветра со скоростью 5 м/с. При таком сценарии разлив распростра-

няется на юго-запад. Максимальное время полного рассеивания составляет 39 часов 11 минут при 

юго-восточном ветре со скоростью 5 м/с, в данном случае разлив распространяется на запад. Мак-

Свойства разлива Шифр сценария, время с 

начала разлива 

1А, 30 часов 

Дислокация пятна (широта, долгота) 51°23.380N 

143°53.420Е 

Площадь пятна, м
2 

262 927 

Количество конденсата на плаву, т 336 

Количество испарившегося конденсата, т 0 

Количество конденсата вмерзло, т 5 097 

Количество диспергированного конденсата, т 0 

Количество конденсата на берегу, т - 

Длина загрязненной части берега, м - 

Время полного рассеивания - 



ООО «ВолгоградНИПИморнефть» 

 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов                            31 

симальное количество НП на плаву (0,2 т) остается после разлива при ветре восточного направле-

ния со скоростью 5 м/с. 

При ветре юго-восточного и северо-восточного направлений со скоростью 5 м/с испаряется 

больше всего НП (0,7 т), а при больших скоростях (15-35 м/с) образуется наибольшее количество 

диспергированного НП (0,9 т). Интенсивное диспергирование при высоких скоростях ветра при-

водит к быстрому рассеиванию пятна уже через 1-2 минуты (32-34 минуты при скорости 15 м/с). 

При скорости ветра 5 м/с восточного и северо-восточного направлений разлив не успевает 

рассеяться прежде, чем достигнет береговой черты. В таком случае возможно загрязнение восточ-

ного берега о. Сахалин. Наибольшее количество выброшенного на берег НП (0,1 т) и максималь-

ная длина загрязненной части берега (1256 м) происходит при восточном ветре со скоростью 5 м/с 

через 25 часов 47 минут после аварии. В таком случае пятно распространяется на запад. 

 

 

 



ООО «ВолгоградНИПИморнефть» 

 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов                            32 

Таблица 19 – Параметры разлива при ЧС(Н), связанной с разгерметизацией подводного трубопровода (в центре газосборного коллектора), время года - весна 

Свойства                

разлива 

Шифр сценария, время с начала разлива 

1А, 

30 часов 

1Б, 

24 часа 

1В, 

30 часов  

2А, 

2 часа  

2Б, 

2 часа 

2В, 

2 часа 

3А, 

34 минуты 

3Б, 

32 минуты 

3В, 

34 минуты 

4А, 

2 минуты 

4Б, 

2 минуты 

4В, 

1 минута 

5А, 

1 минута 

5Б, 

1 минута 

5В, 

1 минута 

Скорость ветра, м/с 

5 10 15 30 35 

Дислокация пятна 

(широта, долгота) 

51°25.590N 

143°30.840Е 

51°20.980N 

143°29.430Е 

51°13.190N 

143°31.620Е 

51°25.370N 

143°38.830Е 

51°24.500N 

143°38.240Е 

51°24.860N 

143°39.390Е 

51°26.150N 

143°39.440Е 

51°25.820N 

143°39.250Е 

51°25.400N 

143°39.430Е 

51°26.450N 

143°39.870Е 

51°26.400N 

143°39.850Е 

51°26.370N 

143°39.880Е 

51°26.450N 

143°39.900Е 

51°26.420N 

143°39.880Е 

51°26.400N 

143°39.900Е 

Площадь пятна, м
2
 3702 3351 3893 1935 2031 2145 328 329 321 183 114 261 95 128 154 

Количество конденса-

та на плаву, т 
0,05 0,2 0,1 0,22 0,20 0,21 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Количество испарив-

шегося конденсата, т 
0,7 0,6 0,7 0,08 0,09 0,09 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество диспер-

гированного конден-

сата, т 

0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Максимальная тол-

щина пятна, мм 
0,1 0,2 0,1 0,8 0,7 0,7 0,2 0,3 0,2 0,7 0,5 0,7 0,3 0,2 0,9 

Количество конденса-

та на берегу, т 
- 

0,1 

(полное рас-

сеивание на 

25 часов 47 

минут) 

0,04 

(полное рас-

сеивание на 

30 часов 18 

минут) 

- - - - - - - - - - - - 

Длина загрязненной 

части берега, м 
- 

1256 

(полное рас-

сеивание на 

25 часов 47 

минут) 

1078 

(полное рас-

сеивание на 

30 часов 18 

минут) 

- - - - - - - - - - - - 

Время полного рассе-

ивания  

39 часов 

11 минут 

25 часов 

47 минут 

30 часов 

18 минут 

3 часа  

1 минута 

2 часа 

55 минут 

2 часа 

58 минут 
34 минуты 32 минуты 34 минуты 2 минуты 2 минуты 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 

 

1А - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1Б - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

2А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

3А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

4А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра –30 м/с; 

4Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

4В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

5А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 35 м/с. 
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                                         Таблица 20 – Разгерметизация подводного трубопровода (в центре газосборного коллектора) время года – лето 

Свойства 

разлива 

Шифр сценария, время с начала разлива 

1А,              

12 часов 

1Б,                                

12 часов 

1В,                              

24 часа 

2А,                                 

1 час 

2Б,                               

1 час 

2В,                                  

1 час 

3А,                          

28 минут 

3Б,                         

29 минут 

3В,                         

27 минут 

4А,                             

1 минута 

4Б,                               

1 минута 

4В,                            

1 минута 

5А,                             

1 минута 

5Б,                             

1 минута 

5В,                                  

1 минута 

Скорость ветра, м/с 

5 10 15 30 35 

Дислокация 

пятна (широта, 

долгота) 

51°27.690N 

143°36.050Е 

51°25.130N 

143°34.430Е 

51°17.230N 

143°32.740Е 

51°25.760N 

143°39.440Е 

51°25.330N 

143°39.150Е 

51°24.900N 

143°39.400Е 

51°26.210N 

143°39.540Е 

51°25.885N 

143°39.315Е 

51°25.640N 

143°39.550Е 

51°26.455N 

143°39.880Е 

51°26.410N 

143°39.850Е 

51°26.370N 

143°39.885Е 

51°26.455N 

143°39.905Е 

51°26.430N 

143°39.895Е 

51°26.405N 

143°39.905Е 

Площадь                       

пятна, м
2 

3 232 2 831 3 050 2 053 1 814 1 721 274 212 312 105 73 118 298 280 247 

Количество 

конденсата                    

на плаву, т 

0,3 0,4 0,05 0,5 0,5 0,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Количество 

испарившегося 

конденсата, т 

0,4 0,4 0,7 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество 

диспергиро-

ванного                   

конденсата, т 

0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Максимальная 

толщина                    

пятна, мм 

0,5 0,6 0,1 1,4 1,3 1,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,7 0,4 1,0 1,0 0,9 

Количество 

конденсата                    

на берегу, т 

- 0,02                                      

(26 часов, 

21 минута) 

- - - -  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Длина загряз-

ненной части 

берега, м 

- 849                             

(26 часов, 

21 минута) 

- - - -  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

Время полного 

рассеивания 

29 часов,        

50 минут 

26 часов,       

21 минута 

29 часов,     

47 минут 

2 часа,                    

34 минуты 

2 часа,                   

44 минуты 

2 часа,                          

41 минута 

28 минут 29 минут 27 минут 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 

 

1 А - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

2 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

3 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

4 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра –30 м/с; 

4 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

4 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

5 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 35 м/с. 
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Таблица 21 – Разгерметизация подводного трубопровода (в центре газосборного коллектора), время года – осень 

 

Свойства                                

разлива 

Шифр сценария, время с начала разлива 

1А,                                

24 часа 

1Б,                              

24 часа 

1В,                             

24 часа 

2А,                                

1 час 

2Б,                              

1 час 

2В,                                

1 час 

3А,                                   

30 минут 

3Б,                            

29 минут 

3В,                             

28 минут 

4А,                              

1 минута 

4Б,                                

1 минута  

4В,                              

1 минута  

5А,                                  

1 минута 

5Б,                               

1 минута  

5В,                               

1 минута  

Скорость ветра, м/с 

5 10 15 30 35 

Дислокация пятна 

(широта, долгота) 

51°24.955N 

143°32.370Е 

51°19.470N 

143°29.210Е 

51°15.180N 

143°32.865Е 

51°25.670N 

143°39.410Е 

51°25.245N 

143°39.115Е 

51°24.810N 

143°39.375Е 

51°26.210N 

143°39.600Е 

51°25.820N 

143°39.250Е 

51°25.540N 

143°39.505Е 

51°26.450N 

143°39.880Е 

51°26.410N 

143°39.850Е 

51°26.380N 

143°39.880Е 

51°26.455N 

143°39.905Е 

51°26.430N 

143°39.880Е 

51°26.400N 

143°39.905Е 

Площадь пятна, м
2 3 321 3 210 3 252 1 724 1 654 1 827 263 233 270 107 117 229 259 315 337 

Количество кон-

денсата на плаву, т 

0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Количество испа-

рившегося конден-

сата, т 

0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество дис-

пергированного 

конденсата, т 

0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Максимальная 

толщина пятна, мм 

0,1 0,1 0,1 1,4 1,4 1,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 0,9 1,1 1,2 

Количество кон-

денсата на берегу, т 

- 0,04                              

(24 часа                  

53 минуты) 

0,02                         

(29 часов       

14 минут) 

- - - - - - - - - - - - 

Длина загрязнен-

ной части берега, м 

- 224                           

(24 часа                    

53 минуты) 

1 419                     

(29 часов       

14 минут) 

- - - - - - - - - - - - 

Время полного рас-

сеивания 

29 часов,                 

48 минут 

24 часа,                   

53 минуты 

29 часов,       

14 минут 

2 часа,                     

49 минут 

2 часа,                   

48 минут 

2 часа,                     

42 минуты 

30 минут 29 минут 28 минут 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 1 минута 

 

1 А - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

2 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

3 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

4 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра –30 м/с; 

4 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

4 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

5 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 35 м/с. 
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Таблица 22 – Разгерметизация подводного трубопровода (в центре газосборного коллекто-

ра), время года – зима 

 

Свойства разлива Шифр сценария,                      

время с начала разлива 

1А, 1 час 

Дислокация пятна (широта, долгота) 51°26.290N 

143°39.910Е 

Площадь пятна, м
2 

915 

Количество конденсата на плаву, т 0,1 

Количество испарившегося конденсата, т 0 

Количество конденсата вмерзло, т 0,8 

Количество диспергированного конденсата, т 0 

Количество конденсата на берегу, т - 

Длина загрязненной части берега, м - 

Время полного рассеивания 3 часа 40 минут 

 

Максимальное количество испарившегося НП предполагается осенью через 24 часа после 

разлива при его распространении на запад, юго-запад до восточного берега о. Сахалин при  юго-

восточном, северо-восточном  направлениях ветра со скоростью 5 м/с. 

В связи с небольшим количеством выбрасываемого при разгерметизации газосборного кол-

лектора НП при скоростях ветра 15, 30, 35 м/с происходит интенсивное диспергирование, которое 

приводит к быстрому исчезновению пятна с поверхности моря.  

После разлива возможно образование максимального количества диспергированного НП 

при:   

- ветрах  со скоростью 15 м/с в течение ~ 30 минут; 

- ветрах  со скоростью 30,35 м/с в течение ~ 1-2 минут. 

В случае ЧС(Н)  и распространении разлива на юго-запад до восточного берега о. Сахалин, 

при восточном направлении ветра со скоростью 5 м/с летом и осенью возможен выброс НП на бе-

рег. Его максимальное количество летом через 26 часов 21 минуту после разлива может составить 

0,02 т, длина загрязненной части берега может достичь 849 м. При распространении разлива в 

осеннее время на юго-запад до восточного берега о. Сахалин, при восточном направлении ветра со 

скоростью 5 м/с наибольшее количество достигнет берега через 24 часа 53 минуты и может соста-

вить 0,04 т, длина загрязненной части берега может достичь 224 м. Также осенью при распростра-

нении разлива на юго-запад до восточного берега о. Сахалин, при северо-восточном направлении 

ветра со скоростью 5 м/с через 29 часов 14 минут может образоваться 0,02 т НП на берегу, длина 

загрязненной части берега может составить 1 419 м. 
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В зимнее время года основная часть разлива вмерзает в лед. Количество вмерзшего НП мо-

жет составить 0,8 т через 1 час с начала разгерметизации. 

 

ЧС(Н), связанная с разгерметизацией подводного трубопровода (газосборного коллектора в 

прибрежной зоне) 

Рассмотрены параметры пятна, образовавшегося с момента разгерметизации газосборного 

коллектора до момента полного рассеивания разлива. По данным моделирования распространения 

разлива максимальное количество НП на плаву, площади разливов, количество испарившегося НП 

предполагается в весеннее время года при различных направлениях ветра со скоростью 5 м/с через 

4-6 часов. Параметры разлива при данном сценарии при разных скоростях и направлениях ветра 

через разные промежутки времени представлены в таблице 23. 

Как видно из таблицы 23, наибольшая площадь разлива (2858 м2) образуется через 6 ч при 

северо-восточном направлении ветра со скоростью 5 м/с. При таком сценарии разлив распростра-

няется на юго-запад. Максимальное время полного рассеивания составляет 9 часов 10 минут при 

юго-восточном ветре со скоростью 5 м/с, в данном случае разлив распространяется на запад. Мак-

симальное количество НП на плаву (0,7 т) остается после разлива также при ветре юго-восточного, 

северо-восточного и восточного направлений со скоростью 5 м/с. 

По данным моделирования в связи с незначительным количеством выбрасываемого НП вре-

мя полного рассеивания с начала разгерметизации газосборного коллектора при различных 

направлениях и скоростях ветра составит от 1 минуты до 9 часов 10 минут. Таким образом, ко 

времени прихода АСС к месту ЧС(Н) (примерно через 30 ч) НП на плаву не остается. 

При ветре юго-восточного и северо-восточного направлений со скоростью 5 м/с испаряется 

больше всего НП (0,2 т), а при больших скоростях (15-35 м/с) образуется наибольшее количество 

диспергированного НП (0,9 т). 

При скоростях ветра 5-10 м/с разлив не во всех сценариях успевает рассеяться прежде, чем 

достигнет береговой черты. В таком случае возможно загрязнение восточного берега о. Сахалин. 

Наибольшее количество выброшенного на берег НП (0,7 т) и максимальная длина загрязненной 

части берега (1641 м) происходит при восточном ветре со скоростью 5 м/с через 5 часов                          

26 минут после ЧС(Н). В таком случае пятно распространяется на юго-запад.  
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Таблица 23 – Параметры разлива при ЧС(Н), связанной с разгерметизацией подводного трубопровода (газосборного коллектора в прибрежной зоне), время года - весна 

Свойства                              

разлива 

Шифр сценария, время с начала разлива 

1А, 

6 часов 

1Б, 

4 часа 

1В, 

6 часов 

2А, 

2 часа 

2Б, 

1 час 

2В, 

2 часа 

3А, 

34 минуты 

3Б, 

33 минуты 

3В, 

33 минуты 

4А, 

2 минуты 

4Б, 

2 минуты 

4В, 

2 минуты 

5А, 

1 минута 

5Б, 

1 минута 

5В, 

1 минута 

Скорость ветра, м/с 

5 10 15 30 35 

Дислокация пятна (ши-

рота, долгота) 

51°26.890N 

143°27.825Е 

51°23.730N 

143°28.515Е 

51°24.370N 

143°27.930Е 

51°24.435N 

143°29.140Е 

51°24.510N 

143°29.265Е 

51°22.700N 

143°29.035Е 

51°25.430N 

143°29.470Е 

51°25.100N 

143°29.250Е 

51°24.735N 

143°29.465Е 

51°25.860N 

143°29.750Е 

51°25.815N 

143°29.715Е 

51°25.770N 

143°29.760Е 

51°25.865N 

143°29.775Е 

51°25.835N 

143°29.760Е 

51°25.805N 

143°29.775Е 

Площадь пятна, м2 2713 2206 2858 1957 1833 1883 257 169 333 139 73 135 138 135 185 

Количество конденсата 

на плаву, т 
0,7 0,7 0,7 0,2 0,5 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Количество испаривше-

гося конденсата, т 
0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,02 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество дисперги-

рованного конденсата, т 
0,1 0,1 0,1 0,6 0,3 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Максимальная толщина 

пятна, мм 
1,0 1,3 0,9 0,7 1,3 0,6 0,1 0,2 0,2 0,5 0,1 0,9 0,3 0,3 0,2 

Количество конденсата 

на берегу, т 

0,6  

(полное 

рассеивание 

на 9 часов 

10 минут) 

0,7  

(полное рас-

сеивание на 5 

часов 26 ми-

нут) 

0,6  

(полное рас-

сеивание на 6 

часов 38 ми-

нут) 

- 

0,07  

(полное рас-

сеивание на 2 

часа 40 ми-

нут) 

- - - - - - - - - - 

Длина загрязненной 

части берега, м 

843 

(полное 

рассеивание 

на 9 часов 

10 минут) 

1641 

(полное рас-

сеивание на 5 

часов 26 ми-

нут) 

1341 

(полное рас-

сеивание на 6 

часов 38 ми-

нут) 

- 

734 

(полное рас-

сеивание на 2 

часа 40 ми-

нут) 

- - - - - - - - - - 

Время полного рассеи-

вания  

9 часов  

10 минут 

5 часов  

26 минут 

6 часов  

38 минут 

3 часа 

11 минут 

2 часа  

40 минут 

2 часа  

58 минут 
34 минуты 33 минуты 33 минуты 2 минуты 2 минуты 2 минуты 1 минута 1 минута 1 минута 

 
 

1А - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1Б - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

2А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

3А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

4А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра –30 м/с; 

4Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

4В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

5А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 35 м/с. 
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Таблица 24 – Разгерметизация подводного трубопровода (газосборного коллектора в прибрежной зоне), время года – лето 

Свойства разлива Шифр сценария, время с начала разлива 

1А,                                  

6 часов 

1Б,                               

4 часа 

1В,                              

6 часов 

2А,                                 

1 час 

2Б,                               

1 час 

2В,                               

1 час 

3А,                              

28 минут 

3Б,                            

27 минут 

3В,                              

29 минут 

4А,                              

1 минута 

4Б,                                       

1 минута 

4В,                            

1 минута 

5А,                             

1 минута 

5Б,                               

1 минута 

5В,                              

1 минута 

Скорость ветра, м/с 

5 10 15 30 35 

Дислокация пятна 

(широта, долгота) 

51°27.145N 

143°27.780Е 

51°23.910N 

143°28.480Е 

51°24.655N 

143°27.885Е 

51°24.975N 

143°29.540Е 

51°24.550N 

143°29.250Е 

51°24.110N 

143°29.495Е 

51°25.530N 

143°29.500Е 

51°25.240N 

143°29.320Е 

51°24.880N 

143°29.515Е 

51°25.870N 

143°29.765Е 

51°25.825N 

143°29.745Е 

51°25.790N 

143°29.760Е 

51°25.870N 

143°29.780Е 

51°25.840N 

143°29.770Е 

51°25.820N 

143°29.785Е 

Площадь пятна, м
2 2685 2858 2524 2061 1924 1861 195 271 192 228 239 271 294 303 284 

Количество кон-

денсата на плаву, т 

0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Количество испа-

рившегося конден-

сата, т 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество дис-

пергированного 

конденсата, т 

0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Количество кон-

денсата на берегу, т 

0,4                                            

(9 часов                     

14 минут) 

0,6                                 

(5 часов                    

25 минут) 

0,6                               

(6 часов                            

39 минут) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Длина загрязнен-

ной части берега, м 

849                            

(9 часов                      

14 минут) 

678                             

(5 часов                      

25 минут) 

678                             

(6 часов                             

39 минут) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

1 А - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

2 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

3 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

4 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра –30 м/с; 

4 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

4 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

5 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 35 м/с. 
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Таблица 25 – Разгерметизация подводного трубопровода (газосборного коллектора в прибрежной зоне), время года – осень 

 

Свойства                           

разлива 

Шифр сценария, время с начала разлива 

1А,                             

6 часов 

1Б,                                

4 часа 

1В,                            

6 часов 

2А,                              

1 час 

2Б,                             

1 час 

2В,                            

1 час 

3А,                       

27 минут 

3Б,                        

27 минут 

3В,                         

29 минут 

4А,                            

1 минута 

4Б,                              

1 минута 

4В,                            

1 минута 

5А,                         

1 минута 

5Б,                          

1 минута 

5В,                                 

1 минута 

Скорость ветра, м/с 

5 10 15 30 35 

Дислокация пятна 

(широта, долгота) 

51°26.500N 

143°27.905Е 

51°23.460N 

143°28.560Е 

51°23.975N 

143°28.025Е 

51°24.875N 

143°29.565Е 

51°24.445N 

143°29.280Е 

51°24.000N 

143°29.515Е 

51°25.485N 

143°29.555Е 

51°25.185N 

143°29.365Е 

51°24.840N 

143°29.520Е 

51°25.855N 

143°29.765Е 

51°25.820N 

143°29.740Е 

51°25.785N 

143°29.765Е 

51°25.870N 

143°29.780Е 

51°25.845N 

143°29.765Е 

51°25.820N 

143°29.780Е 

Площадь пятна, м
2 2558 2143 2779 1896 1877 1848 259 275 204 101 252 255 296 285 312 

Количество кон-

денсата на плаву, 

т 

0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Количество испа-

рившегося кон-

денсата, т 

0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,02 0,03 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество дис-

пергированного 

конденсата, т 

0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Количество кон-

денсата на берегу, 

т 

0,5                                            

(9 часов                     

7 минут) 

0,6                                    

(5 часов                     

22 минуты) 

0,6                                

(6 часов                         

33 минуты) 

 

- 

0,02                        

(2часа                      

35 минут) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Длина загрязнен-

ной части берега, 

м 

875                           

(9 часов                       

7 минут) 

1341                         

(5 часов                       

22 минуты) 

1341                            

(6 часов                      

33 минуты) 

 

- 

734                       

(2 часа                        

35 минут) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

1 А - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

1 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 5 м/с; 

2 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

2 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 10 м/с; 

3 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

3 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 15 м/с; 

4 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра –30 м/с; 

4 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

4 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 30 м/с; 

5 А - разлив газового конденсата распространяется на северо-запад, направление ветра юго-восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 Б - разлив газового конденсата распространяется на запад, направление ветра восточное, скорость ветра – 35 м/с; 

5 В - разлив газового конденсата распространяется на юго-запад, направление ветра северо-восточное, скорость ветра – 35 м/с. 
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Таблица 26 – Разгерметизация подводного трубопровода (газосборного коллектора в при-

брежной зоне), время года – зима 

 

 

Вероятности распространения разливов газоконденсата на акватории моря 

В таблицах 27-29 приведены обобщенные данные по вероятностям распространения разли-

вов НП с течением времени через 4, 12, 24, 48 часов. Вероятности достижения расстояний распро-

странения разливов оценены для направлений движения разлива в сторону о. Сахалин.  

 

ЧС(Н), связанная с фонтанированием скважины 

Вероятности  распространения разливов: 

-  в течение первых 4 часов после разлива на расстояние 1,5-4,7 км – с максимальной вероят-

ностью 12-16 %; 

- в течение 24 часов после разлива на расстояние 11,2-31 км – с максимальной вероятностью 

12-16 %. Разлив достигает берега. 

- в течение 48 часов после разлива на расстояние до 33 км – с максимальной вероятностью 

12-16 %. Разлив достигает берега. 

 

 

 

 

 

 

Свойства разлива 

Шифр сценария,                                         

время с начала разлива 

1А, 1 час 

Дислокация пятна (широта, долгота) 51°25.700N 

143°29.800Е 

Площадь пятна, м
2 

1041 

Количество конденсата на плаву, т 0,1 

Количество испарившегося конденсата, т 0 

Количество конденсата вмерзло, т 0,8 

Количество диспергированного конденсата, т 0 

Количество конденсата на берегу, т - 

Длина загрязненной части берега, м - 

Время полного рассеивания 3 часа 35 минут 
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Таблица 27 – Вероятности загрязнения поверхности моря и береговой полосы аварийным разливом газового конденсата в весенний, летний и осенний сезоны при фонтанировании скважины Р6 

(сценарий 1) 

Время 

распро-

странения 

разлива, ч 

Вероятности загрязнения поверхности моря и береговой полосы 

Весна Лето Осень 

Радиус распро-

странения раз-

лива, км 

Направление 

распростра-

нения 

Вероятность 

распростра-

нения, % 

Длина загряз-

ненного побе-

режья, км 

Радиус распро-

странения раз-

лива, км 

Направление 

распростра-

нения 

Вероятность 

распростра-

нения, % 

Длина загряз-

ненного побе-

режья, км 

Радиус распро-

странения раз-

лива, км 

Направление 

распростра-

нения 

Вероятность 

распростра-

нения, % 

Длина загряз-

ненного побе-

режья, км 

4 

1,5 СЗ ≥ 16 

- 

1,5 СЗ ≥ 16 

- 

1,5 СЗ ≥ 16 

- 

2,0 З 12-16 2,0 З 12-16 2,2 З 12-16 

4,4 ЮЗ 12-16 4,2 ЮЗ 12-16 4,7 ЮЗ 12-16 

3,3 СЗ 8-12 3,3 СЗ 8-12 3,1 СЗ 8-12 

5,0 З 4-8 4,8 З 4-8 5,4 З 4-8 

6,7 ЮЗ 4-8 6,5 ЮЗ 4-8 7,0 ЮЗ 4-8 

5,4 СЗ ≤ 4 5,6 СЗ ≤ 4 5,7 СЗ ≤ 4 

7,3 З ≤ 4 5,1 З ≤ 4 7,6 З ≤ 4 

8,7 ЮЗ ≤ 4 - 9,3 ЮЗ ≤ 4 

6 

4,7 СЗ ≥ 16 

- 

4,6 СЗ ≥ 16 

- 

4,5 СЗ ≥ 16 

- 

3,9 З 12-16 3,9 З 12-16 4,5 З 12-16 

4,0 ЮЗ 12-16 3,7 ЮЗ 12-16 4,5 ЮЗ 12-16 

7,2 СЗ 8-12 7,5 СЗ 8-12 7,1 СЗ 8-12 

7,3 З 4-8 7,3 З 4-8 7,7 З 4-8 

7,3 ЮЗ 4-8 6,9 ЮЗ 4-8 7,8 ЮЗ 4-8 

10,4 СЗ ≤ 4 10,1 СЗ ≤ 4 10,6 СЗ ≤ 4 

10,5 З ≤ 4 - 8,9 З ≤ 4 

10,4 ЮЗ ≤ 4 - 9,3 ЮЗ ≤ 4 

12 

6,7 СЗ ≥ 16 

- 

6,7 СЗ ≥ 16 

- 

6,7 СЗ ≥ 16 

- 

7,8 З 12-16 7,6 З 12-16 8,9 З 12-16 

9,0 ЮЗ 12-16 8,4 ЮЗ 12-16 10,3 ЮЗ 12-16 

12,6 СЗ 8-12 13,0 СЗ 8-12 13,0 СЗ 8-12 

14,1 З 4-8 14,0 З 4-8 15,0 З 4-8 

15,9 ЮЗ 4-8 15,3 ЮЗ 4-8 17,0 ЮЗ 4-8 

18,8 СЗ ≤ 4 - - 

20,9 З ≤ 4 - - 

22,4 ЮЗ ≤ 4 - - 

24 

11,2 СЗ ≥ 16 

- 

11,4 СЗ ≥ 16 

- 

6,7 СЗ ≥ 16 

- 

15,4 З 12-16 15,4 З 12-16 11,5 З ≥ 16 

19,9 ЮЗ 12-16 18,5 ЮЗ 12-16 17,9 ЮЗ ≥ 16 

23,0 СЗ 8-12 23,4 СЗ 8-12 22,1 ЮЗ 12-16 

29,0 З 4-8 25,6 З 4-8 22,7 СЗ 8-12 

33,6 ЮЗ 4-8 10,0 27,6 ЮЗ 4-8 27,5 З 4-8 

- - 35,6 ЮЗ 4-8 14,0 

48 

10,8 СЗ ≥ 16 
- 

21,4 СЗ ≥ 16 

- 

6,7 СЗ ≥ 16 
- 

20,7 З ≥ 16 25,6 З 12-16 11,5 З ≥ 16 

31,0 ЮЗ ≥ 16 3,1 27,5 ЮЗ 12-16 31,4 ЮЗ ≥ 16 6,4 

40,9 ЮЗ 12-16 22,0 23,4 СЗ 8-12 35,6 ЮЗ 12-16 14,0 

43,6 СЗ 8-12 11,7 27,8 З 8-12 22,4 СЗ 8-12 
- 

35,0 З 4-8 26,0 35,0 ЮЗ 4-8 11,7 26,3 З 4-8 

42,7 ЮЗ 4-8 23,8 - 41,8 ЮЗ 4-8 22,4 
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ЧС(Н), связанная с  разгерметизацией газосборного коллектора на середине трубопровода  

Вероятности  распространения разливов: 

-  в течение первых 4 часов после разлива на расстояние 1,9-2,7 км – с максимальной вероят-

ностью 12-16 %; 

- в течение 24 часов после разлива: на расстояние 2,8 км – с максимальной вероятностью                   

12-16 %, на расстояние 19-22 км – с максимальной вероятностью менее 4 %. Разлив достигает бе-

рега. 

- в течение 48 часов после разлива: на расстояние 2,8 км – с максимальной вероятностью                   

12-16 %, на расстояние до 26 км – с максимальной вероятностью менее 4 %.  Разлив достигает бе-

рега. 
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Таблица 28 – Вероятности загрязнения поверхности моря и береговой полосы разливом НП в весенний, летний и осенний сезоны при разгерметизации нитки подводного трубопровода (центр газосбор-

ного коллектора) (сценарий 2) 

Время 

распро-

странения 

разлива, ч 

Вероятности загрязнения поверхности моря и береговой полосы 

Весна Лето Осень 

Радиус распро-

странения раз-

лива, км 

Направление 

распростра-

нения 

Вероятность 

распростра-

нения, % 

Длина загряз-

ненного побе-

режья, км 

Радиус распро-

странения раз-

лива, км 

Направление 

распростра-

нения 

Вероятность 

распростра-

нения, % 

Длина загряз-

ненного побе-

режья, км 

Радиус распро-

странения раз-

лива, км 

Направление 

распростра-

нения 

Вероятность 

распростра-

нения, % 

Длина загряз-

ненного побе-

режья, км 

4 

2,1 ЮЗ ≥ 16 

- 

1,9 ЮЗ ≥ 16 

- 

2,5 ЮЗ ≥ 16 

- 
2,4 ЮЗ 8-12 2,3 ЮЗ 8-12 2,7 ЮЗ 8-12 

3,8 ЮЗ 4-8 3,6 ЮЗ 4-8 4,2 ЮЗ 4-8 

4,8 ЮЗ ≤ 4 4,6 ЮЗ ≤ 4 5,0 ЮЗ ≤ 4 

6 

2,2 ЮЗ ≥ 16 

- 

1,9 ЮЗ ≥ 16 

- 

2,5 ЮЗ ≥ 16 

- 

2,5 ЮЗ 8-12 2,3 ЮЗ 8-12 2,7 ЮЗ 8-12 

3,3 СЗ 4-8 3,6 СЗ 4-8 3,1 СЗ 4-8 

3,5 З 4-8 3,6 З 4-8 3,7 З 4-8 

3,8 ЮЗ 4-8 3,6 ЮЗ 4-8 4,2 ЮЗ 4-8 

4,8 ЮЗ ≤ 4 4,6 ЮЗ ≤ 4 5,1 ЮЗ ≤ 4 

12 

2,2 ЮЗ ≥ 16 

- 

1,9 ЮЗ ≥ 16 

- 

2,5 ЮЗ ≥ 16 

- 

2,5 ЮЗ 12-16 2,4 ЮЗ 8-12 2,7 ЮЗ 12-16 

4,8 ЮЗ 8-12 5,0 СЗ 4-8 5,0 ЮЗ 8-12 

3,3 СЗ 4-8 6,7 З 4-8 5,2 СЗ 4-8 

3,5 З 4-8 4,5 ЮЗ 4-8 3,6 З 4-8 

7,2 ЮЗ 4-8 8,3 ЮЗ ≤ 4 7,9 ЮЗ 4-8 

9,2 ЮЗ ≤ 4 - 10,3 ЮЗ ≤ 4 

24 

2,2 ЮЗ ≥ 16 

- 

1,9 ЮЗ ≥ 16 

- 

2,5 ЮЗ ≥ 16 

- 

2,5 ЮЗ 12-16 4,7 ЮЗ 8-12 2,8 ЮЗ 12-16 

4,9 ЮЗ 8-12 5,2 СЗ 4-8 5,1 ЮЗ 8-12 

3,4 СЗ 4-8 8,7 З 4-8 5,3 СЗ 4-8 

8,6 З 4-8 14,9 ЮЗ 4-8 1,3 9,1 З 4-8 

15,8 ЮЗ 4-8 3,5 19,1 ЮЗ ≤ 4 6,6 17,9 ЮЗ 4-8 6,9 

20,1 ЮЗ ≤ 4 8,4 - 22,0 ЮЗ ≤ 4 11,6 

48 

2,2 ЮЗ ≥ 16 

- 

2,1 ЮЗ ≥ 16 

- 

2,5 ЮЗ ≥ 16 

- 

2,5 ЮЗ 12-16 4,7 ЮЗ 8-12 2,8 ЮЗ 12-16 

4,8 ЮЗ 8-12 5,2 СЗ 4-8 12,0 ЮЗ 8-12 

3,4 СЗ 4-8 10,3 З 4-8 5,3 СЗ 4-8 

13,7 З 4-8 19,8 ЮЗ 4-8 8,1 9,1 З 4-8 

20,4 ЮЗ 4-8 8,9 24,8 ЮЗ ≤ 4 17,3 20,4 ЮЗ 4-8 9,8 

26,0 ЮЗ ≤ 4 17,8 - 22,5 ЮЗ ≤ 4 12,0 
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ЧС(Н), связанная с разгерметизацией газосборного коллектора в прибрежной зоне 

Вероятности  распространения разливов: 

-  в течение первых 4 часов после разлива на расстояние 2,2-2,9 км – с максимальной вероят-

ностью 16 %. Разлив достигает берега. 

- в течение 4, 6, 12 часов после разлива:  на расстояние 2,7-3,2 км – с вероятностью 8-12 %, 

на расстояние 5,4 км – с вероятностью менее 4 %. Разлив достигает берега. 

Длина загрязненной береговой полосы в случаях аварий весной, летом – 3-4 км, осенью –                       

4,5 км. 
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Таблица 29 – Вероятности загрязнения поверхности моря и береговой полосы разливом НП в весенний, летний и осенний сезоны при разгерметизации нитки подводного трубопровода (при-

брежная зона) (сценарий 3) 

Время 

распро-

странения 

разлива, ч 

Вероятности загрязнения поверхности моря и береговой полосы 

Весна Лето Осень 

Радиус распро-

странения раз-

лива, км 

Направление 

распростра-

нения 

Вероятность 

распростра-

нения, % 

Длина загряз-

ненного побе-

режья, км 

Радиус распро-

странения раз-

лива, км 

Направление 

распростра-

нения 

Вероятность 

распростра-

нения, % 

Длина загряз-

ненного побе-

режья, км 

Радиус распро-

странения раз-

лива, км 

Направление 

распростра-

нения 

Вероятность 

распростра-

нения, % 

Длина загряз-

ненного побе-

режья, км 

4 

2,4 ЮЗ ≥ 16 
- 

2,2 ЮЗ ≥ 16 
- 

2,9 ЮЗ ≥ 16 - 

2,8 ЮЗ 8-12 2,7 ЮЗ 8-12 3,2 ЮЗ 8-12 0,3 

4,2 ЮЗ 4-8 2,1 3,9 ЮЗ 4-8 1,6 4,7 ЮЗ 4-8 2,6 

5,4 ЮЗ ≤ 4 4,0 4,9 ЮЗ ≤ 4 3,0 5,5 ЮЗ ≤ 4 3,9 

6 

2,5 ЮЗ ≥ 16 
- 

2,2 ЮЗ ≥ 16 
- 

2,9 ЮЗ ≥ 16 - 

2,8 ЮЗ 12-16 2,7 ЮЗ 8-12 3,2 ЮЗ 12-16 0,2 

3,1 ЮЗ 8-12 0,5 3,6 СЗ 4-8 0,3 3,8 ЮЗ 8-12 1,2 

3,1 СЗ 4-8 - 3,4 З 4-8 2,5 2,6 СЗ 4-8 - 

4,2 ЮЗ 4-8 2,1 3,9 ЮЗ 4-8 1,7 4,7 ЮЗ 4-8 2,6 

5,4 ЮЗ ≤ 4 4,0 5,4 ЮЗ ≤ 4 4,0 5,5 ЮЗ ≤ 4 4,0 

12 

2,5 ЮЗ ≥ 16 
- 

2,2 ЮЗ ≥ 16 
- 

2,9 ЮЗ ≥ 16 - 

2,8 ЮЗ 12-16 2,7 ЮЗ 8-12 3,2 ЮЗ 12-16 0,3 

3,1 ЮЗ 8-12 0,5 7,6 СЗ 4-8 4,9 3,8 ЮЗ 8-12 1,3 

6,9 СЗ 4-8 4,3 3,4 З 4-8 2,5 6,1 СЗ 4-8 3,1 

4,2 ЮЗ 4-8 2,2 3,9 ЮЗ 4-8 1,7 4,7 ЮЗ 4-8 2,6 

3,4 З ≤ 4 2,5 5,4 ЮЗ ≤ 4 4,0 3,4 З ≤ 4 2,5 

5,4 ЮЗ ≤ 4 4,0 - 5,9 ЮЗ ≤ 4 4,5 
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Выводы:  

При фонтанировании скважины максимальная масса НП, выброшенного на берег - 29,8 т 

может представлять угрозу береговому участку при осуществлении сценария 2Б (весенний пери-

од, скорость поверхностного течения 7 см/с, направление 225 градусов, западном направлении 

ветра со скоростью 10 м/с и высоте волны более 2 метров), рисунок 5. Выброс НП на береговой 

участок – 4,7 т будет образовываться при сценарии 2В (весенний период, скорость поверхностного 

течения 7 см/с, направление 225 градусов, юго-западном направлении ветра со скоростью 10 м/с и 

высоте волны более 2 метров). В остальных случаях будет наблюдаться распространение НП око-

ло берегового участка, в акватории либо полное его рассеивание (скорость поверхностного тече-

ния 7 см/с, направление 225 градусов). 
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Рисунок 5 (сценарий 2Б) - Карта ЧС(Н) на 30 часов с момента разлива (загрязнѐнный берег) 
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При разгерметизации подводного трубопровода центра газосборного коллектора мак-

симальная масса НП, выброшенного на берег – 0,1 т может представлять угрозу береговому участ-

ку при осуществлении сценария 1Б (весенний период, скорость поверхностного течения 7 см/с, 

направление 225 градусов, юго-западном направлении ветра со скоростью 5 м/с и высоте волны 

0,5-0,9 метров), рисунок 6. Меньшая масса НП от 0,02 до 0,04 т на береговом участке будет обра-

зовываться при сценариях 1В - весной, 1Б – летом, 1Б и 1В - осенью (скорость поверхностного те-

чения 7 см/с, направление 225 градусов). В остальных случаях будет наблюдаться распростране-

ние НП берегового участка, в акватории либо полное его рассеивание (скорость поверхностного 

течения 7 см/с, направление 225 градусов). 
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Рисунок 6 - (сценарий 1Б) - Карта ЧС(Н) на 25 часов 47 минут с момента разлива                              

(загрязнѐнный берег) (полное рассеивание) 
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При разгерметизации подводного трубопровода (газосборный коллектор прибрежная 

зона) максимальная масса НП, выброшенного на берег - 0,7 т может представлять угрозу берего-

вому участку при осуществлении сценария 1Б (весенний период, скорость поверхностного течения                             

7 см/с, направление 225 градусов, юго-западном направлении ветра со скоростью 5 м/с и высоте 

волны 0,5-0,9 метров), рисунок 7. Меньшая масса НП от 0,02 до 0,6 т на береговом участке будет 

образовываться при сценариях 1А, 1В, 2Б - весной, 1А, 1Б, 1В – летом, 1А, 1Б, 1В, и 2Б - осенью 

(скорость поверхностного течения 7 см/с, направление 225 градусов). В остальных случаях будет 

наблюдаться распространение НП около берегового участка, в акватории либо полное его рассеи-

вание (скорость поверхностного течения 7 см/с, направление 225 градусов). 

После прихода АСС при движении разлива НП по данным мониторинга для защиты берего-

вой зоны устанавливаются защитные боны, препятствующие выбросу НП на береговой участок. 
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Рисунок 7 - (сценарий 1Б) – Карта ЧС(Н) на 5 часов 26 минут с момента разлива                                    

(загрязнѐнный берег) (полное рассеивание) 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Основная задача производственного персонала ФКГДУ при угрозе возникнове-

ния/возникновении ЧС(Н) является, предупредить нежелательные последствия в ходе возможного 

развития ЧС(Н) путем организации оперативных, четких последовательных и своевременных дей-

ствий.  

Первоочередные действия производственного персонала ФКГДУ при угрозе возникнове-

ния/возникновении ЧС(Н) определены Планом мероприятий по локализации и ликвидации по-

следствий аварий на подводно-добычном комплексе Киринского ГКМ и Декларацией промыш-

ленной безопасности ПДК.  

Целью первоочередных действий производственного персонала ФКГДУ при поступлении 

сигнала является недопущение образования открытого фонтанирования закрытием подводной за-

порной арматуры при помощи АСУ ТП ПДК и, в случае невозможности таких действий, с исполь-

зованием ТНПА. 

В настоящем Плане ЛРН рассмотрены первоочередные действия производственного персо-

нала ФКГДУ при угрозе или разливе НП в ходе возможных ЧС(Н): 

-  разрыве трубопровода-шлейфа подключения скважины к манифольду. Разливе жидких уг-

леводородов в водную акваторию; 

-  разрыве основного газосборного коллектора на участке от манифольда до берегового ком-

плекса. Разливе жидких углеводородов в водную акваторию; 

-  разрушении фонтанной арматуры скважин ПДК. Разливе жидких углеводородов в водную 

акваторию. 

До сбора КЧС и ОПБ Общества и Филиала производственный персонал ФКГДУ по факту ЧС 

при угрозе разлива ННП обязаны выполнить следующие первоочередные действия: 

- обеспечение отключения от технологической схемы аварийного объекта с целью прекра-

щения разлива (остановка перекачки, перекрытие запорной арматуры); 

- приведение в готовность к применению средств пожаротушения, отключение источников 

электроснабжения (в случае необходимости); 

- проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности персонала, кото-

рые включают: оповещение о ЧС (Н), объявление тревоги, используя доступные средства связи, 

информирование о дальнейших действиях и порядке действий при ЧС(Н); 

- обеспечение оперативного информационного сопровождения и координации первоочеред-

ных действий оперативного персонала ФКГДУ, аварийно-спасательных формирований и других 

структур; 
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- организация оповещения ПДС ФКГДУ и должностных лиц ФКГДУ; 

- доклад вышестоящему руководству об обстановке и ходе выполненных действий при 

ЧС(Н); 

- обеспечение безопасности мореплавания на акватории КГКМ в районе разлива НП. 

Первоочередные действия ПДС ФКГДУ при получении информации о разливе от дежурного 

мастера по подготовке – начальника смены ЦПУ об образовании открытого фонтанирования: 

незамедлительно приступить к оповещению подразделений ФКГДУ и ПДС Общества в соответ-

ствии со схемой оповещения, мониторинг надводной обстановки в акватории района морских объ-

ектов ПДК КГКМ с помощью СОМО.   

Первоочередные действия работников ФКГДУ при получении сигнала об угрозе разлива НП 

(сирена, гудок, голосовое сообщение), находящихся на береговой площадке управления ПДК 

КГКМ, БТК КГКМ или сухопутном участке трубопровода: немедленно принять меры индивиду-

альной защиты и покинуть опасную зону, указанную пультом УКПГ. 

В первоочередные действия ПДС Общества при получении информации о разливе от ПДС 

ФКГДУ входит: 

- осуществление оповещения должностных лиц Общества, КЧС и ОПБ Общества, ПАСФ, 

несущие АСГ в п. Корсаков, резервную группу ПАСФ (далее – РГ ПАСФ) и т.д., согласно Схеме 

оповещения (рис. 12) и Списку организаций (таблица 39), для оповещения и уведомления о разли-

ве НП на морских объектах КГКМ Общества; 

- оперативный сбор и обмен информацией о ЧС(Н); 

- предоставление генеральному директору и КЧС и ОПБ Общества информации о событиях, 

связанных с ЧС(Н); 

-  взаимный обмен оперативной информацией с ПДС ФКГДУ, получение сводок по монито-

рингу надводной обстановки на акватории морских объектов КГКМ, актуальных показаний (пара-

метров) работы технологического оборудования УКПГ и ПДК. 

Первоочередные действия генерального директора Общества при получении информации о 

разливе от ПДС Общества - принятие решения о проведении оповещения и сбора членов КЧС и 

ОПБ Общества. 

Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности производственного 

персонала БТК КГКМ при разливе НП представлен в таблице 30. 
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Таблица 30 - Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности произ-

водственного персонала БТК КГКМ при разливе НП 

Описание потенциальных 

аварийных ситуаций 
Перечень мероприятий 

Ответственный           

за выполнение 

Способы/силы и 

средства  

Разрыв трубопровода-

шлейфа подключения сква-

жины к манифольду. Разлив 

жидких углеводородов в 

водную акваторию. 

 

Разрыв основного газосбор-

ного коллектора на участке 

от манифольда до берегово-

го комплекса. Разлив жид-

ких углеводородов в вод-

ную акваторию. 

 

Разрушение фонтанной ар-

матуры скважин подводно-

го добычного комплекса. 

Разлив жидких углеводоро-

дов в водную акваторию. 

 

Оповестить пульт УКПГ, ПДС 

ФКГДУ, ПДС Общества по рации 

или телефону на ПДК и угрозе 

или разливе ННП. 

Первый заметивший 

(персонал объекта, 

сторонние лица, про-

ходящее судно) 

телефон/рация 

Объявить по громкой связи на 

УКПГ об аварии на ПДК при 

угрозе или разливе ННП. 

Сообщить мастеру по подготовке 

газа. 

ПДС ФКГДУ. 

Оператор по ДНГ 
Телефон/рация 

Остановка технологических опе-

раций. 

Мастер по ПГ 

(старший смены), 

Оператор по ДНГ 

 

Оповещение начальника /главного 

инженера ФКГДУ, ПДС Обще-

ства, КЧС и ОПБ ФКГДУ, АСГ 

ПАСФ БТК ФКГДУ. 

ПДС ФКГДУ 
телефон/рация 

Оповещение генерального дирек-

тора Общества, КЧС и ОПБ Об-

щества, ПАСФ несущее АСГ в                 

п. Корсаков, РГ ПАСФ, ФОИВ. 

ПДС Общества 
телефон 

Мониторинг надводной обстанов-

ки (СОНО). Контролировать и 

координировать действия прохо-

дящих судов в зоне разлива. 

ПДС ФКГДУ 
телефон/рация 

Контролировать и координиро-

вать действия оперативного пер-

сонала смены. 

Мастер по ПГ 

(старший смены), 

Оператор по ДНГ 
телефон/рация 

Приведение в готовность к при-

менению средств первичного по-

жаротушения 

Начальник                           

/главный инженер 

ФКГДУ 

средства                                    

пожаротушения 

Подготовка к оказанию доврачеб-

ной/ медицинской помощи при 

необходимости 

Медицинский персо-

нал 
медицинские сред-

ства 

Координация действий производ-

ственного персонала по остановке 

технологических операций. 

 

Начальник  

/главный инженер 

ФКГДУ 
средства связи 

Организация эвакуации/ эвакуация 

персонала с береговой площадки 

управления ПДК при необходимо-

сти. 

Заместитель начальни-

ка по общим вопросам 

ФКГДУ 
средства связи 

Приведение в готовность АСГ 

ПАСФ БТК ФКГДУ и РГ ПАСФ 

пгт. Ноглики. Разворачивания сил и 

средств у береговой полосы для 

ЛРН.  

ПАСФ  

БТК ФКГДУ 

РГ ПАСФ  

пгт. Ноглики 

средства связи,  

оборудование и иму-

щества ЛРН 

Приведение в готовность АСС 

ПАСФ. Переход к месту локализа-

ции и ЛРН. 

ПАСФ несущее АСГ 

 в п. Корсаков 

средства связи,  

оборудование и иму-

щества ЛРН 
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6 ДЕЙСТВИЯ СОБСТВЕННЫХ И (ИЛИ) ПРИВЛЕКАЕМЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

СЛУЖБ И (ИЛИ) АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ (ДАЛЕЕ – СОБСТВЕННЫЕ И (ИЛИ) 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И (ИЛИ) АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ) 

 

Действия сил и средств ЛРН привлекаемых Обществом при возможном разливе НП приве-

дены в «Календарном плане оперативных мероприятий ООО «Газпром добыча шельф Южно-

Сахалинск» при угрозе и возникновении ЧС(Н), связанной с разливом НП на акватории Охотского 

моря» (глава 12). 

Рекомендуемая последовательность, график, сроки проведения АСР по ЛРН зависят от мно-

жества факторов, таких как: физико-химические свойства разлитого НП, характер разлива, объем 

разлива, гидрометеорологическая ситуация в районе и т.д. 

При любом разливе НП или обнаружении причин, которые могут привести к разливу НП, 

любое лицо-очевидец (персонал объекта, сторонние лица, проходящее судно, рыбаки, пролетаю-

щий самолет или вертолѐт), обнаружившее разлив НП в районе КГКМ на континентальном шель-

фе в акватории Охотского моря или береговой полосы трубопровода ПДК КГКМ, сообщает с по-

мощью наиболее быстрого и доступного средства связи передается в подразделение ПДС ФКГДУ 

или ПДС Общества. 

С возникновением ЧС(Н) генеральный директора Общества локальным актом вводит в Об-

ществе режим чрезвычайной ситуации и контролирует выполнение мероприятий, предусмотрен-

ных Планом ЛРН. 

На основе полученных данных об обстановке генеральный директор Общества принимает 

предварительное решение и отдает распоряжения по развертыванию работы КЧС и ОПБ Обще-

ства, приведению в готовность необходимых сил и проведению экстренных мер по защите работ-

ников Общества (населения и территории), ЛРН. 

В последующем генеральный директор Общества уточняет обстановку, принимает оконча-

тельное решение и организовывает проведение АСДНР. Его рабочим органом является КЧС и 

ОПБ Общества. 

КЧС и ОПБ Общества разрабатывает и докладывает генеральному директору Общества 

предложения по решению, которые включают: 

-  краткие выводы из оценки обстановки; 

-  объем предстоящих спасательных и других неотложных работ, очередность их проведения; 

-  состав имеющихся сил, предложения по их распределению и использованию;  

-  задачи создаваемой группировке сил по направлениям их действий и объектам работ; 
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-  порядок обеспечения проводимых мероприятий, действий сил и других привлекаемых сил; 

-  порядок организации взаимодействия и управления. 

Генеральный директор Общества перед принятием решения: 

-  уясняет задачу и оценивает обстановку, отдает необходимые распоряжения по принятию 

экстренных мер; 

-  приводит в готовность (если не приводились ранее) органы управления Общества и необ-

ходимые силы, устанавливает порядок их действий и режим работы; 

-  ставит задачу на организацию управления в районе ЧС(Н) с развертыванием сил, опреде-

ляет порядок их выдвижения, сроков прибытия и развертывания; 

-  ставит задачи органам управления Общества на подготовку необходимых справок, расче-

тов и предложений для принятия решения; 

-  дает указания на организацию разведки, наблюдения и контроля; 

-  ставит задачи подчиненным о предстоящих действиях и по другим вопросам. 

В результате уяснения задачи, оценки обстановки и проведенных расчетов генеральный ди-

ректор Общества определяет: 

-  замысел действий; 

-  задачи подчиненным силам и другим привлекаемым силам; 

-  основные вопросы взаимодействия; 

-  организацию управления; 

-  задачи по силам обеспечения. 

Уяснение задачи (предстоящих действий) производится с учетом обстановки, прогнозирова-

ния ее последствий и Планом ЛРН. 

После уяснения задачи генеральный директор Общества с привлечением необходимых ему 

должностных лиц и их заслушивания, приступает к оценке обстановки, определению замысла и 

принятию решения. 

В решении генерального директора Общества указываются: 

-  краткие выводы из обстановки; 

-  объем и характер предстоящих задач, последовательность и сроки их выполнения;  

-  состав сил привлекаемых для ликвидации ЧС(Н); 

-  задачи подчиненным, взаимодействующим и другим силам, задействованным в ликвида-

ции ЧС(Н); 

-  порядок всестороннего обеспечения; 

-  организация взаимодействия и управления. 

Задачи генерального директора Общества до подчинѐнных органов управления и сил, дово-

дятся приказами и распоряжениями. 
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Генеральный директор Общества принимает решение о привлечении сил и средств ПАСФ, в 

т. ч. дополнительных сил и средств для ЛРН в районе морских объектов КГКМ на континенталь-

ном шельфе в акватории Охотского моря на договорной основе.  

В целях привлечения дополнительных сил и средств РСЧС для осуществления мероприятий 

по ЛРН Общество обращается в Федеральное агентство морского и речного транспорта. 

При выполнении АСР по ЛРН необходимо обеспечить: 

-   предотвращение или снижение вылива НП из источника; 

-   ограждение источника разлива боновыми ограждениями; 

-   слежение за движением пятна; 

-   локализацию и ликвидацию разлива; 

-   принятие мер по защите приоритетных зон; 

-  эффективную систему управления привлекаемыми техническими и плавсредствами, ис-

ключающую или снижающую до возможного минимума опасность вторичного разлива НП в зоне 

работ ЛРН. 

Основу сил и средств ЛРН составляет аварийно-спасательное судно (далее АСС) из состава 

ПАСФ с комплектом оборудования для локализации и ликвидации разливов НП на море и квали-

фицированным персоналом на борту, несущее аварийно-спасательное дежурство (далее – АСД) 

круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) в порту Корсаков способом «дежурство в порту» 

с готовностью к выходу в море не более 2 (двух) часов. 

Для ЛРН на береговых участках, в заливах и в устьях рек и ручьев, привлекаются силы и 

средства ПАСФ, несущего АСД на БТК КГКМ в круглосуточном (24 часа в сутки, 7 дней в неде-

лю) посменном режиме и РГ ПАСФ, базирующейся в пгт. Ноглики в режиме ожидания.  

Время приведения в готовность дежурного подразделения АСГ ПАСФ, несущего АСД на 

объектах Общества, (в полном составе) к локализации и ликвидации последствий ЧС – 30 минут, 

РГ ПАСФ готовность – в рабочее время – 1 час, в нерабочее время – 2 часа. 

Привлечение сил и средств НАСФ-АСГ ФКГДУ для других неотложных работ на береговой 

черте, в заливах, в устьях рек и ручьев (во взаимодействии с дежурным подразделением ПАСФ) 

определяется требованиями Положения о подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций Общества и Положения о нештатном аварийно-спасательном формировании – ава-

рийно-спасательной группе филиала Общества – Киринское газодобывающее управление. 

 

Алгоритм (последовательность) проведения АСР по ЛРН 

Общий алгоритм принятия решений и проведения АСР по ЛРН представлен на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Схема алгоритма принятия решений и проведения АСР по ЛРН 
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Предлагаемая далее схема организована в виде последовательного ряда событий, повторяю-

щегося для характерных АСР по ЛРН. Схема демонстрирует рекомендуемый порядок принятия 

решений по выбору АСР по ЛЧН. 

Получив первоначальное сообщение о факте разлива, руководитель ЛРН (АСР) анализирует 

различные информационные блоки схемы и, проходя по ключевым пунктам, принимает решения. 

Схемой определяются: 

- первоочередные действия; 

- вопросы, на которые необходимо ответить для принятия каких – либо решений по осу-

ществлению выбора; 

- необходимые последующие действия; 

- принятые решения. 

При выборе последовательности АСР по ЛРН необходимо принимать во внимание свойства 

НП, а также связанные с ними особенности поведения разлива. 

Последовательность проведения АСР по ЛРН, в зависимости от сложившейся ситуации, 

должна выполняться с учетом следующих условий: 

- выполнение работ не должно быть связано с угрозой для жизни людей; 

- АСР по ЛРН не должны привести к возникновению новых разливов НП. 

Распределение привлекаемых сил и средств по задачам: 

а) проведения АСР по ЛРН на море решается силами АСС;  

б) выполнения визуального поиска мест разлива НП в акватории месторождения решается 

силами АСС; 

в) выполнения технического поиска мест возникновения утечек газа и газового конденсата в 

акватории месторождения решается силами А/ТНПА с борта АСС; 

г) задача выполнения подводно-технических работ в ходе выполнения работ на ПДК и под-

водных трубопроводах в акватории КГКМ, восстановлению технологических подводных линий 

связи и т.п. с привлечением А/ТНПА. 

Последовательность выполнения АСР по ЛРН на этапах: 

- первый этап – принятие экстренных мер по ЛРН и передача информации согласно схеме 

оповещения; 

- второй этап – принятие решения на ЛРН и оперативное планирование действий; 

- третий этап – организация проведения мероприятий по ЛРН. 

Все работающие по очистке загрязненных акваторий обязаны знать основные свойства НП, а 

также химических препаратов для ликвидации разливов, должны быть обучены безопасным прие-

мам работы с ними, приемам оказания первой помощи при отравлении, приемам использования 

средств индивидуальной защиты. 
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Последовательность выполнения работ и сроки их выполнения приведены в календарном 

плане оперативных мероприятий по ЛРН (п. 11 настоящего Плана). 

 

Первый этап работы 

На первом этапе проводится: 

- оповещение производственного персонала ФКГДУ и ПДС Общества; 

- оповещение и сбор КЧС и ОПБ Общества и ФКГДУ; 

- оповещение федеральных органов исполнительной власти, органов государственной влачи 

субъектов РФ и органом местного самоуправления; 

- определение цели предстоящих действий и предварительная оценка обстановки, сложив-

шейся в результате разлива НП; 

- определение вероятности загрязнения, поверхностных водотоков и объектов жизнеобеспе-

чения населения (водозаборов питьевых, технических и др.); 

- принимаются экстренные меры по защите населения, оказанию помощи пострадавшим, ло-

кализации разлитому НП и устранению причины его утечки. 

Информация о возникновении (угрозе возникновения) разливов НП поступает в ПДС 

ФКГДУ и на пульт УКПГ ФКГДУ и в соответствии с Положением о СГЗ немедленно доводится 

до начальника/главного инженера ФКГДУ, НАСФ-АСГ ФКГДУ, АСГ ПАСФ ФКГДУ и КЧС и 

ОПБ ФКГДУ. 

Готовность АСС к выходу в море определяется временем от момента получения диспетчер-

ской службой ПАСФ информации о выходе АСС до окончания отдачи швартовов (съемки с якоря) 

и начала движения судна, переход судна до его прибытия в акваторию морских объектов КГКМ, 

которое составляет: 

- в навигационный период (июнь – ноябрь) – не более 36 часов; 

- в ледовый период (в том числе с привлечением ледокола) – не более 48 часов. 

По письменному уведомлению Общества АСС, с комплектом оборудования ЛРН и А/ТНПА, 

квалифицированным персоналом на борту переходит в район морских объектов КГКМ на конти-

нентальном шельфе в акватории Охотского моря (в ледовый период – в том числе с привлечением 

ледокола) для выполнения следующих работ: 

- мониторинг акватории месторождений для подтверждения предварительной информации о 

разливе НП, непрерывный мониторинг акватории при проведении работ по ЛРН на море; 

- проведение АСР по ЛРН на море. 

Маршрут движения СС представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Маршрут движения АСС 

 



ООО «ВолгоградНИПИморнефть» 

 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов                            62 

Второй этап работы  

По прибытию АСС в район морских объектов КГКМ, после приближения к месту ЧС(Н) 

(примерно 3-5 км), капитан судна организует разведку зоны ЧС(Н), спускают на воду дежурный 

катер и/или применяет БЛА, которые направляется непосредственно к месту ЧС(Н), в результате 

чего выясняет: 

-  точное место разлива; 

-  тип и ориентировочное количество разлитого НП; 

-  прекратилось ли поступление НП; 

-  направление и силу ветра в районе разлива; 

-  направление и скорость течения в месте разлива; 

-  температуру воды и воздуха в районе разлива; 

-  ожидаемые изменения поля НП под действием ветра и течения; 

-  оценку вероятных последствий разлива; 

-  необходимое количество и состав средств для ЛРН. 

Постоянный мониторинг зоны ЧС(Н) организуется с целью предоставления оперативной 

информации об изменении ситуации на месте фонтанирования скважины для выработки стратегии 

и тактики действий по ЛРН. 

Оперативный мониторинг обстановки осуществляется визуальным способом силами АСС с 

помощью дежурного катера и/или БЛА, размещенного на борту АСС. 

Мероприятия разведки зоны ЧС должны обеспечивать: 

-  регулярное наблюдение за всей загрязненной площадью, наблюдение за ветровыми поло-

сами НП, либо отдельными пятнами в пределах общей площади загрязнения; 

-  измерение толщин пятен НП; 

-  возможность в любой момент представления всех данных КЧС и ОПБ Общества. 

При установлении факта разлива НП оперативный мониторинг обстановки осуществляется 

силами АСС, а для оперативного и манѐвренного обследования акватории может быть использо-

ван дежурный катер и/или БЛА, размещенные на борту АСС. 

Беспилотный летательный аппарат выполняет следующие задачи: 

-  видео- и фотосъемку в видимом и инфракрасном спектрах в близком к реальному времени 

режиме; 

-  экологический мониторинг; 

-  мониторинг акватории в ходе проведения поисково- и АСР.  

Воздушное наблюдении за разливом НП осуществляется либо с вертолета, либо с самолета 

или БЛА с АСС. В большинстве случаев и чаще всего наиболее удобным средством оценки разли-

ва НП на море и побережья является визуальное воздушное наблюдение. 
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После оценки обстановки, Обществом в свою очередь уточняется сведения об имеющихся 

силах и средствах ЛРН, цели и объем предстоящих действий, уточняет задачи взаимодействую-

щих организаций и условия взаимодействия с ними. Генеральный директор Общества ставит со-

ответствующие задачи по ЛРН, которые должны быть выполнены немедленно. В случае если для 

сбора и ограждения разлива сил и средств, несущих АСГ, недостаточно, генеральный директор 

Общества по представлению предложений Председателя КЧС и ОПБ Общества, принимает реше-

ние о привлечении дополнительных сил и средств для ЛРН. 

Во время второго этапа продолжаются начатые мероприятия и, кроме того, проводится: 

-  уточнение характера, значения разлива НП, сложившейся обстановки и прогнозирование 

развития ситуации; 

-  определение порядка проведения работ по ликвидации загрязнения моря; 

-  определение необходимых объемов работ по устранению источника разлива; 

-  уточнение принятых решений по технологии проведения работ по локализации и ликвида-

ции разлива НП; 

-  определение достаточности привлекаемых к ЛРН сил и специальных технических средств; 

-  постановка задачи силам и средствам, осуществляющим мониторинг в районе разлива; 

-  подготовка и представление доклада в ведомственные инстанции и территориальные орга-

ны власти. 

Осуществляется обмен оперативной информацией с руководителем АСР и проводятся уточ-

нение данных по месту разлива НП, о состоянии источника разлива НП, характере разлива, его 

масштабах, направлении распространения, опасности для людей, окружающей природной среды, 

вероятности загрязнения побережья. 

На основе полученных данных проводятся уточнения масштабов последствий разлива НП, а 

также складывающейся обстановки и делается прогноз ее развития, определяют стратегию веде-

ния ЛРН, необходимые текущие АСР по ЛРН и их технологию, устанавливает порядок проведе-

ния работ, определяет потребность, состав и порядок ввода в действие дополнительных сил и 

средств ЛРН с учетом их готовности и времени перехода к месту разлива. 

На основании фактических условий разлива определяются: 

-   места и схемы установки, дополнительных боновых ограждений; 

-  технологии ЛРН, которые выбираются исходя из местоположения разлива, условий окру-

жающей среды и имеющихся в наличии средств для ЛРН; 

-   места передачи собранного НП и мусора для последующей переработки и утилизации. 

В кратчайшие сроки Обществом готовиться проект приказа (распоряжения) на проведение 

АСР по ЛРН, который утверждается генеральным директором Общества и является обязательным 

к исполнению для всех сил, привлекаемых к ЛРН. Приказ (распоряжение) доводится до сведения 
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всех участников ЛРН и делается отметка о выполнении оповещения с указанием времени и лица 

его принявшего. 

При необходимости КЧС и ОПБ Общества (по предложению руководителя ЛЧС) готовит для 

генерального директора Общества предложения по наращиванию сил и средств ЛРН за счет сил и 

средств КСГЗ ПАО «Газпром», территориальной или функциональных подсистем РСЧС и готовит 

соответствующее обращение в ФОИВ, в котором указывается: 

-  краткие выводы из оценок масштабов и характера разлива НП, опасность для населения, 

биоресурсов и объектов жизнеобеспечения; 

-  необходимый объем работ по устранению источника разлива, локализации разлива и его 

сбору, места и способы локализации, очередность, последовательность действий и сроки выпол-

нения работ; 

-  состав имеющихся сил и средств для ЛРН, их распределение по участкам работ; 

-  задачи ПАСФ, несущему АСГ ЛРН; 

-  задачи сил и средств, осуществляющих мониторинг, порядок материального, технического, 

противопожарного, медицинского, финансового обеспечения мероприятий и действия сил; 

-  необходимость привлечение сил и средств для защиты береговой полосы от разлива НП; 

-  вопросы организации взаимодействия КЧС и ОПБ Общества. 

После получения актуальных данных о разливе НП и подхода АСС, начинается установка 

ордеров боновых ограждений. Установку бонов выполняет катер-бонопостановщик.  

 

Третий этап работы 

На третьем этапе работы осуществляются: 

-  проведение АСР по ЛРН; 

-  работы по доочистке акватории; 

-  принятие решения о прекращении ЛРН; 

-  подготовка отчѐта о проведении АСР по ЛРН. 

АСР по ЛРН организуются и проводятся на основе выборе конкретных методов и техноло-

гий ведения работ в соответствии с реальной обстановкой. При этом строго соблюдается принцип 

централизации управления и персональной ответственности за выполненные работы. 

Применение средств ЛРН в море эффективно при волнении не более 2 м, силе ветра до                      

10 м/с. АСР по ЛРН прекращаются в условиях ограниченной видимости (туман и т.д.), при волне-

нии свыше 2 м и скорости ветра свыше 10 м/с и на глубинах, не позволяющих безопасную эксплу-

атацию плавсредств, участвующих в АСР по ЛРН. Развертывание и наращивание сил и средств 

для проведения полномасштабных АСР по ЛРН осуществляется по мере приведения в готовность 

и выдвижения в район разлива. 
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После установки боновых ограждений начинается сбор НП нефтесборной системой (далее - 

скиммером).  

АСР по ЛРН на акватории проводятся непрерывно круглосуточно (в две (три) смены) и пре-

кращаются только в случае неблагоприятных погодных условий, угрожающих жизни задейство-

ванного персонала, членов экипажей или угрозе целостности судов. Смена личного состава осу-

ществляется непосредственно на рабочих местах. 

АСР по ЛРН прекращаются по решению генерального директора Общества по представле-

нию предложений КЧС и ОПБ в случае: 

- прекращения сброса НП; 

- сбора разлившегося НП до максимально достижимого уровня, обусловленного техниче-

скими характеристиками используемых специальных технических средств; 

- размещения собранного НП для последующей ее утилизации, исключающее вторичное за-

грязнение производственных объектов и объектов окружающей природной среды. 

После сбора НП на водной поверхности еще остается небольшая часть НП. Для доочистки 

акватории применяется сорбент. 

Последующие АСР по ЛРН, реабилитации загрязненных территорий и водных объектов 

осуществляются в соответствии с проектами (программами) рекультивации земель и восстановле-

ния водных объектов, имеющими положительное заключение государственной экологической 

экспертизы.  

Указанные работы могут считаться завершенными при достижении допустимого уровня 

остаточного содержания НП в почвах и грунтах, донных отложениях водных объектов, при кото-

ром: 

-  исключается возможность поступления НП в сопредельные среды и на сопредельные тер-

ритории; 

-  обеспечивается возможность целевого использования водных объектов без введения огра-

ничений. 

-  сбора разлитой НП и заключения экспертов и представителей контролирующих организа-

ций о достаточной степени очистки поверхности акватории; 

-  при гидрометеорологических условиях, превышающих технические возможности привле-

каемых плавсредств и специального оборудования, т.е. при скорости ветра свыше 10 м/с и волне-

нии свыше 2 м; 

-  при возникновении угрозы пожаробезопасности судов. 

Свертывание сил и средств, участвующих в АСР по ЛРН, производится по указанию руково-

дителя ЛЧС после принятия генеральным директором Общества решения о завершении АСР по 

ЛРН. 
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При этом указывается: 

-  порядок вывода сил и средств; 

-  места и технологии очистки спецодежды и оборудования; 

-  места складирования оборудования; 

-  места и способы утилизации отходов от очистки оборудования и спецодежды. 

По результатам АСР по ЛРН составляется отчет о выполнение АСР, содержащий: 

-  сведения об объекте и характере ЧС; 

-  сведения о гидрометеорологической обстановке в акватории в период выполнения работ; 

-  сведения о составе органов управления, сил и средств, участвовавших в проведении АСР; 

-  в хронологическом порядке информацию о действиях сил и средств в ходе выполнения 

АСР и состоянии объекта; 

-  перечень материальных средств, имущества и оборудования, израсходованных в ходе вы-

полнения АСР; 

-  общую оценку действий органов управления, сил и средств в ходе выполнения АСР, выяв-

ленные недостатки и предложения по их устранению. 

Приложением к Отчету о выполнении АСР являются: 

-  карта обстановки района выполнения АСР; 

-  расчеты, схемы, чертежи и т.д. по выполнению АСР; 

-  видео- и фото-материалы, аудио записи по ходу выполнения АСР; 

-  выписки из судовых журналов и журналов событий органов управления; 

-  другие материалы и документы – по решению генерального директора Общества. 

 

Технология локализации и ЛРН 

АСР на открытых акваториях 

Локализация разливов в море обеспечивается мобильной линией боновых заграждений, бук-

сируемых АСС и вспомогательным катером-бонопоставщиком. Боновые заграждения обеспечи-

вают перекрытие вероятных направлений распространения разлива НП по фактическим и прогно-

зируемым гидрометеорологическим условиям. 

 

Сбор НП на акватории 

1. Основными технологиями сбора НП на акватории являются: 

- сбор спускаемыми на воду плавающими скиммерами в местах с наибольшими концентра-

циями НП, создаваемыми в нефтесборных ловушках с использованием буксируемых линий бонов; 

- сбор скиммерами, установленными (закрепленными) на АСС в нефтесборных ловушках, 

образующихся при тралении разлива. 
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2. Сбор плавающими скиммерами может производиться в U- или J-ордере. При наличии сво-

бодных емкостей сбор производится в емкости нефтесборного АСС, при недостатке емкостей – в 

емкости пришвартованного судна или в плавучие емкости. 

Варианты организации сбора НП показаны на рисунке 10. 

 

 

          сбор газового конденсата, U-ордер         сбор газового конденсата, J-ордер 

        на судно                в плавучую емкость      на судно               в плавучую емкость 

 

Рисунок 10 – Типичные схемы организации сбора газового конденсата с буксируемыми                        

линиями бонов 

При выходе разлива на свободную акваторию наиболее применимым в условиях ограничен-

ного количества плавсредств (2 единицы, которые могут быть оперативно привлечены на началь-

ном этапе АСР по ЛРН) является J – форма нефтесборного ордера: 

-  короткая ветвь бонового ограждения закреплена на СС, а вторая – выносится вверх по те-

чению с охватом максимального скопления НП; 

-  НП отклоняется вдоль ограждения и собирается в нефтесборной ловушке, которая распо-

лагается непосредственно у борта СС; 

-  J-образный ордер – формируется 2-мя плавсредствами. Он удобен для маневра судов, ко-

торые могут двигаться с различной скоростью или иметь разную мощность. 

3. Нефтесборные ордеры удерживаются против течения или буксируются по направлению 

переноса максимального загрязнения. Использование нефтесборных ордеров обеспечивает макси-

мально широкий захват загрязненных участков акватории, но имеет ограничения по скорости бук-

сировки и маневренности. Использование нефтесборных ордеров требует 2 единицы плавсредств, 

которые могут быть оперативно привлечены на начальном этапе АСР по ЛРН. 

4. Сбор НП тралением может производиться одиночным АСС, использующим навесные 

нефтесборные системы (бортовой нефтетрал) и короткие линии бонов, удерживаемые на вынос-
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ных стрелах. Преимуществом этой технологии является более высокая маневренность и меньшая 

зависимость от скорости ветра и течений, однако захват загрязнения ограничен размерами бонов 

(обычно до 15 м). Кроме того, при заполнении приемных емкостей АСС процесс останавливается 

для отвоза или перегрузки собранной нефтеводяной смеси. 

Пример организации сбора НП тралением показан на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Схема сбора НП тралением 

5. Для использования преимуществ каждой из технологий могут использоваться комбиниро-

ванные схемы, примеры которых показаны на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Комбинированные схемы сбора НП тралением 

6. При использовании нефтесборных систем для сбора разливов должны учитываться требо-

вания безопасности, так как подход АСС к нефтяному пятну обычно осуществляется с подветрен-

ной стороны, которое является наиболее опасным с точки зрения загазованности атмосферы пара-

ми газового конденсата. 
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Для развертывания бонов с АСС используется катер-бонопостановщик, имеющийся на борту 

судна. В первую очередь, развертывание бонов около пятна НП осуществляется с подветренной 

стороны. 

 

АСДНР по защите и очистке береговых линий  

Локализация разлива с целью защиты береговых линий производится в случае угрозы или 

фактического приближения загрязнения к берегу при наблюдаемых или ожидающихся гидроме-

теоусловиях, способствующих переносу загрязнения в направлении береговых линий. 

Задачами локализации разлива при защите береговых линий являются: 

- удержание загрязнения на возможно дальнем расстоянии от берега; 

- при подходе разлива к береговой линии – предотвращение или минимизация попадания НП 

на берег направлением загрязнения к местам, где может быть обеспечен эффективный сбор разли-

ва на воде; 

- при невозможности предотвращения загрязнения берегов по дефициту времени или погод-

ным условиям – сокращение протяженности загрязнения береговой линии перехватом вдольбере-

гового переноса разлива и/или направлением НП к местам, где ущерб будет минимальным, а усло-

вия очистки берега – наилучшими; 

- при попадании НП на берег – недопущение вторичного загрязнения при обратном смыве на 

неогражденные участки акватории. 

Защита береговых линий осуществляется постановкой перехватывающих (остановка распро-

странения НП и устройство нефтесборных ловушек), направляющих (отклонение разлива в требу-

емом направлении) и/или защитных (предотвращение попадания НП на конкретный участок) бо-

новых ограждений на опорах или якорях. 

Локализация разливов у берегов осуществляется с учетом первоочередного прикрытия уста-

новленных зон приоритетной защиты, а также: 

- направления и силы прибрежных течений и прибойно-приливных явлений; 

- изгибов береговых линий, образуемых ими узостей и заводей с целью максимального ши-

рокого прикрытия участков берега боновыми ограждениями ограниченной длины. 

 

Защита и очистка береговых линий  

В случае, когда АСР по ЛРН на акватории не приводят к успеху или недостаточно эффек-

тивны по погодным и другим условиям, можно ожидать приближения разлива к береговым лини-

ям и выброса НП на берег, что вызывает серьезные последствия для прибрежных зон, животного 

мира, рыболовства и биологически чувствительных прибрежных ресурсов.  
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НП после частичного выветривания при распространении разлива в море и в условиях невы-

соких температур воды и наружного воздуха, как правило, не проникает в песчаные отложения 

глубже 5-10 см, однако в связи с ветровыми и штормовыми нагонами возможно значительное пе-

реотложение песка с заносом НП в более глубокие слои.  

При защите береговых линий при приближении и выбросе НП на берег решаются следую-

щие задачи:  

-  предотвращение или минимизация попадания НП на берег;  

-  сокращение протяженности загрязнения береговой линии;  

-  направление загрязнения к местам, где ущерб будет минимальным, а условия очистки бе-

рега – наилучшими.  

 

Заградительные боновые заграждения  

Боновые заграждения устанавливают поперек чувствительных участков или вокруг них и за-

крепляют якорями. Боны изменяют направление движения приближающегося разлива НП или 

удерживают и отводят его к месту сбора. Сбор разлитого НП осуществляется скиммерами либо с 

берега, либо в случае возможности подхода к берегу АСС с оборудованием ЛРН, с борта этого 

судна. 

Пример установки заградительных бонов представлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Пример установки заградительных бонов 

 

Отводные боновые заграждения  

Эта технология используется, когда необходимо обеспечить защиту зоны приоритетной за-

щиты от дрейфующего по течению и ветру разлива НП. Отводные боны применяются для отвода 

разлива НП от чувствительных зон или к местам его сбора путем их установки под углом к 

направлению движения разлива. Боновые заграждения должны быть установлены так, чтобы раз-
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лив НП был отведен на участки с пониженной скоростью течения. Эта технология эффективна при 

скорости течения приблизительно до 1 м/с.  

Если на акватории присутствуют высокие волны, то угол установки бонов должен выбирать-

ся меньшим. Течение у берега обычно медленное, но в некоторых случаях у берега могут нахо-

диться водовороты, поэтому боны должны устанавливаться позади их. При установке бонов необ-

ходимо выбрать такое место, где прибрежные волны пологие и глубина составляет не менее 2-3 м. 

Расстояние между якорями, удерживающими боны, должно быть – 25-50 м. За огороженным пят-

ном необходимо установить постоянный контроль. Следует также учитывать, что при наличии те-

чения, расстояние между нижней кромкой юбки бонов и дном в месте установки должно состав-

лять не менее 0,5 м.  

В некоторых случаях возможен отвод пятен с использованием одиночного бона (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Отвод разлива одиночным боном 

Обычно при быстрых течениях или обширных защищаемых площадях, для отвода разлива 

НП требуется ряд бонов установленных каскадами (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Отвод разлива НП бонами, установленными каскадами 

 

Улавливающие боновые заграждения  

Остановить продвижение разлива НП к берегу можно с помощью окружения его сплошными 

боновыми заграждениями и установки бонов на якоря (рисунок 16).  



ООО «ВолгоградНИПИморнефть» 

 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов                            72 

 

Рисунок 16 – Постановка бонов на якоря на мелководье 

 

При установке задерживающих бонов необходимо выбрать такое место, где прибрежные 

волны пологие и глубина составляет не менее 2-3 м. Расстояние между якорями должно быть – 25-

50 м. За огороженным пятном необходимо установить постоянный контроль. Следует также учи-

тывать, что при наличии течения расстояние между нижней кромкой юбки бонов и дном в месте 

установки составляло не менее 0,5 м. На рисунке 17 показан процесс выноса части разлитого НП 

под сплошными боновыми ограждениями на мелководье. 

 

 

Рисунок 17 - Процесс выноса части разлитого НП под сплошными боновыми ограждениями 

на мелководье 

 

Указанная технология может быть использована для предотвращения уноса на акваторию 

уже выброшенного на берег НП, либо при очистке берега с помощью промывкой водой. В этом 

случае оба конца бонов крепятся на берегу. При защите берега, кроме установки боновых заграж-

дений, организуется траление разлива НП на более глубокое место, где его можно собрать с по-

мощью скиммеров с судов-носителей оборудования ЛРН (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Траление разлива НП на более глубокую часть акватории 

Задачами очистки береговой линии являются:  

-  снижение объема загрязнения до приемлемого уровня.  

-  восстановление состояния береговой линии при минимальном ущербе окружающей среде 

от очистных работ.  

Для очистки берега предпочтительными технологиями являются:  

-  сбор свободно плавающей НП ручными и переносными скиммерами и сорбентными мате-

риалами с их отжимом в нефтесборные емкости и повторным использованием (огороженное у бе-

рега разлив НП может содержать твердые плавучие предметы, которые нарушают работу скимме-

ров);  

-  ручной сбор и удаление загрязнения, позволяющие произвести очистку с минимальным 

дополнительным воздействием, однако его применение связано с привлечением значительной до-

полнительной рабочей силы и связанных с этих затрат.  

Технологии физического сбора НП представлена в таблице 31. 

Таблица 31 – Сводная таблица технологий физического сбор 

Технология Задача 
Оптимальные условия                   

применения 

ручной сбор 

Собрать нефтепродукт или за-

грязнѐнный материал (включая 

загрязнѐнную породу) вручную 

и ручным инструментом 

• любой тип берега 

• малые количества разлитых 

нефтепродуктов на поверхно-

сти 

вакуумные системы 

Собрать нефтепродукт засасы-

ванием из мест, куда он стек 

или собран в ямах/углублениях 

• нефтепродукты лѐгкие и 

средней вязкости 

механический сбор 

Собрать нефтепродукт и за-

грязнѐнные материалы, исполь-

зуя механические средства 

• большинство пляжей от 

мелкообломочных до крупно-

обломочных 

• большие объѐмы нефтепро-

дуктов высокой и средней 

вязкости или отвердевшей 
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Продолжение таблицы 31 

Технология Задача 
Оптимальные условия                   

применения 

сорбенты 

Расположить сорбенты в опре-

делѐнных местах, так чтобы 

они впитывали нефтепродукты 

• любой тип поверхности 

• не отвердевшие нефтепро-

дукты от лѐгких до вязких 

 
В местах, где возможен подъезд специальной техники, могут использоваться грейдеры для 

сбора тонкого слоя загрязненного грунта и фронтальные погрузчики для сбора отвалов, сделанных 

грейдерами.  

Собранный грунт должен складироваться на гидроизолированных площадках для последу-

ющей очистки и возврата на берег. 

Очистка берега является операцией, планируемой после окончания нефтесборных работ на 

акватории. Руководство АСДНР ЛРН имеет достаточное время для оценки обстановки и планиро-

вания работ в оперативном порядке.  

В составе Плана ЛРН предусмотрены следующие подготовительные мероприятия:  

-  обследование и оценка береговых линий района влияния для выбора мест постановки за-

градительных и направляющих бонов и мест нефтесбора с учетом возможности подхода мелкоси-

дящих плавсредств с моря и транспорта с берега;  

-  определение мест сбора загрязненного грунта и материалов;  

-  определение источников и способов оперативного привлечения дополнительной рабочей 

силы;  

-  определение мест и способов утилизации загрязненного грунта и нефтесодержащих отхо-

дов.  

Учитывая, что работы по очистке береговых линий сопровождаются образованием значи-

тельного количества отходов, создание резерва средств и материалов и подготовительные работы, 

в том числе учения и тренировки, для работ по очистке побережий привлекаются специализиро-

ванное аварийно-спасательные формирования и организации, специализирующиеся на сборе и пе-

реработке отходов.  

Утилизация нефтезагрязненного грунта и отходов производится по отдельному плану. Для 

этих целей должны использоваться мощности береговых сооружений специализированных орга-

низаций.  

 

Мероприятия по ликвидации разливов НП в ледовой обстановке 

Продолжительность АСР по ЛРН 

При возникновении разлива в ледовых условиях продолжительность АСР по ЛРН будет 

определяться текущей ледовой обстановкой. Хотя в присутствии льда растекание и перенос разли-
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вов НП замедляется с соответствующим уменьшением площади нефтесборных работ, однако 

площадной сбор загрязнения при сплоченности льда выше 30 % будет невозможен. 

Основным методом работ АСР по ЛРН во льдах будет точечный сбор НП в разводьях между 

льдинами, что потребует дополнительных и трудно предсказуемых затрат времени на оста-

нов/подъем нефтесборного оборудования, переход судна к следующему скоплению НП, 

спуск/запуск оборудования. Кроме того, продолжительность работ может увеличиться за счет 

снижения производительности оборудования при низких температурах. Благоприятным обстоя-

тельством с точки зрения полноты сбора НП является пониженная интенсивность выветривания во 

льдах. 

В случае захвата НП сплоченными льдами в период ледообразования и/или попадания про-

дукции под лед может потребоваться дополнительное время на поиск НП загрязнений во льдах и 

подо льдом. Такие работы могут продолжаться до окончания ледового периода. 

 

Разведка, отслеживание и оконтуривание 

НП, разлитый во льдах, и особенно подо льдом не только тяжело собрать, но и трудно обна-

ружить, отследить и смоделировать траекторию распространения. 

Перед тем как выбрать тактику ЛРН и установить оборудование, следует сначала получить 

информацию о месте, распространении и характеристиках разлива. 

Выбор тактики АСР по ЛРН зависит от расположения и распространения газового конденса-

та, толщины поверхностного слоя, а также окружающей среды и степени выветривания. Эта ин-

формация особо важна и должна регулярно и точно определяться в динамических ледовых усло-

виях. 

 

Разведка 

Целью разведки является определение местоположения, толщины, протяженности и направ-

ления передвижения пятен НП. Эта информация важна для планирования, выбора техники ликви-

дации и координации безопасной работы судов. Информация в режиме реального времени, о ле-

довой обстановке и местоположении загрязнения должна постоянно передаваться руководителю 

ЛЧС (АСР), в штаб ЛЧС и в КЧС и ОПБ ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». 

Разведка, оценка местоположения и отслеживание разлива НП могут быть достигнуты по-

средством визуального наблюдения с воздуха и моделирования траектории движения. Наблюде-

ние за разливом должно осуществляться подготовленным наблюдателем при использовании авиа-

ции и/или судов в качестве пункта наблюдения. 

Когда судно подойдѐт в район разлива НП, наблюдатель с ходового мостика должен прово-

дить прямое наблюдения. У судна есть возможность взять образцы НП, что позволит лучше оце-
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нить его состояние и толщину, а также у него меньше шансов принять природное явление за пятно 

НП. Весьма успешным будет одновременное согласованное наблюдение с воздуха c помощью 

БЛА. 

Разведка с воздуха используется для того, чтобы: 

- подтвердить информацию о разливе; 

- определить площадь и вид пятна; 

- получить данные для прогнозирования направления движения пятна. 

На море во льду НП будут перемещаться с той же скоростью и в том же направлении, что и 

дрейфующий лѐд. Влияние ветра на лѐд больше, чем отдельно на НП, в результате НП в дрейфу-

ющих льдах могут перемещаться быстрее, чем на открытой воде при тех же ветровых режимах. 

Если сплоченность льдов превышает 70 %, НП может не распространяться по поверхности, а сме-

шается со льдом, и еѐ будет труднее обнаружить.  

 

Отслеживание   

Цель – определить направление движения пятна. Самым эффективным методом отслежива-

ния разлива НП является непосредственное наблюдение. 

После определения местоположения, характеристик и протяженности, начинается отслежи-

вание пятна НП. Повторные наблюдения позволят установить направление и скорость движения 

пятна, которые определят траекторию. 

Пятно находится в пределах видимости. Если разлив заметен и доступен, он должен быть 

оценен и нанесен на карту. Если пятно довольно целостное, след кромки пятна может быть запи-

сан посредством GPS. Многие устройства GPS имеют функцию расчета площади целостного пят-

на. Фотографии пятна с разных ракурсов, также могут быть очень полезными. 

Пятно находится вне пределов видимости. Ожидаемые расчѐты  разведки  и отслеживания 

разлива НП меняются из-за влияния морского льда. Как правило, берут сплоченность льдов в 50 % 

для приблизительного определения участка открытой воды, на котором применимы обнаружение 

и нанесение на карту. Если сплоченность льдов превышает 50 %, такие методы как визуальное 

наблюдение становятся менее надежными. 

Если пятно НП не может наблюдаться напрямую из-за невозможности использовать лета-

тельные аппараты или суда по причине плохой видимости, темного времени суток, требуется иной 

подход. 

Если прямое наблюдение пятна НП невозможно из-за того, что НП скрыт подо льдом, для 

определения его местонахождения используется технология ИК-излучения – использование ин-

фракрасной камеры, которая определяет разницы температур между пятном и окружающей водой. 

Как только пятно расплывается и охлаждается до уровня температуры окружающей среды, ИК 
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технология теряет свою эффективность. Существуют ручные и стационарные ИК камеры.  ИК 

сенсоры эффективны, как устройство дистанционного зондирования с самолѐта, вертолета, БЛА 

или морского судна. 

Эти непрямые методы полезны для удержания следа пятна до тех пор, пока не будет возоб-

новлено прямое наблюдение. 

 

Оконтуривание 

Цель тактики оконтуривания – использование простых методов для определения площади 

разлива НП. 

Площадь разлива на снегу должна быть чѐтко определена и оконтурена таким образом, что-

бы НП можно было обнаружить, даже в случае снегопада. 

Пятно находится в пределах видимости. Когда разлив находится на льду или на снегу, такти-

ка оконтуривания применяется посредством нанесения границ нефтяного шлейфа на карту. Если 

шлейф имеет четко различимые уровни, слои или скопления, то каждый участок нефтяного шлей-

фа наносится на карту отдельно. 

Края пятна отмечаются на чертеже, карте, рисунке и помечаются колышком. Для указания 

границ, а также для идентификации различных слоев или концентрации может быть использована 

окраска колышков в разные цвета и использование маркировочной ленты. Одновременно делается 

запись о местоположении каждого колышка при помощи ручного прибора GPS. Нарисованная от 

руки карта делается на месте наблюдений и в дальнейшем используется для составления оконча-

тельных карт при помощи компьютерных программ. 

При низких температурах при бурении лунок с целью недопущения образования газового 

облака персоналу ПАСФ необходимо при себе иметь переносной газоанализатор для мониторинга 

состояния окружающей среды. 

Пятно находится вне пределов видимости. Если НП всѐ же просочился под лѐд через трещи-

ны и заводи, он растекается подо льдом и соберется в ледяных карманах. Периметр разлива не ви-

ден и требуется другой подход к решению проблемы обнаружения и оконтуривания. Необходимо 

оценить возможное местоположение разлива и территорию возможного перемещения пятна. В 

данном случае может быть использована сетка для оконтуривания пятна. 

Сетка начинается из исходной точки, известного или наиболее вероятного местонахождения 

разлива. От этой точки сетка разбивается во всех направлениях. Она наносится посредством ко-

лышков, устанавливаемых на одинаковом расстоянии в ряд от исходной точки с интервалом при-

мерно 7-8 метров (25 футов). 

Как только сетка разбита, необходимо сначала удалить снег с поверхности льда и далее ис-

пользовать бур для сверления лунок. 
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Проверка начинается с исходной точки, то есть из центра сетки, а затем ведѐтся систематич-

но на прилежащих отверстиях сетки. Если НП не обнаружен в исходной точке, необходимо прове-

сти переоценку наиболее вероятного местоположения разлива и разбить сетку при необходимости 

заново. 

Если проверка прилегающего отверстия на предмет наличия НП дает отрицательный резуль-

тат, проверяются прилегающие участки. Если две последующие точки дают отрицательный ре-

зультат при проверке на предмет наличия НП, проверка на последующих точках в направлении от 

разлива не проводится. Если на краю сетки обнаруживается наличие НП, то сетку необходимо 

расширить. 

На рисунке 19 представлена сетка из прорубей на льду для определения границ разлива подо 

льдом. 

  

Рисунок 19 – Сетка из прорубей на льду для определения границ разлива подо льдом 

 

Тактика реагирования 

Для достижения целей эффективного реагирования по ЛРН в зимних условиях в большин-

стве случаев применяется комбинация тактик. 

Тактики по локализации и сбору механическими способами предполагают принятия мер для 

создания наибольшей концентрации НП на определенном участке для того, чтобы увеличить тол-

щину плѐнки, тем самым улучшить эффективность сбора НП. 

Установка бонового заграждения J- и U-конфигурации не рекомендуется во льду, так как ве-

лика вероятность повреждения бонового полотна при столкновении с крупными острыми льдами. 

Но более всего вероятна опасность того, что из-за постоянно увеличивающегося количества мел-

кого битого льда в кармане, будет увеличиваться натяжение, которого бон или такелаж могут не 

выдержать и в итоге, при повреждении всей конфигурации, локализованный НП выльется. 

Системы сбора НП в море могут быть полезными в условиях разреженных льдов, где лед 

служит для сдерживания и концентрации углеводородов в заводях. 
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Суда и ѐмкости для сбора и хранения должны быть соответствующего ледового класса для 

работы и использования их в ледовых условиях. Буксируемые надувные ѐмкости не должны ис-

пользоваться. В разреженных льдах допускается использование только хранилищ со стальным и 

алюминиевым корпусом. 

При большой сплоченности льдов рекомендуемой тактикой является установка ѐмкостей на 

участках, свободных ото льда, а также суда, собирающие НП, должны иметь доступ к этим ѐмко-

стям для передачи на них собранного продукта. 

На рисунке 20 представлен общий вид проведения АСР по ЛРН в ледовых условиях. 

 

  

 

Рисунок 20 – Общий вид проведения АСР по ЛРН в ледовых условиях 

 

Цель работ по сбору НП в море – ликвидация разлива, которая была перенаправлена или 

сконцентрирована в подходящем для сбора месте, доступном с воды. При насыщенности льдом 

разливы могут собираться природным образом и стекаться под воздействием ветра и течения к 

кромке льда и заводи, где и применима данная тактика. 

АСР по ЛРН во льдах будут выполняться судами ледового класса. 

Общая стратегия заключается в том, чтобы поэтапно выполнить следующие действия: 

- при обнаружении разлива или получении информации о нѐм, выдвинуться к месту разлива; 

- не входя в пятно, подойти к нему с наветренной стороны оценить ситуацию на месте. Про-

вести визуальный анализ, газоанализ. Определить местоположение и траекторию разлива; 

- подготовить судовые танки для сбора НП. Определить подходящие системы локализации, 

сбора. Определиться с тактикой реагирования, основываясь на типе НП, доступном оборудовании, 
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возможностях собственного судна, наличии вспомогательного судна (транзитное судно в районе), 

погодных и ледовых условиях; 

- мобилизовать и развернуть оборудование; 

- регулярно отслеживать состояние локализующего бона, концентрацию льдов в кармане; 

- если в кармане собирается НП, приступить к его сбору. 

Система сбора НП в ледовых условиях состоит из применения специальных скиммеров, ко-

торые имеют системы обогрева для таяния замазученного льда (шуги) и обеспечения снижения 

вязкости эмульсии (такие, как например, скиммеры компании Lamor Minimax 25, LFF100 и дру-

гие), а также использования в ледовых условиях ковшовых нефтесборщиков для сбора льда и шу-

ги с последующей переплавкой и сепарацией. 

Куски льда должны быть достаточно небольшими, чтобы удерживаться либо отбиваться бо-

новым ограждением, боновые ограждения почти или вообще бесполезны при движении льдин или 

при сплоченности льда более 30 %. 

Высота надводного борта, длина юбки бонового ограждения, особенности его конструкции 

не так важны для применения в ледовых условиях, как надежность материала, соединений, цепи и 

используемого для постановки и контроля такелажа. 

При реагировании на разлив НП в условиях битого льда основные сложности по примене-

нию механических способов локализации и сбора возникают из-за уменьшения площади открытой 

воды, проблем с движением и маневрированием задействованных в АСР судов и возможностями 

механического сбора. Ледовый покров затрудняет доступ к месту разлива, поэтому ликвидировать 

разлив в полыньях или подо льдом могут только суда ледового класса. При этом при сплоченно-

сти льда > 70 % необходимо соблюдать условие, что специализированные суда могут подойти к 

месту разлива НП без нарушения естественной локализации НП льдинами. 

 

Реагирование на разливы на сплошном льду  

Для задержания, сбора и удаления НП в ледовых условиях могут быть обустроены различ-

ные сооружения, как правило, выполняющие функцию барьеров, или вскрыт лед. Заграждения со-

здаются из снега, обычно сопровождающего лед, и дополнительно обливаются водой для замерза-

ния. 

Для доступа к НП, скопившемуся подо льдом, могут быть сделаны траншеи и шурфы бура-

ми, цепными пилами. Для изменения направления движения растекающегося НП и его задержания 

можно использовать вырезы во льду. 

Если разлитый НП расположен поверх льда, то в качестве методов ограждения устраиваются 

валы, канавы и траншеи, а сбор производится с применением скиммеров, вакуумных систем. 
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Если НП разлит подо льдом, то ограждение и отведение осуществляются с помощью канав и 

траншей, а сбор - скиммерами, вакуумными системами.   

 

Реагирование на разливы на битом льду  

Использование бонов в разрозненном льду, естественно, более затруднительно, чем на сво-

бодной воде. Здесь требуются более прочные и долговечные боны, выдерживающие дополнитель-

ную нагрузку. 

В лѐгких ледовых условиях боны могут часто применяться при скорости течения менее                             

0,5 м/с. При концентрации льда более 60-70 % использование их невозможно. 

На битом льду удовлетворительные результаты даѐт применение таких типов бонов как 

жѐсткие, принудительно надуваемые, со встроенным поплавком, выставляемых конфигурациями 

«U», «V», «J». 

Для увеличения эффективности сбора НП при концентрации льда не более 30 % возможно 

использование задерживающих лед заграждений, изготовленных из бревен или металлических 

понтонов. Они скрепляются цепями. Брѐвна эффективны при малых скоростях течения (менее 0,2-

0,3 м/с), прочны и просты в использовании. Эти заграждения ставятся выше по течению и предна-

значаются только для удерживания льда. НП под действием течения или ветра уходит из ограж-

денного участка акватории и попадает в боновые заграждения, установленные параллельным кон-

туром, откуда и собирается скиммерами. Задерживающие лед ограждения могут, как устанавли-

ваться на якорях, так и буксироваться судами. 

При выборе нефтесборного механизма должны учитываться такие факторы, как вязкость и 

толщина слоя НП, а также пониженная температура, которая может потребовать дополнительного 

обеспечения: добавления пара, горячей воды под давлением, элементов обогрева. 

 

Требования безопасности при АРС по ЛРН 

При ЛРН все противопожарные средства, средства индивидуальной защиты экипажа приво-

дятся в готовность к немедленному действию. 

Весь персонал, участвующий в работах по очистке загрязненных акваторий, должен быть в 

защитных касках и соответствующей спецодежде. Разрешается работать только в обуви с подош-

вой из бензомаслостойкого материала, закрепленной с использованием гвоздей, не вызывающих 

искрение, не скользящей по металлической палубе, загрязненной НП. 

Персонал, участвующий в выполнении АСР, должен уметь плавать, грести и управлять лод-

кой или иным штатным плавсредством. 

При ЛРН на акватории экипаж должен применять в качестве средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания универсальные фильтрующие респираторы РУ-60М по ГОСТ 17269-71. При 
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этом необходимо учитывать уменьшение защитного действия респираторов при повышении со-

держания паров углеводородов в воздухе. 

Персонал по очистке загрязненных акваторий, участвующий в установке боновых загражде-

ний, должен быть в рабочих спасательных жилетах. 

Работники не допускаются к АСР по ЛРН без необходимой подготовки по вопросам требо-

ваний безопасности и инструктажа по охране труда, пожарной безопасности для конкретной пло-

щадки, где им предстоит работать. 

Выдача специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты проводится по дей-

ствующим «Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». 

Правила безопасности для судов: 

-  запрещается заплывать на поверхность пятна НП; 

-  необходимо вести наблюдение за направлениями ветра, течения; 

-  при приближении к источнику НП необходимо вести наблюдение за наличием испарений с 

учетом направления ветра; 

-  судно должно оставаться с наветренной от пятна разлива стороны, при этом необходимо 

вести наблюдение за его дрейфом; 

-  необходимо выявить все районы, которых может достичь пятно НП (другие суда, установ-

ки); 

-  необходимо поддерживать радиосвязь с другими судами, участвующими в ликвидацион-

ных мероприятиях. 
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7 РАСЧЕТ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ И (ИЛИ) ПРИВЛЕКАЕМЫХ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И (ИЛИ) АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА РАЗЛИВА НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ С УЧЕТОМ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Расчет необходимого количества сил и средств для локализации и ликвидации разливов с 

учетом требований Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. N 2366 «Об организа-

ции предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации» выполнен для следующих сценариев аварий: 

-  фонтанирование скважины (трое суток); 

-  порыв нитки подводного трубопровода (центр газосборного коллектора); 

-  порыв нитки подводного трубопровода (прибрежная зона). 

Расчеты проведены на основании результатов моделирования поведения, разлитого НП на 

поверхности моря и ответных действий с использованием средств ликвидации разлива: 

-  локализации разлива НП; 

-  сбора НП с поверхности акватории; 

-  транспортировки собранного НП на берег для размещения и утилизации; 

-  защиты и очистки береговых линий. 

В связи с тем, что места разливов удалены от порта Корсаков на расстояние ~ 760 км, АСС  

прибудет к месту разлива примерно за 28-30 часов в безледный период. Значения ширины фронта 

разлива ко времени прибытия АСС (примерно через 30 часов после разлива) приняты согласно 

данным моделирования распространения разливов, представленным в томах 3.1-3.7, 4.1-4.7, 5.1-

5.7.  

Состав сил и средств настоящего Плана ЛРН формируется следующим образом:  

-  привлекаются специализированные суда в соответствии с условиями их использования 

(постоянное несение АСГ для ЛРН, в том числе в ледовых условиях), квалифицированный персо-

нал ПАСФ и специальное оборудования ЛРН для ликвидации разливов НП;  

-  привлекаются ПАСФ и силы и средства НАСФ-АСГ, обслуживающие и использующие 

специальное оборудование Общества, размещенное на БТК ФКГДУ для АСГ и проведения работ 

ЛРН на прибрежных мелководьях, работ по защите и очистке берега, а также для работ на сплош-

ном ледовом покрове. 

Расчет необходимых и достаточных сил и средств основан на использовании при АСР по 

ЛРН следующих технических средств и оборудования:  
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-  судов АСГ на открытой акватории, на мелководных прибрежных участках и для защиты 

береговых линий;  

-  мобильных средств локализации разлива линиями боновых ограждений с построением 

нефтесборного ордера в составе судна АСГ и катера-бонопостановщика при возможных утечках 

НП на открытые акватории;  

-  скиммеров для сбора НП в пределах боновых ограждений, а также для ликвидации утечек 

на открытых акваториях в составе нефтесборного ордера;  

-  сорбентных бонов и материалов для очистки замкнутых акваторий в пределах боновых 

ограждений;  

-  эластичных плавучих емкостей для сбора НП в море;  

-  резервных емкостей для временного хранения нефтеводяной смеси;  

-  плавсредств прибрежного плавания, способных проводить работы по защите и очистке бе-

реговых линий на мелководных прибрежных участках;  

-  привлекаемых сил и средств при недостаточности собственных сил и средств.  

 

Потребность в плавсредствах 

АСС применяются при установке БЗ и технических средств при АСР по ЛРН. АСС оснаща-

ются комплектом бонов и нефтесборного оборудования, емкостями для сбора нефтеводяной сме-

си, контейнерами для сбора и накопления отходов. 

Количество плавсредств обеспечивает выполнение на всех этапах выполнение АСР по ЛРН, 

а также транспортировку собранной эмульсии, других отходов, образующихся при ликвидации 

разливов, к местам хранения, утилизации. 

Для ЛРН привлекается АСС, оснащенное комплектами тяжелых бонов суммарной длиной 

500 метров, двумя комплектами бортовой навесной нефтесборной системой LAMOR суммарной 

производительностью 460 м
3
/ч и комплектами свободно плавающих скиммеров LAMOR суммар-

ной производительностью 230 м
3
/ч., плавучими емкостями для сбора НП не менее 25 м

3
, несущи-

ми круглосуточное АСГ в порту «Корсаков» с готовностью выхода в море не более 2 часов. 

Для размещения собранной нефтеводяной смеси по данному сценарию и последующего 

транспортирования привлекается судно-танкер, который направляется к месту разлива одновре-

менно с АСС. 

При выполнении АСР по ЛРН количество плавсредств NПС, шт. определяется числом уста-

навливаемых одновременно ордеров БЗ (не менее одного судна на каскад). Кроме того, необходи-

мо дополнительно 2 плавсредства для сбора и накопления смеси НП и осуществления мониторин-

га в районе проведения АСР. 
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NПС = 1 х NК + 2, 

где:   NК - число ордеров БЗ, устанавливаемых одновременно, шт. 

Таким образом, для проведения АСР по ЛРН потребуется плавсредства: АСС, катер – боно-

постановщик и дежурный катер в составе АСС, для вывоза собранного НП с места АСР потребу-

ется танкер, транспортирующий собранную эмульсию, отходы и т.д. на берег, валовой вместимо-

стью не менее 3000 т. 

Допускается привлечение дополнительных сил и средств для обеспечения ЛРН.   

В таблице 32 обозначена роль и количество плавсредств по всем сценариям. 

Таблица 32 - Основные АСР по ЛРН, в которых определена роль для плавсредств 

Основные АСР по ЛРН Минимальное необходимое                                                

количество плавсредств 

Мобилизация комплекта оборудования и имуще-

ства в район морских объектов для АСР ЛРН 

АСС – 1 ед. 

Разведка зоны ЧС, анализ газовоздушной среды в 

зоне ЧС 

дежурный картер – 1 ед. в составе АСС 

Установка и буксировка ордера БЗ. Сбор ННП 

нефтесборными системами 

АСС – 1ед, 

катер-бонопостановщик – 1ед.                                                       

в составе АСС 

Построение отклоняющих и изолирующих БЗ для 

защиты берега 

катер-бонопостановщик – 1 ед.                                         

в составе ПАСФ береговой участок 

Транспортировка собранного НП в порт «Корса-

ков» 

судно-танкер – 2 ед.* 

*один танкер приходит на смену другому после заполнения танков собранным конденсатом. 

 

В таблице 33 представлены сценарии разлива НП и количество плавсредств для ЛРН. 

Таблица 33 – Суда, используемые для ликвидации разлива НП для каждого сценария 

Сценарии разлива НП Необходимое количество плавсредств для                                       

ликвидации РН 

Фонтанирование скважины (трое суток) АСС - 1 ед., катер-бонопостановщик – 1 ед., 

дежурный катер – 1 ед., танкер – 1 ед. 

Нитка подводного трубопровода 

(центр газосборного коллектора) 

АСС - 1 ед., катер-бонопостановщик – 1 ед., 

дежурный катер – 1 ед. 

 

Все расчеты выполнены на основе методических рекомендаций: «Ликвидация разливов 

нефти и нефтепродуктов на море и внутренних акваториях. Расчет достаточности сил и средств». 

С.В. Маценко, Г.Г. Волков, Т.А. Волкова.– Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2009. 

Количество плавсредств, необходимых для установки БЗ на воде, определяется исходя из 

следующих условий: 

-  способ установки БЗ, расположенного непосредственно на плавсредстве; 

-  тип БЗ, масса погонного метра и длина БЗ; 
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- технология сбора НП на акватории (необходимость привлечения плавсредств для организа-

ции оконтуривания и стягивания нефтяного пятна). 

Привлекаемые силы и средства для ЛРН должны соответствовать требованиям, указанным в 

Главе 8 настоящего Плана ЛРН.  

 

Численность сил ЛРН 

Силы, необходимые для проведения работ по локализации и ликвидации разлива НП опре-

деляются комплексом выполняемых операций и комплектом обслуживаемого оборудования. Чис-

ленность персонала, участвующего в ликвидации разливов на акватории моря, составляет 15-20 

человек. 

 

Сценарий 1 - фонтанирование скважины Р6 КГКМ 

При фонтанировании скважины Р6 КГКМ с максимальным дебитом газового конденсата 

4340 т/сут, в течение 3 суток на акваторию выбрасывается газовый конденсат в объеме 13020 т 

(17313,8 м
3
). После оповещения о разливе АСС начинает подготовку сил и средств к выдвижению 

к месту ЧС(Н). Расстояние от порта Корсаков до  места аварийного разлива приблизительно                  

760 км.  

По данным моделирования распространения разливов НП, проведенного для различных пе-

риодов года, наибольшее количество НП, остающегося на плаву ко времени прибытия АСС, пред-

полагается в весенний период при восточном направлении ветра (Сценарий 1Б).  

Ко времени подхода АСС (~ 30 ч.) в район морских объектом ККГМ в акватории Охотского 

моря масса НП на плаву, составляет по данным моделирования – 5462 т (7258,5 м
3
). К этому вре-

мени при средней скорости ветра 5 м/с разлив распространится максимально на расстояние при-

мерно 20,2 км от источника и растечется на ширину – 481 м.  Общая суммарная площадь амплиту-

дообразного разлива в этом случае составляет 9277413 м
2
.  

 

 

Время прибытия ПАСФ к месту ЧС(Н)  

Т = Топ + Тпер + Тгот, 

где: Топ – время, затраченное на оповещение о разливе - 15 мин (0,25 часа); 

Тгот - время готовности судна и сбора смены АСФ - 60 мин (1 час). 

Время перехода (Тпер) оценивается по следующей формуле: 

Тпер = L / V 

где: L - расстояние до места разлива (788 км); 

V – максимальная скорость передвижения АСС 27,78 (км/ч). 



ООО «ВолгоградНИПИморнефть» 

 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов                            87 

Т = 0,25 + 1 + 28,36 = 29,61 часа. 

 

Количество боновых заграждений  

Необходимая для локализации пятна НП длина боновых заграждений полупериметра пятна 

составит: 

                                              LБЗ = 1,77 ∙ √S ∙ 1,1  

где: LБЗmax –длина боновых ограждений, м; 

S – площадь разлива (ко времени прибытия АСС (через 30 часов после разлива) приняты со-

гласно данным моделирования, представленным в томах 3.1-3.7, 4.1-4.7, 5.1-5.7), м
2
. 

Боновые заграждения устанавливаются в ордерах U, J типа (преимущественно J типа). 

Длина боновых заграждений для охвата полупериметра разлива определяется: 

lБЗ = 1,77 ∙ √9277413 ∙ 1,1 = 5930 м 

lБЗ – необходимая длина боновых заграждений ко времени прибытия АСС через 30 часов. 

В связи со значительной площадью разлива НП и продолжением фонтанирования скважины 

ко времени прибытия АСС, а также образованием отдельных пятен разлива cбор НП целесообраз-

но производить тралением разлива линиями бонов с устройством нефтесборных ловушек для 

установки скиммера и сбора НП. В начале разлива НП устанавливается ордер боновых загражде-

ний длиной 500 м.  

Боны развертываются в виде J-образной ловушки в один каскад для достижения высокоэф-

фективной локализации разлива и их положение контролируется, исходя из прогнозируемого 

направления движения пятна (параметры ориентировочные и приняты только для расчетов, их 

точное значение определяется руководителем АСФ, исходя из сложившейся обстановки). 

 

Расчетная продолжительность установки ордера боновых заграждений для сбора НП 

Время установки ордера боновых заграждений протяженностью 500 м в сложных морских 

условиях (ветер, течения) (по данным учений) составит 40 минут (при благоприятных условиях); 

60 минут – при неблагоприятных. 

 

Необходимая производительность сбора НП нефтесборными системами 

В Плане ЛРН за основу расчета необходимой производительности сбора разливов НП взята 

формула (7.18) из «Методических рекомендаций по разработке типового плана по предупрежде-

нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для нефтегазовых компаний» (Росэнерго). 

При этом допущено ее изменение с учетом специфики моделирования объекта и рекомендаций, 

изложенных в «Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов на море и внутренних акваториях. 
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Расчет достаточности сил и средств: методические рекомендации» /С.В. Маценко, Г.Г. Волков, 

Т.А. Волкова.– Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2009. 

Qнсб = Vарн  / tсбора/( Кэф ∙ Корг ∙ Кмет∙ Кд),  

где: Vарн – расчетный максимальный объем разлива газового конденсата, м
3
; 

tсбора – время ликвидации разлива (принимаемое значение), 72 ч;  

Kэф – коэффициент, учитывающий эффективность работы нефтесборных устройств – 0,95; 

Kорг – коэффициент, учитывающий общие организационные вопросы использования техники     

- 0,98; 

Kмет – коэффициент, учитывающий метеорологические условия: для Охотского моря прини-

мается как неблагоприятных  – 0,70; 

Kд   –   коэффициент, учитывающий работу двигателей – 0,8. 

НП в водной среде подвергается эмульгированию. Поэтому сбору на акватории подлежит 

эмульгированный слой. Масса эмульсии на плаву по данным моделирования для периода фонта-

нирования скважины в течение 3 суток (72 часа) для варианта разлива, приводящего к образова-

нию наибольшего количества НП на плаву (весенний период, скорость ветра 5 м/с, восточное, 

юго-восточное направление ветра) составляет 8198 т (10894,4 м
3
). Учитывая, что согласно харак-

теристике используемых нефтесборных устройств вместе с эмульсией производится забор мор-

ской воды (примерно 5 % от объема эмульсии) общий объем сбора составит – 8608 т (11439,1 м
3
). 

Приемлемое время сбора принято равным 72 часам (согласно « Методическим рекоменда-

циям по разработке типового плана ПЛРН для нефтегазовых компаний») 

Qнсб = 11439,1 /72 / (0,95∙ 0,98 ∙ 0,7∙0,8) = 304,71 м
3
/ч      

Производительность скиммеров на АСС, привлекаемых Обществом, составляет: 2 комплекта 

навесных нефтесборных систем, производительностью – 230 м
3
/ч и 2 комплекта скиммера  

«LAMOR»  производительностью – 230 м
3
/ч (приложение Д).  

Имеющихся у Общества средств достаточно для ликвидации разлива. 

 

Время сбора НП имеющимися на АСС нефтесборными системами  

tсбора = VАРН / Qнсб / ( Кэф ∙ Корг ∙ Кмет∙ Кд), 

где: Qнсб – производительность скиммеров, производящих сбор конденсата согласно осна-

щенности СС, участвующего в ликвидации разлива; 

 VАРН - суммарный объем эмульсии НП, остающегося на плаву (с учетом 5 % забираемой 

морской воды), составляет по данным моделирования – 8608 т (11439,1 м
3
). 

tсбора = 11439,1/ 460/(0,95∙ 0,98 ∙ 0,7 ∙ 0,8)  = 47,69 ч (~ 2 сут.) – для неблагоприятных погод-

ных условий. В связи с фонтанированием скважины в течение 72 ч фактическое время ликви-

дации разлива составит 72,4 ч.   
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Объем емкостей временного хранения  

Суммарный объем емкостей временного хранения определяется количеством собранного 

нефтесборными системами и скимерами с водной поверхности конденсата, поскольку согласно 

характеристике нефтесборных систем морская вода при их работе отделяется и сбрасывается в 

море. 

Vсбора = Vэм./ 0,95 

где: 0,95 – коэффициент, учитывающий, что заполнение емкостей не должно превышать 95 %;  

Vэм – объем собираемого конденсата согласно данным моделирования распространения раз-

ливов НП через 72 часа составит 5852т (7776,7 м
3
) 

Vсбора = Vэм. / 0,95  

Vсбора = 7776,7/ 0,95 = 8186,0 м
3
. 

Vэм. – объем конденсата , собираемого  с поверхности разлития, м
3
. 

Для размещения, собранного НП и последующего его транспортирования привлекается 

танкер ледового класса с двойным корпусом.  

Время полного заполнения стационарных емкостей танкера в количестве 3091 т (4107,6 м
3
) 

составит: 

 tсбора =  4107,6/ 460 / (0,95 ∙ 0,98 ∙ 0,7 ∙ 0,8) =  17,14 ч   

По данным моделирования на плаву должно остаться 2761 т НП (данные моделирования 

разлива через 72 ч: 5852 т - 3091 т = 2761 т).  

Для дальнейшего сбора НП из порта Корсаков прибывает следующий танкер аналогичной 

вместимостью стационарных танков.  

Для обеспечения непрерывного сбора разлившегося НП (с учетом морской воды) при фонта-

нировании скважины рекомендуется привлечение как минимум 2-х танкеров с вместимостью тан-

ков не менее 3091 т, последовательно транспортирующих собранную нефтеводяную смесь в порт 

Корсаков.  

 

Количество сорбента, необходимого  для доочистки на акватории  

Для доочистки акватории и улавливания тонких пленок разлитого НП, которые не могут 

быть собраны скиммерами, используется сорбент. Необходимое количество сорбента для до-

очистки определяется исходя из объема (массы) НП, которое остается на плаву, поскольку не мо-

жет быть собрано нефтесборными устройствами. 

Необходимое количество сорбента: 

Мсорб = Мост / Cсорб,  

где: Мсорб - масса сорбента, кг; 
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Мост - масса НП, содержащегося в пленке, – 1% от количества разлившегося НП - 5852 т (чи-

стого ГК). 

Мост = 5852 х 0,01= 58,52 т 

Ссорб – 5,5-6,5 кг/кг – сорбционная способность сорбента «Экопросорб-БИО». 

Мсорб =  58,52/6,5 =  9,00 т 

 

Сбор сорбента с акватории  

Сбор загрязненного сорбента с поверхности моря может производиться ручным способом с 

помощью различных приспособлений (совков, ковшов) и механическим – специальными 

нефтесборщиками.  

 

Сценарий 2 разгерметизация подводного трубопровода (центр газосборного колектора) 

Вариант 1 

Локализация и ликвидации разлива НП 

При разгерметизации подводного трубопровода на поверхность моря выльется НП объемом 

1,2 м
3
. Согласно данным моделирования разливов  вследствие небольшого объема разлива при 

различных скоростях ветра происходит его   быстрое полное рассеивание: 

при 5 м/с – 39 ч 11 мин. 

при 10 м/с -  2 ч 55 мин.    

при 15 м/с – 34 мин. 

при 30 м/с – 2 мин. 

при 35 м/с – 1 мин. 

Ко времени подхода АСС (30 ч.) в район морских объектом ККГМ в акватории Охотского 

моря масса НП на плаву, составляет по данным моделирования – 0,10 т (0,133 м
3
). К этому време-

ни при средней скорости ветра 5 м/с разлив распространится максимально на расстояние пример-

но 26,4 м от источника и растечется на ширину – 42 м. Общая суммарная площадь разлива в этом 

случае составляет 3893 м
2
.  

Количество НП, выброшенного на берег, составит 0,04 т, длина загрязнѐнной части берега – 

1078 м.  

 

Время прибытия ПАСФ к месту ЧС  

Т = Топ + Тпер + Тгот 

Топ – время, затраченное на оповещение о разливе - 15 мин (0,25 часа); 

Тгот - время готовности судна и сбора смены АСФ - 60 мин (1 час). 

Время перехода (Тпер) оценивается по следующей формуле: 
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Тпер = L / V 

где L - расстояние до места разлива (778 км). 

V – максимальная скорость передвижения АСС 27,78 (км/ч). 

Т = 0,25 + 1 + 28,01= 29,26 часа. 

 

Количество боновых заграждений  

Необходимая  для локализации пятна НП длина боновых заграждений полупериметра пятна 

составит: 

                                              LБЗ = 1,77 ∙ √S ∙ 1,1  

где: LБЗmax –длина боновых ограждений, м; 

S – площадь разлива (ко времени прибытия АСС (через 30 часов после разлива) приняты со-

гласно данным моделирования, представленным в томах 3.1-3.7, 4.1-4.7, 5.1-5.7), м
2
. 

Боновые заграждения устанавливаются в ордерах U, J типа (преимущественно J типа). 

LБЗ = 1,77 ∙ √3893 ∙ 1,1 = 121 м 

Достаточна установка одного ордера длиной 250 м. 

Количества боновых заграждений на АСС достаточно для проведения работ по локализа-

ции разлива.  

 

Необходимая производительность сбора газового конденсата нефтесборными                                     

системами 

 Qнсб = Vарн  / tсбора/( Кэф ∙ Корг ∙ Кмет∙ Кд) 

НП в водной среде подвергается эмульгированию. Поэтому сбору на акватории подлежит 

эмульгированный слой. По данным моделирования количество эмульсии на плаву ко времени 

прибытия АСС составит 0,07 т. Приемлемое время сбора составит 1 час. 

Qнсб =0,093 /1 / (0,95 ∙ 0,98 ∙ 0,7 ∙ 0,8) =  0,178 м
3
/ч.   

 

Расчетная продолжительность установки ордера боновых заграждений для сбора НП 

Т= 40 мин (0,6 ч) – при благоприятных условиях; 

Т= 60 мин (1 ч) – при неблагоприятных условиях. 

 

Время сбора НП нефтесборными системами  

tсбора = VАРН / Qнсб / ( Кэф ∙ Корг ∙ Кмет∙ Кд), 

         Целесообразно использование одного из имеющихся скиммеров производительностью                     

115 м
3
/ч. 
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tсбора = 0,093 / 115 / (0,95 ∙ 0,98 ∙ 0,7∙ 0,8) = 0,0016 ч, при неблагоприятных погодных усло-

виях. 

 

Объем емкостей временного хранения  

Суммарный объем емкостей временного хранения для собранного с водной поверхности НП 

определяется по формуле: 

Vсбора = Vэм./ 0,95 

где 0,95 – коэффициент, учитывающий, что заполнение емкостей не должно превышать 95 %;  

Vэм – объем собираемого конденсата согласно данным моделирования распространения раз-

ливов НП – 0,093 м
3
. 

Vсбора = 0,093  / 0,95 = 0,098 м
3
 (танков на АСС достаточно (500 м

3
). 

 Объем емкостей временного хранения на АСС собранного конденсата достаточен. 

 

Количество сорбента, необходимое для доочистки на акватории  

Необходимое количество сорбента: 

Мсорб = Мост / Cсорб,  

где: Мсорб - масса сорбента, кг; 

Мост - масса НП, содержащегося в пленке, – 1% от количества разлившегося НП. 

Мост = 0,07 х 0,01= 0,0007 т 

Ссорб – 5,5-6,5 кг/кг – сорбционная способность сорбента «Экопросорб-БИО». 

Мсорб = 0,0007 / 6,5 = 0,0001 т 

На привлекаемом АСС количество имеющегося сорбента достаточно для доочистки аква-

тории после ликвидации разлива. 

 

Сбор сорбента с акватории 

Сбор загрязненного сорбента с поверхности моря может производиться ручным способом с 

помощью различных приспособлений (совков, ковшов) и механическим – специальными 

нефтесборщиками.  

 

Сценарий 2 разгерметизация подводного трубопровода (центр газосборного                                   

коллектора) 

Вариант 2 

В связи с незначительностью объема разлива при разгерметизации трубопровода, неболь-

шим количеством эмульсии на плаву ко времени прихода АСС из порта «Корсаков» - 0,07 т 

эмульсии возможно ликвидацию разлива выполнить с помощью нанесения сорбента на поверх-

ность разлития.  
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Количество сорбента, необходимое для очистки акватории от пленки конденсата 

Необходимое количество сорбента: 

Мсорб = Мразл / Cсорб,  

где: Мсорб - масса сорбента, кг; 

Мост - масса эмульсии НП, остающегося на плаву ко времени прихода АСС из порта Корса-

ков через 30 часов по данным моделирования, - 0,07 т. 

Ссорб – 5,5-6,5 кг/кг – сорбционная способность сорбента «Экопросорб-БИО». 

Мсорб = 0,07 / 6,5 = 0,01 т 

На привлекаемом АСС количество имеющегося сорбента достаточно для очистки акватории 

при ликвидации разлива.  

Сбор загрязненного сорбента с поверхности моря может производиться ручным способом с 

помощью различных приспособлений (совков, ковшов) и механическим – специальными 

нефтесборщиками.  

 

Сценарий 3 разгерметизация подводного трубопровода (прибрежная зона)  

Локализация, ликвидации разлива НП 

При разгерметизации подводного трубопровода на поверхность моря выльется НП объемом 

1,2 м
3
. Согласно данным моделирования разливов вследствие небольшого объема разлива при раз-

личных скоростях ветра происходит их быстрое полное рассеивание: 

- при 5 м/с – 5 ч 26 мин. 

- при 10 м/с - 3 ч 11 мин.    

- при 15 м/с – 34 мин. 

- при 30 м/с – 2 мин. 

- при 35 м/с – 1 мин. 

По данным моделирования распространения разливов НП, проведенного для различных пе-

риодов года, наибольшее количество НП, остающегося на плаву, предполагается в весенний пери-

од при юго-западном направлении ветра.  

Ко времени подхода АСС (~30 ч.) в район морских объектом Киринского КГМ в акватории 

Охотского моря НП полностью рассеивается.  

Количество выброшенного на берег НП составит 0,7 т, длина загрязнѐнной части берега – 

1641 м.  

 

Время прибытия ПАСФ к месту ЧС  

Т = Топ + Тпер + Тгот 

Топ – время, затраченное на оповещение о разливе - 15 мин (0,25 часа); 



ООО «ВолгоградНИПИморнефть» 

 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов                            94 

Тгот - время готовности судна и сбора смены АСФ - 60 мин (1 час). 

Время перехода (Тпер) оценивается по следующей формуле: 

Тпер = L / V 

где: L - расстояние до места разлива (790 км). 

V – максимальная скорость передвижения АСС 27,78 (км/ч). 

Т = 0,25 + 1 + 28,44 = 29,69 часа. 

На основании данных моделирования распространения разливов НП можно сделать вывод о 

том, что при скоростях ветра 5 м/с и более ко времени прихода АСС (~ через 30 ч) пятно НП рас-

сеется.  

 

Ликвидация загрязнения в прибрежной и береговой зоне 

Задачами очистки береговой линии являются:  

-  снижение объема загрязнения до приемлемого уровня.  

-  восстановление состояния береговой линии при минимальном ущербе окружающей среде 

от очистных работ.  

Для очистки берега предпочтительными технологиями являются:  

-   сбор свободно плавающего в прибрежной зоне НП скиммерами и сорбентными материа-

лами;  

-  ручной сбор и удаление загрязнения на берегу, позволяющие произвести очистку с мини-

мальным дополнительным воздействием, однако его применение связано с привлечением значи-

тельной дополнительной рабочей силы и связанных с этих затрат.  

В местах, где возможен подъезд специальной техники, может использоваться механический 

способ для сбора слоя загрязненного грунта и его складирования в отвале на отдельной площадке. 

В дальнейшем грунт  вывозится грузовым транспортом на специализированные предприятия для  

размещения и утилизации. 

Очистка берега является операцией, планируемой после окончания нефтесборных работ на 

акватории. 

В составе Плана ЛРН предусмотрены следующие подготовительные мероприятия:  

-  обследование и оценка береговых линий района влияния для выбора мест постановки за-

градительных и направляющих бонов и мест нефтесбора с учетом возможности подхода мелкоси-

дящих плавсредств с моря и транспорта с берега;  

-   определение мест сбора загрязненного грунта и материалов;  

-  определение источников и способов оперативного привлечения дополнительной рабочей 

силы;  
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-   определение мест и способов утилизации загрязненного грунта и нефтесодержащих отхо-

дов.  

Для очистки берега привлекаются ПАСФ на договорной основе.  В оснащении ПАСФ имеет-

ся необходимое для ликвидации разлива оснащение. Предприятие имеет лицензию на обращение с 

отходами. 

 

Ликвидация загрязнения почвогрунтов на береговой зоне, образующегося вследствие 

аварии, связанной с фонтанированием скважины (выброс на берег в случае движения 

пятна на запад со скоростью ветра 10 м/с) 

В процессе распространения разливов, связанных с разгерметизацией скважины, по данным 

моделирования распространения разлива возможен выброс НП на берег преимущественно в рай-

оне Лунского залива. В таблицах 23-25, 27-29 приведены расчетные данные по загрязненности бе-

реговых  участков при различных сценариях аварий и различных природных условиях.  

По данным моделирования (т. 4993-ПЛРН 3.2) максимальное количество выброса НП на во-

сточный берег о. Сахалин возможно весной при восточном направлении ветра, скорости 10 м/с 

через 30 часов после аварии и может составить 29,8 т. Длина загрязненной части берега – 4052 м. 

Выполнен расчет объема грунта, загрязненного НП, подлежащего вывозу (приложение У). 

При максимальном выбросе на берег он может составить ~ 220 м
3
 (300,4 т).  

При том же сценарии, но при распространении разлива на юго-запад до восточного бере-

га о. Сахалин и северо - восточном направлении ветра со скоростью 10 м/с, масса НП на берегу 

составит 4,7 тонн. Объем нефтенасыщенного грунта, Vгр., будет равен: 34,7 м
3
 (приложение У). 

Техника, предназначенная для ликвидации разливов на суше: 

- 2 грузовых автомобиля КАМАЗ (грузоподъемность 8 т); 

- бульдозер KOMATSU D65PX-12 (мощность – 141,7 кВт); 

           - экскаватор Hitachi EX125WD-5 (с объемом ковша 0,4 м
3
).  

Согласно расчетным данным (приложение Ф) время работы бульдозера составит:                 

Tбул - 2,8 маш.-ч.; время работы экскаватора: Tэкс - 6,8 маш.-ч.; время работы грузового автомобиля: 

Тав т - 204 ч. Количество рабочих дней для вывоза загрязненного грунта двумя автомобилями гру-

зоподъемностью 8 т, выполняющими 2 рейса в смену, составит 300,4/(8×4) = 9,4 рабочих дня. 

Загрязненный грунт подлежит вывозу на специализированное предприятие ООО «Эко-

шельф» по приему отходов на временное хранение: Сахалинская область, пгт Ноглики, УПТОР с 

дальнейшим направлением в Южно-Сахалинск на УПТОР Верхняя для утилизации. 

 

 



ООО «ВолгоградНИПИморнефть» 

 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов                            96 

Ликвидация загрязнения почвогрунтов на береговой зоне, образующегося  вследствие 

разгерметизации газосборного коллектора в прибрежной зоне 

При ЧС(Н), связанной с разгерметизацией газосборного коллектора в прибрежной зоне, мак-

симальное количество разлившегося НП, выброшенного на берег, по данным моделирования 

предполагается весной при юго-западном направлении ветра со скоростью 5 м/с и составляет 0,6 т. 

Длина загрязненной части берега – 843 м. Расчетный объем загрязненного грунта составит 4,43 м
3
. 

При указанных значениях выброса в прибрежную зону и протяженности загрязненной береговой 

полосы ее ширина будет небольшой и близкой к урезу воды.  

Поэтому целесообразно использовать метод смыва НП на акваторию. Предварительно на ак-

ватории в пределах загрязненной береговой полосы устанавливаются берегозащитные боны.  

Технология очистки грунта береговой полосы методом смыва состоит из двух этапов: 

-  смыв НП водой под давлением и последующий сбор; 

-  последующая доочистка с использованием сорбента и его последующим удалением (вруч-

ную).  

Работы по ликвидации разливов выполняются специалистами ПАСФ ООО «Экошельф» с 

использованием средств, имеющихся в оснащении ООО «Экошельф».  

Смыв НП на акваторию производится с помощью имеющейся в оснащении НАСФ-АСГ мо-

топомпы для перекачки нефтезагрязненной воды.  

Суммарная производительность нефтесборных систем для сбора в прибрежной зоне эмуль-

сии НП с водой Qбр, м
3
/ч, определяется по формуле: 

Qбр = VНБ х k / tсб, 

где: VНБ – прогнозируемый объем НП, достигшего берега (определено по данным моделиро-

вания распространения разливов)  

k – коэффициент смыва (принято 0,8) 

tсб – время локализации и сбора смытого на акваторию НП, ч (принимается равным 1 часу).  

НП образует с водой эмульсию в объеме 35-40 % от объема НП.  

VНБЭ =  (0,93 х 0,8) х 1,40 = 1,042 м
3
 

VНБЭ  -  объем эмульгированного конденсата, м
3
. 

Qбр = (0,93 х 0,8) х 1,40/1 = 1,042 м
3
/ч 

Для организации качественного сбора смытого с береговой полосы НП используются 

нефтесборные установки с малой производительностью (до 15 м
3
/ч). 

Время сбора составит: tсб,= VНБЭ / Qбр 

tсб,= 1,042/15 = 0,069 часа (4-5 мин). 

В качестве нефтесборных устройств для сбора НП допускается использование установки ва-

куумного типа производительностью не менее 15 м
3
/ч. 
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Объем собираемого НП 

Сбор НП производится в плавучую емкость, имеющуюся в оснащении ООО «Экошельф. 

Qбр= 0,93 х 0,8 х 1,4 = 1,04 м
3
 

Из емкостей НП перекачивается на судно-накопитель отходов и передается на полигон по 

утилизации. Целесообразно направлять отходы на полигон, расположенный на МП «Орлан» (ко-

ординаты: 52024’42.2’’северной широты, 143038’58,4’’восточной долготы).     

После сбора НП с водной поверхности производится обработка акватории сорбентами в пре-

делах ограждения бонами. Необходимое количество сорбента составит: 

Мсорб = Мост / Cсорб,  

Мост = Мбр х 0,01 

Cсорб = Ссорб – 5,5-6,5 кг/кг – сорбционная способность сорбента «Экопросорб-БИО». 

Мсорб = 0,93 х 0,8 х 0,7525 х 0,01/6,5 = 0,00086 т (~1 кг) 

После проведения операций по ликвидации разлива, нефтесборщики и боновые заграждения 

очищаются от НП. В оснащении ПАСФ имеется гидравлическая мойка. Моечные работы должны 

проводиться  в специально оборудованном месте очистки.  

На береговой зоне, подвергшейся загрязнению, силами ПАСФ ООО «Экошельф» проводится 

доочистка береговой территории с использованием сорбента. Имеется распылитель сорбента. По-

следующий сбор загрязненного сорбента производится вручную в пластиковые пакеты, имеющие-

ся в оснащении ПАСФ. 

 

Маршруты движения при ведении разведки береговой черты 

Согласно данным моделирования наибольшая вероятность загрязнения береговой зоны воз-

можна в районе Лунского залива и территориях, приближенных к нему. Поэтому маршрут развед-

ки состояния береговой полосы должен быть построен от УКПГ вдоль берега в сторону Лунского 

залива (рисунок 21). 

 

Вывод: 

Для ЛРН при различных сценариях собственных и привлекаемых сил и средств, АСС и 

АСФ в распоряжении ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» достаточно.  
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Рисунок 20 - Маршрут разведки состояния береговой полосы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «ВолгоградНИПИморнефть» 

 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов                            99 

8 СОСТАВ СОБСТВЕННЫХ И (ИЛИ) ПРИВЛЕКАЕМЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

СЛУЖБ И (ИЛИ) АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

МАКСИМАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА РАЗЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

В состав сил и средств Общества входят: 

а) силы и средства ПАСФ на основании заключенного Обществом договора по несению АСГ 

и выполнению АСР при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с ЛРН  на морских 

объектах КГКМ: 

- АСС различных проектов; 

- специальные технические средства, имущество и оборудование для локализации и ликви-

дации НП на море; 

- телеуправляемые необитаемые подводные аппараты; 

- беспилотные летальные аппараты.  

б) силы и средства ПАСФ на основании заключенного Обществом договора по несению  

АСД объектах БТК КГКМ, решающего в том числе задачи по ЛРН в прибрежной зоне: 

- специальные технические средства, имущество и оборудование для локализации и ликви-

дации НП в прибрежной зоне; 

- другие транспортные и технические средства. 

Состав органов управления и сил подсистемы «Газ ЧС» ООО «Газпром добыча шельф Юж-

но-Сахалинск» представлен в таблице 34. 

Таблица 34 – Состав органов управления и сил подсистемы «Газ ЧС» ООО «Газпром добыча 

шельф Южно-Сахалинск» 

Наименование органа управления,  

подразделения (формирования) 

Количество Примечания 

личный 

состав 

техника 

Уровень Общества:       

Руководитель подсистемы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Общества 

1     

КЧС и ОПБ Общества 16     

Оперативный штаб ликвидации послед-

ствий ЧС* 

20     

Оперативная группа № 1 9   При ЧС на БТК 

Оперативная группа № 2 5   При ЧС на морской акватории  

Отдел ГО и ЧС, АСО 7     

Производственно-диспетчерская 

служба 

1     
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Продолжение таблицы 34 

Наименование органа управления,  

подразделения (формирования) 

Количество Примечания 

личный 

состав 

техника 

Подразделения подсистемы «Газ ЧС»: 30 5  

Аварийно-спасательное судно 15-20 1 ФГБУ «Морспасслужба» -                     

порт Корсаков 

Резервная группа ПАСФ 3 1 ООО «Экошельф» - п.г.т. Ноглики 

Группа связи ОШ ЛЧС 2   

Группа транспортного обеспечения         

ОШ ЛЧС 

6 3 АО «Авиационная компания Ави-

ашельф», ИП «Медзиновский 

Группа охраны 4  ООО ЧОП «Инфосервис» 

Уровень ФКГДУ:     

Руководитель подсистемы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций ФКГДУ 

1   

КЧС и ОПБ ФКГДУ 11   

Группа ОТ и ПБ ФКГДУ** 3   

Пульт управления УКПГ 3   

Подразделения подсистемы «Газ ЧС»: 106 38  

Аварийно-спасательное группа ПАСФ 11 6 ООО «Экошельф» 

НАСФ-АСГ (сменная группа) 10   

Ремонтно-восстановительная бригада 5   

Группа связи 2   

Химико-аналитическая группа 3   

Группа автомобильной и специальной 

техники 

26 25 ООО «Трилис» 

Группа медицинского обеспечения 3  ООО «Сибмедцентр» 

Группа дорожного обеспечения 5 2 ООО «Трилис» 

Группа организации питания 8  ООО «Газпромпитание» 

Группа утилизации отходов 3 2 ООО «Сахалин шельф сервис» 

Группа охраны 30 3 Дежурная смена Сахалинского       

отряда охраны ДВМУО 

За Общество:    

Руководство 2   

Координационные органы 27   

Временные органы управления* 34   

Постоянно действующие органы 

управления** 

10   

Органы повседневного управления 4   

Подразделения подсистемы «Газ ЧС» 136 43  

ВСЕГО 203 43  
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Морской участок 

К силам и средствам авариной-спасательного обеспечения Общества относятся специально 

подготовленные силы и средства Общества и организаций, оказывающих услуги на договорной 

основе, привлекаемые для предупреждения и ЛРН в районе морских объектах КГКМ на континен-

тальном шельфе в акватории Охотского моря. 

Обществом заключен с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Морская 

спасательная служба» (ФГБУ «Морспасслужба») договор № ГДШ-3840.04.22 от 22 апреля 2022 г. 

на оказание услуг по несению аварийно-спасательной готовности и выполнению аварийно-

спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с локализацией и лик-

видацией разливов нефтепродуктов на морских объектах Киринского ГКМ на континентальном 

шельфе в акватории Охотского моря (приложение Д).  

ФГБУ «Морспасслужба» по Договору оказывает услуги подразделением Сахалинского фи-

лиала ФГБУ «Морспасслужба». ФГБУ «Морспасслужба» имеет свидетельство об аттестации на 

право ведения аварийно-спасательных работ ПАСФ ФГБУ «Морспасслужба» (приложение Е) и 

лицензию на осуществление буксировок морским транспортом (приложение Ж). Паспорт аттесто-

ванного профессионального аварийно-спасательного формирования Сахалинского филиала ФГБУ 

«Морспасслужба» представлен в приложении И. 

Ликвидация разлива НП осуществляется при помощи АСС, катера-бонопостановщика. Для 

перекачки нефтеводной смеси из танков АСС дополнительно привлекается танкер согласно дого-

вору № 27/06/23Т (приложение В) на оказание услуг между Сахалинским филиалом ФГБУ «Мор-

спасслужба» и ООО «Сахойлсервис». 

Перечень типовых судов обеспечения для реализации Плана ЛРН представлен в таблице 35. 

Таблица 35 - Перечень типовых судов обеспечения для реализации Плана ПЛРН 

Наименование Количе-

ство, шт. 

Назначение Тип/аналог 

Аварийно-спасательное 

судно 

1 Ликвидация разливов 

нефти и нефтепродуктов 

МАСС (MPSV)  

 

Судовой 

 катер-бонопостановщик 

1 Ликвидация разливов 

нефти и нефтепродуктов 

Катер-бонопостановщик 

(проект Artic-850) 
Танкер 1 Передача нефтеводяной 

смеси с АСС 

Танкер 

5DKRN50/110-2 

 

Основные характеристики АСС представлены в таблице 36. 

Таблица 36 - Основные характеристики СС 

Наименование Характеристики 

Проект судна MPSV12 

Класс Российского морского реги-

стра судоходства 
КМ  Arc5 AUT1 FF2WS DYNPOS-2 salvage ship 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование Характеристики 

Район плавания Неограниченный 

Основные размерения: 

длина х ширина х осадка, м 

 

79,85 х 16,86 х 4,5 

Водоизмещение, т 4573,0 

Дедвейт, т 1936,0 

Тоннаж: брутто / нетто, рт 3030,0 / 909,0 

Грузовые устройства (тип): 

Грузоподъемность, т 

вылет: пр. борт/ лев борт 

 

Электрогидравлический кран – 24  

20 м / 20 м 

Буксирная лебедка: 

тяговое усилие лебедки, тс 

буксирный тормоз, тс 

буксирный трос: диаметр / длина 

 

100  

130  

68,0 мм / 1000 м 

Тяговое усилие судна, т 100  

Вместимость судовых танков: 

- судовое топливо, м
3
 

- пресная вода, м
3
 

 

440,0 

828,0 

Объем судовых танков для  

нефтесодержащих вод, м
3
 

 

500,0 

Автономность судна 30 суток 

Скорость хода (узел): 

максимальная / экономическая 

 

14,0 / 11,0 

Наличие системы активного управ-

ления судном 

Система динамического позиционирования DP2 

Площадь открытой грузовой палу-

бы, м
2
 

 

430 

Контейнеровместимость, шт. 8 

Главные дизель-генераторы:  

Марка количество х мощность 

Wartsila W8L26   

2 х 2610 кВ 

Количество и мощность главных 

двигателей 

ГД Wartsila 2 х 2610 Квт 2 ВРШ по 2600 кВт (3535 л.с.) 

Расход топлива  189 г/ кВтхч  

Вспомогательная котельная уста-

новка 

Установки 1000 кВт – 2 шт. 

Расход топлива: 200 л/ч 

Средства поиска и спасания людей, 

трепящих бедствие на море 

Быстроходная дежурная шлюпка, вместимость 6 человек; 

Спасательный скоростной рабочий катер вместимость                   

17 человек; 

Поисковый прожектор; 

Спасательная сеть – 2 комплекта 

Средства тушения пожаров на 

других судах 

Система водяного пожаротушения – 3 ЛС по 1200 м
3
/ч; 

Система пенотушения – 3 ЛС по 300 м
3
/ч, количество пе-

нообразователя – 15 т; 

Установка порошкового пожаротушения (2500 кг) 

Водоотливные средства для откачки 

воды из отсеков аварийного судна 

Переносные водоотливные насосы суммарной производи-

тельностью 1400 м³/ч 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование Характеристики 

Количество спальных мест для эки-

пажа судна 

10 х 1 кают 

1 х 2 каюта 

Количество дополнительных 

спальных мест 

2 х 1 каюты 

11 х 2 кают 

Помещение для приема 

пострадавших (санитарная каюта) 

Стационар – 2 койко-места; 

Изолятор – 1 койко-место 

Количество спасенных (с учетом 

наличия коллективных спасатель-

ных средств) 

109 человек (22 спальных места и 87 сидячих мест для 

спасенных) 

Бортовая нефтесборная навесная 

система 

LAMOR Side Collector (2 комплекта) 

Нефтесборная система «Lamor LFF 100» производительностью 125 м
3
/ч  

(2 комплекта) 

Тяжелые морские надувные боны «LAMOR HDB-1500» высотой 1,5-250 м  

(2 катушки) 

Плавучая емкость для сбора нефте-

продуктов 

«RO-TANK» 25 м
3
 

 

Оснащенность ПАСФ Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба» представлена в таб-

лице 37. 

Таблица 37 – Оснащенность ПАСФ Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба» 

Наименование технических средств Количество 

Аварийно-спасательные суда 

Аварийно-спасательные суда, обеспечивающие постановку бонов, с суммар-

ной мощностью двигателей не менее 175 кВт и грузоподъемностью не менее 

3 тонн, шт. 

6 

Водолазные суда, шт. 2 

Суда, катера и плавсредства, предназначенные для работ по ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов с суммарной мощностью двигателей не менее 

232 кВт и грузоподъемностью крановых механизмов не менее 1 тонны, шт. 

2 

Средства связи 

Радиостанции носимые, шт. 79 

Радиостанции стационарные (морские), шт. 41 

Радиостанции стационарные (авиационные), шт. 4 

Радиостанции автомобильные, шт. 1 

Спутниковые системы связи, шт. 9 

Средства защиты органов дыхания и кожи 

Дыхательные аппараты, шт. 55 

Противогазы, шт. 35 

Костюмы защитные, шт. 21 

Приборы химического контроля (газоанализаторы), шт. 20 

Плавсредства 

Катера, моторные лодки, шт. 24 
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Продолжение таблицы 37 

Наименование технических средств Количество 

Имущество для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

Боны морские (высота стенки от 500 мм до 1100 мм), м 4650 

Боны морские (высота стенки от 1500 мм до 1800 мм), м 2550 

Боны берегозащитные, м 400 

Нефтетрал, шт. 8 

Скиммеры, общая производительность, м
3
/ч 1888 

Устройство для распыления сорбентов, шт. 3 

Сорбент, кг 3500 

Плавучая емкость для нефтесодержащих вод, м
3
 410 

Емкость для нефтесодержащих вод (судовые танки), м
3
 1990 

 

При необходимости, к ЛРН на акватории ГКМ привлекаются дополнительные силы и сред-

ства ПАСФ.  

Основные требования к АСС:  

- судно должно быть построено и обслуживаться под надзором классификационного обще-

ства, являющегося членом МАКО (IACS); 

- судно должно иметь право плавать под флагом Российской Федерации; 

- судно должно быть оснащено оборудованием глобальной морской системы связи при бед-

ствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ), обеспечивающей прием сигналов бедствия с су-

дов, связь судов с МСКЦ, МСПЦ при проведении АСР по поиску и спасанию людей, терпящих 

бедствие на море, а также передачу судам информации по безопасности мореплавания (навигаци-

онной и метеорологической) и служебную радиосвязь; 

- судно должно иметь неограниченный район плавания по классификации Российского мор-

ского регистра судоходства (далее по тексту – РМРС); 

- судно должно быть включено в автоматизированную систему мониторинга судов «Викто-

рия» для осуществления контроля местоположения судна со стороны Заказчика; 

- судно должно иметь быстроходную дежурную шлюпку и поисковый прожектор; 

- судно, несущее АСГ в ледовый период (декабрь – май), должно иметь категорию ледового 

усиления не ниже Arc5; 

- конструкция судна должна обеспечивать безопасную постановку боновых заграждений при 

волнении моря до 3 баллов; 

- судно должно иметь необходимое количество средств связи, включая проводной и беспро-

водной доступ к сети Интернет со скоростью передачи данных не менее 5 Mбит/сек и объемом пе-

редачи данных не менее 5 Мб;  
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- обеспечить спутниковую связь для совершения звонков на стационарные городские и мо-

бильные номера абонентов; 

- судно должно быть оборудовано системой динамического позиционирования не ниже DP2, 

позволяющей удерживаться в заданной точке при волнении до 4 баллов (высота волны 2,0 м) и 

скорость ветра до 15 м/с. 

Основные характеристики АСС: 

- тяговое усилие судна – не менее 70 тонн; 

- эксплуатационная скорость – не менее 10 узлов;  

- автономность по воде/продуктам – не менее 30 дней; 

- автономность по топливу – не менее 20 дней; 

-площадь открытой грузовой палубы – не менее 80 м². 

Судно должно иметь судовые танки для приема нефтесодержащих вод объемом не менее               

500 м
3
. 

 Судно должно иметь грузоподъемные средства, обеспечивающие использование судового 

аварийно-спасательного имущества и оборудования. 

Судно должно иметь не менее 10 дополнительных спальных мест для размещения предста-

вителей Заказчика и обеспечения их круглосуточным горячим питанием.  

Судно должно иметь санитарную каюту (1 койко-место).  

Конструкция палубы судна должна обеспечить безопасное использование морских бонов при 

волнении моря до 3-х балов.  

Судно должно иметь на борту оборудование и имущество для выполнения разведки и обсле-

дования акватории Охотского моря при разливе нефти и нефтепродуктов в районе морских объек-

тов Общества: 

- А/ТНПА (автономный/телеуправляемый необитаемый подводный аппарат) с использовани-

ем на глубинах не менее 1000 м. Время непрерывной работы для ТНПА должно составлять не ме-

нее 24 ч, для АНПА – определяться возможностями используемого источника электропитания; 

- беспилотный летальный аппарат обладающими техническими характеристиками позволя-

ющие осуществлять полет в сложных гидрометеорологических условиях для разведки и обследо-

вания акватории Охотского моря при разливе нефти и нефтепродуктов и имеет полетный радиус 

не менее 3000 м, высота полета над уровнем моря не менее 1000 м, время полета не менее 20 мин., 

а также производить фото- видеосъемку, в т. ч. в ночное время суток.  

Судно должно иметь на борту оборудование и имущество для выполнения работ по локали-

зации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на море, имеющее современные техниче-

ские характеристики и позволяющее выполнять работы на континентальном шельфе в акватории 

Охотского моря, а именно: 
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- рабочий картер-бонопостановщик для обеспечения постановку тяжелых морских бонов 

длиной не менее 250 м при волнении до 3-х балов – 1 ед.; 

- морские боны высотой не менее 1,5 м и длиной не менее 500 м; 

- бортовой нефтетрал длиной 5-12 м с высотой бонового заграждения не менее 1,5 метра; 

- не менее двух свободноплавающих нефтесборных систем (с силовыми блоками) суммарной 

производительностью не менее 100 м
3
/час; 

- плавучие емкости для сбора нефтепродуктов (не менее 25 м
3
); 

- ранцевые распылители сорбента – не менее 2 комплектов; 

- биосорбент или сорбент торфяной – не менее 500 кг; 

- сорбирующие боны (диаметром не менее 10 см) – не менее 200 м; 

- сорбирующие материал в рулонах или матах (шириной 1,4 м) – не менее 100 м; 

- сорбирующие салфетки (400х400х2 мм) – не менее 500 штук; 

- костюмы нефтяника летний (типа «Тайвек» или аналог) – не менее 30 комплектов; 

- перчатки защитные (с ПХВ покрытием маслобензостойкие) – не менее 40 пар; 

- фильтрующие СИЗ органов дыхания – не менее 20 комплектов; 

- изолирующие СИЗ органов дыхания – не менее 3 комплектов. 

- пластиковые пакеты для сбора нефтезагрязнѐнных материалов (емкость 100-120 л) –                           

100 штук; 

- метла – не менее 5 штук; 

- лопата алюминиевая – не менее 5 штук; 

а также другое оборудование и имущество, определенное требованиями Плана по предупре-

ждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для Киринского газоконденсатного ме-

сторождения (морской участок) ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».  

Исполнителем может быть предложено другое альтернативное оборудование и снабжение с 

рабочими техническими характеристиками не ниже указанных. 

Судно должно быть укомплектовано переносными приборами газового анализа и подготов-

ленным персоналом для определения в ходе АСР по ЛРН на море наличия в воздушной среде 

вредных примесей – не менее двух комплектов. 

Судно должно иметь грузовую палубу, обеспечивающую надежное крепление и использова-

ние по назначению дополнительного специального оборудования, размещенного не менее чем в 

трех стандартных морских 20-футовых контейнерах или на транспортных (технологических) 

платформах с аналогичными весогабаритными характеристиками. 

Система электропитания судна АСО должна бесперебойно обеспечивать электроэнергией с 

требуемыми параметрами работу А/ТНПА на всех режимах его эксплуатации. 
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Для выполнения АСР по ЛРН в ледовых условиях, судно должно иметь специальный 

нефтесборное устройство (скиммер) в арктическом исполнении, обеспечивающий сбор нефти и 

нефтепродуктов в битом льду (ледовой шуйге) и в условиях низких температур, а также техниче-

ские средства и имущество для разрушения льда, проделывания проруби во льду: бензопилы, мо-

тобуры, пешня для колки льда, шанцевый инструмент и грейферы (ковшовые сборщики) различ-

ных конструкций для сбора битого льда (ледовой шуги), загрязненного НП. 

На судне АСО должен быть предусмотрен переносной насос производительностью не менее 

50 м /ч для перекачки собранной нефти и нефтеводяной эмульсии, в том числе жидкостей с высо-

ким содержанием механических и волокнистых примесей. 

 

Дополнительные требования к АСС 

До начала работы суда должны быть застрахованы на условиях:  

Морское страхование корпуса судна (КАСКО) – страхование корпуса и механизмов в преде-

лах, равным тем пределам, которым обычно придерживаются владельцы данного судна. 

Страхование ответственности Судовладельца за убытки, причиненные третьим лицам (мор-

ское страховое обязательство).  

Страхование ответственности работодателя жизни и здоровья работников должно покрывать 

обязательное страховое пособие, требуемое по местному законодательству в районе эксплуатации 

или в районе, в котором Судовладельцы могут быть обязаны по закону выплачивать пособия. 

 

Береговой участок 

Обществом заключен с ООО «Экошельф» договор № ГДШ-3684.10.21 от 26 октября 2021 г. 

на оказание услуг ПАСФ по несению аварийно-спасательной дежурства и выполнению аварийно-

спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах берегового техноло-

гического комплекса Киринского ГКМ (приложение Д).  

ООО «Экошельф» имеет свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-

спасательных работ ПАСФ (приложение Е). Паспорт аттестованного профессионального аварий-

но-спасательного формирования ООО «Экошельф» представлен в приложении И. 

Защиты берегового участка и ЛРН, связанной с фонтанированием скважины Р6, разгермети-

зацией газосборного коллектора на середине трубопровода, разгерметизацией газосборного кол-

лектора в прибрежной зоне осуществляется при помощи катера-бонопостановщика, автомобиль-

ной и специальной техникой, нефтесборным оборудованием, средствами локализации, сорбирую-

щими средствами и т.д. 

Оснащенность ПАСФ ООО «Экошельф» представлена в таблице 38. 
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Таблица 38 – Оснащенность ПАСФ ООО «Экошельф» 

№ 

п/п 

 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Количество 

всего АСГ резервная 

группа 

Автомобильная и специальная техника 

1.  Пожарная автоцистерна S-класса комплект 2 2 - 

2.  Специализированный грузопассажир-

ский автомобиль, на базе автомобиля 

повышенной проходимости 

комплект 1 1 - 

3.  Автомобиль легковой повышенной про-

ходимости  

комплект 1 1 - 

4.  Автомобиль грузовой (г/п 6-8 тонн) по-

вышенной проходимости с краном-

манипулятором 

комплект 1 - 1 

5.  Квадроцикл комплект 1 1 - 

6.  Снегоход комплект 1 1 - 

Средства индивидуальной защиты 

1.  Респиратор универсальный комплект 14 11 3 

1.  Воздушный изолирующий дыхательный 

аппарат (баллоны в защитных чехлах) 

комплект 11 11 - 

2.  Запасной баллон к воздушному изоли-

рующему дыхательному аппарату (в за-

щитном чехле) 

шт. 11 11 - 

3.  Маска к воздушному изолирующему 

дыхательному аппарату 

шт. 1 на чел. 

На штат-

ную чис-

ленность 

1 на чел. 

На 

штат-

ную 

числен-

ность 

- 

4.  Спасательное устройство совместимое с 

воздушным изолирующим дыхательным 

аппаратом 

шт. 11 11 - 

5.  Самоспасатель изолирующий со сжатым 

воздухом 

шт. 6 6 - 

6.  Легкий защитный костюм  шт. 14 11 3 

7.  Костюм изолирующий для проведения 

газоспасательных работ 

шт. 11 11 - 

Медицинские средства защиты и имущество 

1.  Комплект индивидуальный медицин-

ский гражданской защиты (КИМГЗ) 

комплект 14 11 3 

2.  Носилки мягкие бескаркасные огне-

стойкие (огнезащитные) 

шт. 4 4 - 

3.  Санитарная сумка со спецукладкой 

(набором медикаментов и перевязочных 

средств) 

шт. 1 1 - 

4.  Комплект противоожоговый комплект 2 2 - 
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Продолжение таблицы 38 

№ 

п/п 

 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Количество 

всего АСГ резервная 

группа 

Средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля 

1.  Газосигнализатор горючих и взрыво-

опасных газов 

комплект 1 1 - 

2.  Газосигнализатор автоматический на 

отравляющие вещества и АХОВ 

комплект 1 1 - 

Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент 

1.  Шанцевый инструмент (лопаты штыко-

вая и совковая, лом, кувалда, топор 

плотничий, пила поперечная) 

комплект 2 2  

- 

2.  Переносной складной штатив-тренога с 

лебедкой 

комплект 1 1 - 

3.  Домкрат гидравлический телескопиче-

ский 

комплект 1 1 - 

4.  Лента оградительная (250 м) рулон 10 10 - 

5.  Фонарь электрический (в искровзрыво-

безопасном исполнении) 

шт. 6 3 3 

6.  Моторная пила цепная с двумя запас-

ными цепями 

шт. 2 2 - 

7.  Автономный осветительный комплект 

(аварийная осветительная установка с 

генератором) 

комплект 2 1 1 

8.  Бинокль шт. 1 1 - 

9.  Компас шт. 1 1 - 

10.  Надувная лодка с мотором (вместимо-

стью не менее 5 чел.)  

шт. 2 2 - 

11.  Спасательный жилет шт. 14 11 3 

12.  Генератор электрический переносной с 

защитно-отключающим устройством 

мощностью не менее 6 кВт 

шт. 1 1 - 

13.  Переносная катушка с силовым кабелем 

40 м  

шт. 2 2 - 

14.  Разветвительная электрическая коробка 

на 3 направления  

шт. 1 1 - 

15.  Компрессор воздушный для зарядки 

изолирующих дыхательных аппаратов 

комплект 1 1 - 

Средства связи 

1.  Радиостанция УКВ, носимая  шт. 10 9 1 

2.  Резервная аккумуляторная батарея и за-

рядным устройством 

шт. 10 9 1 
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Продолжение таблицы 38 

№ 

п/п 

 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Количество 

всего АСГ резервная 

группа 

3.  Телефон с возможностью ведения и пе-

редачи фото- и видеоинформации по 

сетям стандарта цифровой мобильной 

сотовой связи GSM 

шт. 2 2 - 

4.  Спутниковый телефон шт. 1 1 - 

Пожарное имущество 

1.  Боевая одежда пожарного комплект 1 на чел. 

На штат-

ную чис-

ленность 

1 на чел. 

На 

штат-

ную 

числен-

ность 

- 

2.  Пояс пожарный спасательный с караби-

ном  

шт. 1 на чел. 

На штат-

ную чис-

ленность 

1 на чел. 

На 

штат-

ную 

числен-

ность 

- 

3.  Каска пожарного шт. 1 на чел. 

На штат-

ную чис-

ленность 

1 на чел. 

На 

штат-

ную 

числен-

ность 

- 

4.  Рукавицы пожарного с крагами шт. 1 на чел. 

На штат-

ную чис-

ленность 

1 на чел. 

На 

штат-

ную 

числен-

ность 

- 

5.  Комплект для резки электропроводов комплект 2 2 - 

6.  Ранец противопожарный  шт. 5 5 - 

7.  Дымосос автономный с производитель-

ностью не менее 20 тыс. м
3
/ч 

шт. 1 1 - 

8

8. 

Пенообразователь  м
3
 3,3 3,3 - 

Имущество продовольственного снабжения 

1.  Сухой паек на 1 сутки комплект 42 33 9 

2.  Кружка, ложка, фляга, нож комплект 1 на чел. 

На штат-

ную чис-

ленность 

1 на чел. 

На 

штат-

ную 

числен-

ность 

1 на чел. 

На 

штатную  

числен-

ность 
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Продолжение таблицы 38 

№ 

п/п 

 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Количество 

всего АСГ резервная 

группа 

Имущество вещевого снабжения 

1.  Шлем защитный пластиковый шт. 14 11 3 

2.  Подшлемник шерстяной шт. 14 11 3 

3.  Форменная одежда, обувь (зима, лето) комплект 1 на чел. 

На штат-

ную чис-

ленность 

1 на чел. 

На 

штат-

ную 

числен-

ность 

1 на чел. 

На 

штатную 

числен-

ность 

4.  Фонарь электрический налобный комплект 14 11 3 

5.  Защитные очки шт. 14 11 3 

6.  Сапоги пожарного шт. 1 на чел. 

На штат-

ную чис-

ленность 

1 на чел. 

На 

штат-

ную 

числен-

ность 

- 

7.  Снаряжение для проведения АСР на 

высоте: 

комплект 1 1 - 

Карабин стальной классический с 

муфтой (комплект из 7 шт.) 

комплект 2 2 - 

Привязь (страховочная, для удержания, 

для позиционирования, для положения 

сидя) 

шт. 2 2 - 

Веревка спасательная статика шт. 4 4 - 

Спусковое устройство шт. 2 2 - 

Зажим для подъема по веревке шт. 2 2 - 

Зажим страховочный с самостраховкой шт. 2 2 - 

Усы самостраховки шт. 2 2 - 

Педаль «рука-нога» (стропы регулируе-

мые) 

шт. 2 2 - 

Косынка спасательная шт. 2 2 - 

Перчатки матерчатые шт. 2 2 - 

8.  Сапоги резиновые  пар 1 на чел. 

На штат-

ную чис-

ленность 

1 на чел. 

На 

штат-

ную 

числен-

ность 

1 на чел. 

На 

штатную 

числен-

ность 

9.  Дождевая накидка (плащ) шт. 1 на чел. 

На штат-

ную чис-

ленность 

1 на чел. 

На 

штат-

ную 

числен-

ность 

1 на чел. 

На 

штатную 

числен-

ность 
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Продолжение таблицы 38 

№ 

п/п 

 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Количество 

всего АСГ резервная 

группа 

10.  Палатка лагерная (вместимостью 10 че-

ловек) 

шт. 1 1 - 

11.  Комбинезон защитный одноразовый шт. 2 на чел. 

На штат-

ную чис-

ленность 

2 на чел. 

На 

штат-

ную 

числен-

ность 

2 на чел. 

На 

штатную 

числен- 

ность 

Другое оборудование и снаряжение: 

Нефтесборное оборудование 

1.  НСУ вакуумного типа, производитель-

ностью не менее 15 м
3
/час 

комплект 2 1 1 

2.  НСУ олеофильного (адгезионного) типа, 

производительностью не менее                              

15 м
3
/час 

комплект 1 1 - 

3.  НСУ олеофильного (адгезионного) типа, 

производительностью не менее                                     

30 м
3
/час 

комплект 1 - 1 

Емкости для временного хранения нефтепродуктов 

1

4. 

Емкости для временного накопления 

собранного нефтепродукта, объемом не 

менее 6 м
3
 

шт. 8 4 4 

Средства локализации 

1.  БЗ постоянной плавучести, высотой не 

менее 30 см, длиной секции 10 м 

секция 10 5 5 

2.  БЗ постоянной плавучести, высотой не 

менее 50 см, длиной секции 10 м 

секция 15 5 10 

3.  БЗ с водонаполняемой 2-х секционной 

юбкой (берегозащитное), высотой не 

менее 50 см, длиной секции 10 м 

секция 10 5 5 

4.  Боновое заграждение зимнее м. пог. 60 20 40 

5.  БЗ щитовое или подпорная стенка об-

шей высотой не менее 0,4 м 

м. пог. 60 20 40 

6.  Канат с положительной плавучестью 

прочностью на разрыв не менее 0,5 т, с 

набором карабинов для постановки БЗ 

м. пог. 200 100 100 

7.  Ручная тросовая лебедка для установки 

БЗ 

шт. 4 2 2 

8.  Якорная система для установки БЗ, вес 

якоря 25 кг 

шт. 4 2 2 

9.  Якорная система для установки БЗ, вес 

якоря 60 кг 

шт. 4 2 2 
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Продолжение таблицы 38 

№ 

п/п 

 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Количество 

всего АСГ резервная 

группа 

Сорбирующие материалы 

1.  Сорбирующая салфетка универсальная 

800x400 мм, паспортной нефтеемкостью 

25 кг 

шт. 300 150 150 

2.  Сорбирующий материал в рулонах (1,4х 

30 м) 

рулон 4 2 2 

3.  Сорбирующие маты (1,4 х 0,3 м) шт. 20 20 - 

4.  Сорбирующие подушки шт. 20 20 - 

5.  Сорбирующий боны, секция 10 м диа-

метр 200 мм 

шт. 40 10 30 

6.  Сорбент, нефтеемкостью не менее 8-                  

10 г/г 

кг 2500 2000 500 

7.  Распылитель сорбента шт. 1 1 - 

8.  Устройство для отжима нефтесборных 

сорбирующих салфеток 

шт. 1 - 1 

Оборудование и снаряжение для обеспечения работ по ЛАРН 

1.  Установка для смыва горячей водой 

(паром) под давлением (парогенератор) 

или мойка высокого давления. 

Шт. 1 - 1 

2.  Пластиковый мешок для мусора емко-

стью 100 л 

шт. 800 500 300 

3.  Бак капроновый 100 л шт. 10 10 - 

4.  Бак капроновый 50 л шт. 15 10 5 

5.  Ведро оцинкованное 10 л шт. 5 5 - 

6.  Бидон с широкой крышкой пластико-

вый, закрывающийся с ручками для пе-

реноски, 20-40 л 

шт. 6 3 3 

7.  Канистра алюминиевая для заправки 

агрегатов нефтесборщиков ГСМ, 10-                   

20 л 

шт. 4 2 2 

8.  Моющее средство для удаления нефтя-

ных загрязнений 

литр 70 50 20 

9.  Искрогаситель шт. 4 3 1 

10.  Шанцевый инструмент (искробезопас-

ный): 

комплект 7 4 3 

Лопата пластиковая шт. 7 4 3 

Грабли с длиной рукоятью шт. 7 4 3 

Вилы шт. 7 4 3 

Метла пластиковая шт. 7 4 3 
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Продолжение таблицы 38 

№ 

п/п 

 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Количество 

всего АСГ резервная 

группа 

Оборудование для отлова и транспортировки птиц и животных, пострадавших от 

нефтеразлива 

1.  Сачок шт. 2 1 1 

2.  Пластиковый контейнер для транспор-

тировки животных (размером не менее  

100 х 60 х 60 см) 

шт. 2 1 1 

 

Для других неотложных работ Общество привлекает нештатное аварийно-спасательное фор-

мирование – аварийно-спасательная группа ФКГДУ, которое представляет собой самостоятель-

ную структуру, созданную на нештатной основе, оснащенную специальными техникой, оборудо-

ванием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленную и аттестованную в уста-

новленном порядке для проведения работ в зоне ЧС(Н) на территории объектов КГКМ и прилега-

ющих территориях. 

Оснащенность НАСФ-АСГ представлена в таблице 39. 

Таблица 39 – Оснащенность НАСФ-АСГ 

№ 

п/п 

Наименование Единица                           

измерения 

Количе-

ство  

Примеча-

ние 

Автомобильная и специальная техника 

1.  Автомобиль пассажирский шт. 1  

2.  Автомобиль грузовой  шт. 1  

3.  Бульдозер  шт. 1  

4.  Экскаватор  шт. 1  

5.  Погрузчик  шт. 1  

6.  Квадроцикл  шт. 1  

7.  Снегоход  шт. 1  

Средства индивидуальной защиты 

1.  Самоспасатель изолирующий специального назна-

чения 

комплект 5  

2.  Противогаз гражданский фильтрующий  комплект 40  

3.  Респиратор универсальный  комплект 36  

4.  Легкий защитный костюм  комплект 40  

5.  Мешок прорезиненный для зараженной одежды шт. 2  

6.  Шланговый противогаз  шт. 2  

7.  Респиратор газодымозащитный шт. 10  

Медицинское имущество 

1.  Комплект индивидуальный медицинский граждан-

ской защиты КИМГЗ 

комплект 36  
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Продолжение таблицы 39  

№ 

п/п 

Наименование Единица                           

измерения 

Количе-

ство  

Примеча-

ние 

2.  Индивидуальный противохимический пакет  шт. 36  

3.  Комплект индивидуальный противоожоговый с пе-

ревязочным пакетом 

комплект 36  

4.  Санитарная сумка со спецукладкой  комплект 1  

5.  Набор перевязочных средств противоожоговый  комплект 4  

6.  Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнеза-

щитные) 

шт. 2  

7.  Носилки санитарные складные  шт. 2  

8.  Шина-воротник транспортная иммобилизационная шт. 1  

9.  Матрас иммобилизационный вакуумный  шт. 1  

10.  Комплект шин транспортных лестничных комплект 1  

11.  Мешок дыхательный для ручной ИВЛ комплект 1  

12.  Дефибриллятор автоматический шт. 1  

13.  Покрывало спасательное изотермическое шт. 4  

Средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля 

1.  Газосигнализатор горючих и взрывоопасных газов  комплект 1  

2.  Универсальный прибор газового контроля комплект 1  

3.  Дозиметр шт. 1  

4.  Метеорологический комплект комплект 1  

5.  Комплект носимых знаков ограждения комплект 2  

Инженерное имущество, аварийно-спасательный инструмент 

1.  Гидростатический аварийно-спасательный инстру-

мент  

комплект 1  

2.  Гидродинамический аварийно-спасательный ин-

струмент  

комплект 1  

3.  Домкрат гидравлический телескопический комплект 1  

4.  Шанцевый инструмент:    

лопата штыковая шт. 8  

лопата совковая шт. 2  

лом шт. 2  

кувалда шт. 2  

топор, плотницкий шт. 2  

пила поперечная шт. 2  

Кирка-мотыга тяжелая шт. 3  

5.  Акустический прибор поиска комплект 2  

6.  Моторная пила цепная комплект 2  

7.  Фонарь электрический  шт. 10  

8.  Осветительная установка комплект 1  

9.  Углошлифовальная машинка шт. 1  
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Продолжение таблицы 39 

№ 

п/п 

Наименование Единица                           

измерения 

Количе-

ство  

Примеча-

ние 

10.  Электростанция переносная  шт. 1  

11.  Ножницы для резки проволоки шт. 2  

12.  Бинокль  шт. 1  

13.  Компас  шт. 1  

14.  Удлинитель электрический (не менее 50 м) шт. 1  

15.  Лодка моторная комплект 1  

16.  Мотор лодочный комплект 1  

17.  Спасательный жилет шт. 10  

Средства связи 

1.  Радиостанция УКВ носимая комплект 5  

2.  Электромегафон шт. 1  

Пожарно-техническое оборудование и инструмент  

1.  Боевая одежда и снаряжение пожарного:    

боевая одежда пожарного комплект 10  

сапоги защитные кожаные пожарного  пара 10  

сапоги защитные кожаные пожарного утепленные пара 10  

шлем-каска пожарного спасателя шт. 10  

рукавицы пожарного с крагами пара 10  

топор пожарный поясной с кобурой комплект 10  

пояс пожарный спасательный  шт. 10  

карабин пожарный шт. 10  

2.  Пожарная мотопомпа в комплекте: комплект 1  

ручной пожарный ствол шт. 2  

рукав напорно-всасывающий диаметром 75 мм шт. 1  

сетка всасывающая диаметром 80 мм шт. 1  

ключ специальный К-80 шт. 2  

разветвление рукавное трехходовое РТ-70 шт. 1  

рукав пожарный напорный диаметром 51 мм с го-

ловками ГР-50 

шт. 8   

рукав пожарный напорный диаметром 66 мм с го-

ловками ГР-70 

шт. 7   

головка переходная ГП 50х70 шт. 1   

задержка рукавная  шт. 2   

3.  Пожарный инструмент: комплект   

багор шт. 1  

крюк для открывания люка пожарного гидранта шт. 1  

лом шт. 1  

4.  Огнетушители:    

ОП-10 шт. 4  

ОУ-5 шт. 4  
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Продолжение таблицы 39 

№ 

п/п 

Наименование Единица                           

измерения 

Количе-

ство  

Примеча-

ние 

5.  Комплект для резки электропроводов  комплект 1  

6.  Ранец противопожарный  комплект 10  

7.  Веревка пожарная спасательная ВПС-50 в чехле шт. 2  

8.  Воздуходувка шт. 2  

9.  Лестница-штурмовка шт. 1  

10.  Зажигательные аппараты шт. 2  

11.  Ведро пожарное конусное шт. 5  

Имущество продовольственного снабжения 

1.  Кружка  шт. 36  

2.  Ложка  шт. 36  

3.  Фляга  шт. 36  

4.  Нож  шт. 36  

5.  Термос 12 л шт. 4  

Имущество вещевого снабжения 

1.  Шлем защитный пластиковый шт. 36  

2.  Подшлемник шерстяной  шт. 36  

3.  Рукавицы брезентовые (перчатки рабочие) пара 36  

4.  Ботинки (сапоги) специальные кожаные  пара 36  

5.  Ботинки (сапоги) специальные кожаные утеплен-

ные 

пара 36  

6.  Форменная одежда зима комплект 36  

7.  Форменная одежда лето комплект 36  

8.  Свитер шт. 36  

9.  Теплое нижнее белье комплект 36  

10.  Фонарь налобный шт. 36  

11.  Рюкзак 60 л шт. 36  

12.  Защитные очки шт. 36  

13.  Жилет со светоотражательными нашивками комплект 36  

14.  Нарукавные повязки белого цвета с указанием 

должности в составе звена  

шт. 10  

15.  Сапоги резиновые  пара 36  

16.  Плащ мужской для защиты от воды  шт. 36  

17.  Комбинезон защитный типа «Тайвек-Классик» шт. 60  

18.  Одеяло  шт. 2  

Альпинистское снаряжение для проведения высотных работ  

1.  Переносной складной штатив-тренога с лебедкой комплект 1  

2.  Комплект оборудования для проведения АСР на 

высоте: 

комплект   

баул транспортный «V2» шт. 3  
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Продолжение таблицы 39 

№ 

п/п 

Наименование Единица                           

измерения 

Количе-

ство  

Примеча-

ние 

 карабин стальной классический с муфтой (ком-

плект – 7 штук) 

комплект 3  

индивидуальная страховочная система  шт. 3  

канат статика диаметром 10-11 мм, длиной 50 м шт. 3  

спусковое устройство блокирующего типа  шт. 3  

зажим для подъема по веревке  шт. 3  

зажим страховочный  шт. 3  

самостраховка с амортизатором  шт. 3  

стремя регулируемое  шт. 3  

косынка спасательная шт. 3  

перчатки матерчатые пара 3  

протектор для веревки  шт. 2   

анкерная петля (локальная)  шт. 3   

блок-ролик шт. 1  

блок-ролик с зажимом шт. 1  

блок-ролик двойной  шт. 2  

Оборудование и материалы для ликвидации аварийных розливов нефти 

1.  Нефтесборная установка олеофильного (адгезион-

ного) типа, производительностью не менее 15 

м
3
/час 

комплект 1  

2.  Нефтесборная установка вакуумного типа, произ-

водительностью не менее 15 м
3
/час 

комплект 1  

3.  Емкость для временного накопления собранного 

нефтепродукта, объемом не менее 6 м
3
 

шт. 3  

4.  Боновое заграждение постоянной плавучести, вы-

сотой не менее 50 см. 

метр 150  

5.  Система тросовая для установки бонов комплект 3  

6.  Якорная система для установки боновых загражде-

ний 

комплект 6  

7.  Нефтесорбент кг 1272  

8.  Распылитель сорбента комплект 1  

9.  Сорбирующие боны метр 200  

10.  Сорбирующие рукава метр 100  

11.  Сорбирующие салфетки  шт. 100  

12.  Сорбирующий материал в рулонах  

(1,4 х 30 м) 

рулон 1  

13.  Сорбирующие маты (1,4 х 0,3 м) шт. 10  

14.  Сорбирующие подушки шт. 20  

15.  Устройство для отжима нефтесборных сорбирую-

щих салфеток 

шт. 1  
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Продолжение таблицы 39   

№ 

п/п 

Наименование Единица                           

измерения 

Количе-

ство  

Примеча-

ние 

16.  Мойка высокого давления шт. 1  

17.  Контейнер (20 футов) для хранения и транспорти-

ровки оборудования 

шт. 2  

18.  Канистра алюминиевая (20 л) шт. 4  

19.  Пластиковые пакеты для сбора нефтезагрязнѐнных 

материалов 100 – 120 л 

шт. 200  

20.  Поддон защитный шт. 2  

21.  Бак капроновый 100 л шт. 3  

22.  Бак капроновый 50 л шт. 4  

23.  Ведро оцинкованное 10 л шт. 4  

24.  Лопата искробезопасная  шт. 4  

25.  Лопата пластиковая шт. 4  

26.  Грабли с длиной рукоятью шт. 4  

27.  Вилы шт. 2  

28.  Метла пластмассовая  шт. 6  

29.  Моющее средство для удаления нефтяных загряз-

нений 

литр 50  

30.  Кусторез-триммер с дисками шт. 1  

31.  Мотокоса  шт. 1  

32.  Тележка ручная шт. 1  

33.  Носилки для переноски грунта шт. 1  

Другое оборудование и снаряжение 

1.  Лента оградительная (250 м) рулон  6  

2.  Конус сигнальный оградительный шт. 10  

 

Для обеспечения бесперебойности АСР по ЛРН в соответствии с перечнем оборудования и 

оснащения на складах, привлекаемых к АСР по ЛРН организаций, созданы запасы расходуемых 

материально-технических средств, в том числе рабочей одежды и СИЗ, и выполняется их постоян-

ное пополнение. 

В соответствии с приказом ООО «Газпром добыча шельф» от 17.02.2014 № 26 «О создании 

финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», создан резерв финансовых средств в размере 30 млн. рублей, обеспечивающий осуществле-

ние мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Возмещение средств затраченных на ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов, восста-

новление оборудования, штрафные санкции и возмещение вреда, причинѐнного третьим лицам 

будет проводиться согласно ежегодно заключаемым договорам страхования с АО «СОГАЗ» об 
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организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объек-

та за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

Предусмотренные настоящим Планом ЛРН силы и средства достаточны для ликвидации 

максимального расчетного разлива ННП на акватории и защиты берегового участка.  
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9 РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ (СРОКИ) ЛИКВИДАЦИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА 

РАЗЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Расчетное время ликвидации РН по сценариям 

Время ликвидации расчетного объема разлива НП определяется временем прихода АСС в 

район ЧС(Н), суммарным временем развертывания средств ЛРН, временем сбора нефтеотходов, 

временем демобилизации сил, задействованных в ЛРН. 

Поэтапный расчет времени ЛРН представлен в главе 7 для каждого сценария. 

Обобщенное время локализации и ЛРН по сценариям представлено в таблице 40. 

Таблица 40 – Расчетное время локализации и ликвидации РН по сценариям  

Сценарии по 

объему разлития, 

м
3 

Время под-

хода судов 

к месту РН,  

часы 

Установка                     

боновых                       

заграждений, 

ч  

 

Время сбора 

(ликвидации) 

газового кон-

денсата,  

ч 

Общее время                            

ликвидации РН,  

ч 

Фонтанирование 

скважины 

(17313,8 м
3
) 

 

29,61 

 

1,00 

 

72,4 103,01 

 

Разгерметизация 

подводного тру-

бопровода центр 

газосборного 

коллектора 

(1,2 м
3
) 

 

 

 

29,26 

 

 

 

1,00 

 

 

 

0,0016 

 

 

 

               30,26 

 

 

 

Вывод: 

Для ликвидации ЧС(Н) при различных сценариях собственных и привлекаемых сил и 

средств, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований в распоряжении 

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» достаточно.  
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10 СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ, СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ ПРИ РАЗЛИВАХ 

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Схема оповещения и связи 

Порядок передачи информации о ЧС(Н) определяется: 

-  Международной конвенцией МАРПОЛ 73/78 и резолюцией ИМО А.468(16); 

- Порядком сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержден-

ным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334; 

-  «Инструкцией о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды», утвержден-

ной зам. Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, зам. 

Министра транспорта Российской Федерации и зам. Председателя Комитета Российской Федера-

ции по рыболовству в 1994 году, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Феде-

рации № 598 от 14.06.94 г.; 

-  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 г. № 2366 «Правила организации меро-

приятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и приле-

жащей зоне Российской Федерации»; 

-  Временной инструкции по организации информационного обеспечения при возникновении 

аварийных случаев и чрезвычайных ситуаций на объектах морских месторождений ОАО «Газ-

пром», утверждена 15.11.2013 г; 

-  Инструкция о сроках и формах представления информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утверждена прика-

зом МЧС России от 11.01.2021 № 2). 

Система связи носит в основном локальный характер, и в ней используются ресурсы Обще-

ства (сеть, мобильные и спутниковые телефоны, переносные рации). Связь на объектовом уровне 

организуется службой связи Общества и отделом телекоммуникаций и технологической связи 

(узел связи) ФКГДУ. Вся оперативная информация направляется в ПДС Общества и ФКГДУ. 

Основными задачами системы связи и оповещения являются: 

-  передача экстренных сообщений о возникновении ЧС(Н) и передача распоряжений на при-

ведение в готовность органов управления и сил РСЧС к ликвидации ЧС(Н); 

-  обеспечение информационного обмена органов управления и сил РСЧС в ходе проведения 

мероприятий по ликвидации ЧС(Н). 

Система связи должна обеспечить передачу следующих видов информации: 

-  речевые сообщения (телефонные переговоры должностных лиц); 
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-  документированные сообщения (для передачи графической информации и копий докумен-

тов); 

-  видеоинформацию об обстановке в районах ЧС(Н). 

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по всем имеющимся средствам связи.  

В режиме повседневной деятельности, система связи и оповещения обеспечивает работу ор-

ганов управления в соответствии с их обычными функциональными задачами. 

При угрозе возникновения ЧС(Н), система связи и оповещения переводится в режим повы-

шенной готовности, а при ее возникновении – в режим чрезвычайной ситуации. 

Система связи и оповещения Общества включает в себя: 

-  систему диспетчерской и производственной громкоговорящей связи; 

-  систему проводной телефонной связи; 

-  систему УКВ радиосвязи; 

-  систему подвижной радиотелефонной связи; 

-  ЛВС и системы передачи данных. 

Основными задачами системы связи являются:  

-  обеспечение оповещения населения; 

-  обеспечение устойчивой связи с вышестоящим органом управления «Газ ЧС», а также ор-

ганов управления с ОГ и силами подсистемы «Газ ЧС»; 

-  техническое обеспечение своевременного оповещения ОГ и сил подсистемы «Газ ЧС» об 

угрозе воздействия поражающих факторов источника ЧС(Н); 

-  обеспечение связи с силами подсистемы «Газ ЧС», проводящими разведку в зоне ЧС; 

-  обеспечение связи при осуществлении взаимодействия органов управления и сил подси-

стемы «Газ ЧС» при ведении ими АСДНР в зоне ЧС(Н). 

Первичное сообщение и оповещение о разливе НП должно включать следующую информа-

цию: 

-  дату, время (московское и местное) и место возникновения разлива НП; 

-  вид, характеристику и масштаб разлива НП; 

-  вид объекта, на котором произошел разлив НП, информацию о собственнике объекта; 

-  количество и гражданство лиц пострадавших, в том числе погибших и получивших телес-

ные повреждения в результате разлива НП; 

-  обстоятельства (причины) возникновения разлива НП, достоверно известные на момент 

оповещения; 

-  принимаемые меры; 

-  должность, фамилию, имя, отчество лица, передавшего оповещение. 

Схема оповещения при разливах нефтепродуктов на морских объектах на рисунке 22.  
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Рисунок 22 – Схема оповещения при разливах НП на морских объектах Киринского ГКМ           
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Список организаций для оповещения и уведомления о разливе НП на морских объектах Об-

щества, незамедлительно оповещаемых при разливе ННП, и основные каналы передачи информа-

ции представлены в таблице 41. 

Таблица 41 – Список организаций для оповещения и уведомления о разливе НП на морских 

объектах Киринского ГКМ ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

Наименование организации Структурное                                 

подразделение 

Контактный номер 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск»                                        

(ООО «ГДШ ЮС») 

Сменный инженер произ-

водственно-диспетчерской 

службы (ПДС Общества) 

тел. Газ. (703) 65-0-65;                                             

тел. 8 (4242) 493-333;                                                             

тел. Моб. +7 (924) 882- 03-25                            

эл.почта: pds@shelf-                           

dobycha.gazprom.ru 

Филиал Киринского газодобы-

вающего управления                                     

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск»                                

(ФКГДУ ООО «ГДШ ЮС») 

Диспетчер производствен-

но-диспетчерской службы 

(ПДС ФКГДУ ООО «ГДШ 

ЮС») 

тел.газ (703) 62-503                                                                     

тел. 8 (42444) 99-003,                                              

доп. 62-503                                                       

эл.почта: pds_sakh@shelf-

dobycha.gazprom.ru 

ПАО «Газпром» Оперативный дежурный 

центральной производ-

ственно-диспетчерской 

службы                                             

(ЦПДС ПАО «Газпром») 

газ: (700) 9-28-98, 9-23-14,                     

тел. 8 (495)719-88-01,                              

факс 8 (495)719-62-93          

эл.почта: cpdd@gazprom.ru 

ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО 

«Газпром» 

Дежурный                                                       

УЦ ПАО «Газпром» 

газ.тел (700) 9-63-11                      

газ.факс (700) 4-72-02                                  

тел.8 (495) 719-63-11                         

эл.почта: ood@gazprom.ru 

Федеральное агентство морского 

и речного транспорта (Росреч-

морфлот) 

Главный морской спаса-

тельно-координационный 

центр                                              

(ГМСКЦ Росморречфлота) 

моб.: +7 (910) 452 18-60                             

тел.: +7 (495) 626-10-52                         

факс: +7 (495) 623 74-76         

эл.почта: odsmrcc@morflot.ru 

Главное управление МЧС России 

по Сахалинской области                              

(ГУ МЧС России по Сахалин-

ской области) 

Центр управления в кри-

зисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по 

Сахалинской области 

(ЦУКС ГУ МЧС России) 

тел. 8(4242) 55-99-14                               

тел. 8(4242) 55-93-59                            

эл.почта: cukc@65.mchs.gov.ru 

Федеральная служба по надзору 

в сфере природопользования          

(Росприроднадзор) 

Горячая линия приема со-

общений о ЧС 

тел. 8 800 550-80-45                                   

тел. 8 (495) 025-23-06                           

эл.почта: rpn77@rpn.gov.ru 

Дальневосточное межрегиональ-

ное управление                                                

(Росприроднадзора) 

Приемная  тел. 8 (4242) 23-00-36, 23-00-25         

факс 8 (4242) 23-00-34  

эл.почта: rpn25@rpn.gov.ru 

 

 

 

mailto:pds%40shelf-dobycha.gazprom.ru
mailto:pds%40shelf-dobycha.gazprom.ru
mailto:pds_sakh@shelf-dobycha.gazprom.ru
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Продолжение таблицы 41 

Наименование организации Структурное                                 

подразделение 

Контактный номер 

Федеральное агентство по рыбо-

ловству (Росрыболовства) 

Приемная тел. 8 (495) 628-77-00                               

факс 8 (495) 987-05-54,                                    

8 (495) 628-19-04                              

эл.почта: harbour@fishcom.ru 

Сахалино-Курильское террито-

риальное управление                                        

(Росрыболовства) 

Горячая линия приема со-

общений о ЧС 

моб. Тел: +7 (914) 760 5030 

тел.: 8 (4242) 23-34-66                            

факс 8 (4242) 23-34-48              

эл.почта: office@sktufar.ru 

Правительство Сахалинской об-

ласти 

Приемная тел. 8 (4242) 46-91-11                          

факс 8 (4242) 72-18-01         

эл.почта: pso@sakhalin.gov.ru 

АМО «Городской округ Ноглик-

ский» 

ЕДДС МО «Городской 

округ Ногликский» 

тел. 8 (42444) 9-11-22 

edds@nogliki-adm.ru 

ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и 

Камчатки»  

Дежурный капитан-

координатор МСПЦ Южно-

Сахалинск 

моб. Тел: +7 (914) 646 0330 

тел. 8 (4242) 75-05-75, 75-04-75 

факс 8 (4242) 72-23-41 

эл.почта: yusmspc@ampskk.ru 

ФГБУ «Морспасслужба»                     

Центральный аппарат 

Оперативный дежурный тел:8 (495) 6261052,                                       

8 (495) 626-18-08                                            

факс: 8 (495) 6261052            

эл.почта: 

od_smrcc@morspas.com 

Сахалинский филиал                               

ФГБУ «Морспасслужба» 

Дежурный диспетчер моб. Тел: 8 (924) 8881347              

тел: 8 (42435) 22-322, 40-05-28 

факс: 8 (42435)40-407 

эл.почта: 

od_sakh@morspas.com 

OOO «Экошельф» Дежурный диспетчер моб. Тел: +7 (914) 758-16-73 

пгт. Ноглики                                                                                            

моб. Тел: +7 (914) 752-11-44                       

г. Южно-Сахалинск 

Дежурный диспетчерской служ-

бы 

Дежурный диспетчер тел.газ (703) 62-503,                             

дисп. (703) 62-521;                                   

доп. 62-503, 62-521 

 

 

Доведение информации о разливе НП до лиц и служб, указанных в таблице 33, возлагается 

на ПДС ФКГДУ и Общества. 

О факте разлива НП также оповещается персонал ФКГДУ. Для оповещения персонала на 

территории ФКГДУ используются звуковые и световые предупредительные сигналы, экстренные 

речевые сообщения о возникновении аварийной ситуации. 

mailto:pso@sakhalin.gov.ru
mailto:yusmspc@ampskk.ru
mailto:od_smrcc@morspas.com
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В соответствии с порядком оповещения федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления о факте разлива 

НП, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 № 2366, Общество обязано 

незамедлительно информировать о факте разлива НП: 

-  Федеральное агентство морского и речного транспорта; 

-  Главное управление МЧС России по Сахалинской области; 

-  Федеральную службу по надзору в сфере природопользования; 

-  Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального агентства по рыболов-

ству; 

-  Администрацию Сахалинской области; 

-  Администрацию МО «Ногликский городской округ»; 

-  МСПЦ Южно-Сахалинск; 

-  ПАО «Газпром». 

При наличии технической возможности и устойчивой связи ПДС Общества устанавливает 

связь с АСС, с использованием городской телефонной сети, мобильного телефона и электронной 

почты. При этом в целях обеспечения устойчивости и непрерывности управления, вся информа-

ция, передаваемая на АСС и принимаемая от него, по установленным каналам связи обязательно 

дублируется в адрес диспетчерской службы ПАСФ. 

При отсутствии технической возможности на прямую связываться с АСС, связь с АСС, орга-

низуется, как правило, через диспетчерскую службу ПАСФ с использованием городской телефон-

ной сети, мобильного телефона и электронной почты. 

Диспетчерская служба ПАСФ устанавливает связь с АСС с использованием электронной по-

чты, спутниковой связи и системы УКВ радиосвязи, мобильного телефона.  

АСС установляется связь с ПДС Обществом с использованием электронной почты, спутни-

ковой связи, мобильного телефона; с Диспетчерской службой ПАСФ с использованием электрон-

ной почты, спутниковой связи и системы УКВ радиосвязи, мобильного телефона.  

Поступающая и передаваемая информация, доклады о ходе выполнения АСР на море тща-

тельно документируются ПДС Общества, участниками ОШ ЛЧС, диспетчерским службами ПАСФ 

и вахтенной службой АСС, участвующих в проведении АСР.  

Для оповещения при возникновении ЧС(Н) и обеспечения АСР применяются технические 

средства технологической связи:  

-  каналы сетей связи международного оператора спутниковой связи, предоставляющего 

услуги телефонной связи, передачу данных, а также передачу сигналов бедствия;  

-  каналы оператора спутниковой телефонной связи; 
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-  каналы связи операторов связи, оказывающих услуги мобильной радиотелефонной связи в 

стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE, при нахождении объекта в зоне действия сети операторов 

связи. 

МСПЦ Южно-Сахалинск информирует суда о разливе НП на континентальном шельфе 

Охотского моря в районе Киринского ГКМ, также при подходе к назначенному району, на УКВ на 

частоте 156,8 МГц (канал № 16). 

Мониторинг надводной обстановки осуществляется круглосуточно сменным персоналом 

ПДС ФКГДУ с использованием основного АРМ оператора СОНО, установленного в помещении 

ПДС. 

Вызов для установления телефонной радиосвязи с судном, находящимся в контролируемом 

районе или на подходе к нему, предусмотрен на международном канале бедствия – 16 канале УКВ 

на частоте приема и передачи 156,8 МГц. Позывной оператора СОНО – «Ноглики-ГДШ». После 

выхода в эфир и получения обратной связи, предлагаем судну перейти на канал 14 (частота прие-

ма и передачи 156,7 МГц) для последующего обмена сообщениями. 

Связь между оператором СОНО и судном должна осуществляться в соответствии со Стан-

дартным морским разговорником ИМО и должна строго ограничиваться информацией, необходи-

мой для обеспечения безопасности объектов ПДК КГКМ, а также информацией, необходимой для 

реагирования на чрезвычайные ситуации и сигналы бедствия. 

Технические средства связи для организации связи и сигнализации согласно Международной 

конвенции (глава IV) должны применяться: 

-  для передачи информации об ЧС(Н) в море; 

-  обеспечения АСР по ЛРН и других неотложных работ; 

-  связи с участвующими судами АСО.  

Оповещение и уведомление Федеральных органов исполнительной власти в соответствии с 

Постановление Правительства РФ от 30.12 2020 № 2366 «Об организации предупреждения и лик-

видации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во внутренних мор-

ских водах, в территориальном море и прилежащей зоне РФ» осуществляется с помощь телефон-

ной связью и электронной почтой. 

Действия при оповещении (уведомлении) при разливе НП: 

1) Любое лицо - очевидец (персонал объекта, сторонние лица), обнаружившее разлив НП в 

районе КГКМ на континентальном шельфе Охотского моря или береговой полосы трубопровода 

подводно-добычного комплекса, сообщает с помощью наиболее быстрого и доступного средства 

связи: персоналу объекта Общества, на пульт управления УКПГ ФКГДУ иди ПДС ФКГДУ; 

2) Любое лицо - очевидец (проходящее судно, рыбаки, пролетающий самолет или вертолѐт), 

обнаружившее разлив НП в районе КГКМ на континентальном шельфе Охотского моря или бере-
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говой полосы трубопровода подводно-добычного комплекса, сообщает с помощью наиболее 

быстрого и доступного средства связи МСПЦ Южно-Сахалинск; 

3) В случае поступления информации о разливе НП, передаваемой по линии ЦУКС ГУ МЧС 

России или ЕДДС МО «Городской округ Ногликский», также МСПЦ Южно-Сахалинск, в подраз-

деление ПДС ФКГДУ или ПДС Общества, полученная информация фиксируется в оперативном 

журнале; 

4) Информацию о разливе НП ПДС ФКГДУ с помощью наиболее быстрого и доступного 

средства связи (телефон, рация) передает: начальнику /главному инженеру ФКГДУ, ПДС Обще-

ства, где устным распоряжением начальник /главный инженер ФКГДУ организовывает работу 

КЧС и ОПБ ФКГДУ, которая немедленно приступает к работе и проверяет полученную информа-

цию на достоверность всеми возможными способами, уточняется масштаб разлива; 

5) Информацию о разливе НП ПДС Общества передает по телефону: генеральному директо-

ру Общества, где устным распоряжением организовывает работу КЧС и ОПБ Общества, которая 

немедленно приступает к работе и проверяет полученную информацию на достоверность всеми 

возможными способами, уточняется масштаб разлива; 

6) После дополнительной проверки информации о НП, в случае подтверждения разлива НП, 

ПДС ФКГДУ передает: начальнику/главному инженеру ФКГДУ, председателю КЧС и ОПБ 

ФКГДУ. По распоряжению начальника/главного инженера ФКГДУ информацию о НП передает в 

ПДС Общества по телефону и дополнительно направляет донесение по электронной почте. До-

полнительно для защиты береговой линии информацию о НП передает в ООО «Экошельф» по те-

лефону; 

7) После дополнительной проверки информации о НП, в случае подтверждения разлива НП, 

ПДС Общества передает информацию о НП генеральному директору и председателю КЧС и ОПБ 

Общества; 

8) ПДС Общества по решению генерального директора Общества, для организации работ по 

локализации и ликвидации разлива НП на континентальном шельфе Охотского моря в районе 

КГКМ, незамедлительно передает информацию о разливе НП по телефону и направляет уведом-

ление по электронной почте:  

-  ФГБУ «Морспасслужба» 

-  Сахалинский филиал ФГБУ «Морспасслужба»; 

-  дежурному ЦПДС ПАО «Газпром»; 

-  дежурному УЦ ПАО «Газпром»; 

-  МСПЦ Южно-Сахалинск, для оповещения проходящих судов в районе Киринского ГКМ;  

-  федеральные органы исполнительной власти согласно указанному списку организаций для 

оповещения и уведомления. 
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Схема организации управления при разливах НП 

Основная задача при оперативном (экстренном) реагировании на ЧС(Н) на морских объектах 

КГКМ, решаемым силами системы аварийно-спасательного обеспечения является – поиск и спа-

сание людей (в случае возникновения угрозы их жизни) терпящих бедствия, обеспечение локали-

зации и ликвидация разлива НП на море и защита береговой полосы в сроках и размерах, опреде-

ляемых возможностями привлеченных к ее ликвидации сил и средств. 

Общие принципы управления сводятся к следующим АСР: 

1. Выполнение первоочередных функций управления: 

-  планирование; 

-  командование; 

-  проведение АСР по ЛРН; 

-  материально-техническое обеспечение; 

-  финансирование и учет. 

Данные функции выполняются в любом случае при проведении АСР по ЛРН.  

2. Управление по целям. Данный принцип подразумевает на каждый операционный период 

формирование четких целей и задач, которые должны быть: 

-  выполнимыми; 

-  наилучшим образом способствовать достижению цели; 

-  иметь четкие критерии выполнения или невыполнения. 

3. Единоначалие и подчиненность. Данный принцип обеспечивает четко определенный путь 

прохождения команды и отчета о ходе ее исполнения. При этом у каждой структурной единицы 

(будь то группа или отдельно взятый человек) имеется только один руководитель, от которого он 

получает задания. Имеется также четкая определенность по структурным единицам или отдель-

ным людям, которые находятся в подчинении. 

Особенности организации АСР по ЛРН представляют к системе управления следующие ос-

новные требования: 

-  оперативность; 

-  устойчивость; 

-  непрерывность; 

-  эффективность; 

-  достоверность передаваемой информации. 

Оперативность, устойчивость и непрерывность управления обеспечиваются: 

-  максимальным приближением органа управления к месту чрезвычайной ситуации; 

-  оснащением пункта управления современными средствами связи и оповещения; 
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-  сопряжением задействованных систем (средств) связи и оповещения всех участников работ 

по ЛРН; 

-  взаимодействием органов, осуществляющих управление собственными и привлекаемыми 

силами и средствами. 

Управление АСР по ЛРН включает процесс принятия решения, позволяющий разработать 

(уточнить) оперативный план действий и ЛРН; обеспечение безопасности человеческой жизни; 

спасение материальных ценностей; предотвращение загрязнения территории, возникновения по-

жара. 

Достоверность передаваемой информации достигается точностью ее передачи, ответствен-

ностью лиц, на которых возложена обязанность по сбору и передаче информации. 

Оперативное управление достигается путѐм проведения логически поэтапно выстроенного 

процесса принятия решений: 

-  собрать информацию и оценить ситуацию; 

-  определить задачи операции реагирования; 

-  разработать стратегии решения этих задач; 

-  выбрать соответствующую технику, методы и тактику применения стратегии; 

-  оценить практичность, выполнимость и безопасность стратегий и методов или тактик с 

точки зрения окружающей среды и природы разлива; 

-  уточнить план ЛРН; 

-  применить план АСР по реагированию на месте разлива. 

Подход применим в равной степени к крупным и малым разливам. 

Цели реагирования, стратегии и методы изменяются в зависимости от района разлива и от 

наличия особо ценных ресурсов, риска загрязнения и ледовых условий или типа берега. 

В Обществе создана и функционирует система гражданской защиты (СГЗ).  

СГЗ Общества является составной частью корпоративной системы гражданской защиты (да-

лее - КСГЗ) ПАО «Газпром», состоящей из двух подсистем: корпоративной системы гражданской 

обороны (далее - ГО) и корпоративной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - «Газ 

ЧС») ПАО «Газпром». 

Основные принципы организации СГЗ Общества: 

-  реализация мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС природного 

и техногенного характера, на защиту работников и уменьшение материального ущерба от этих ЧС 

двумя подсистемами СГЗ: подсистемой гражданской обороны (далее - ГО) Общества и подсисте-

мой предупреждения и ликвидации ЧС (далее - «Газ ЧС») Общества; 

-  решение задач в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера с уче-

том специфики производственной деятельности Общества; 
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-  заблаговременная подготовка органов управления, сил и средств СГЗ Общества к действи-

ям в условиях ЧС, обеспечению выживания работников Общества в военное время; 

-  обеспечение непрерывного и устойчивого управления СГЗ Общества; 

-  применение принципа «двойного назначения» - возможность применения способов и 

средств защиты первоочередного жизнеобеспечения и ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее - АСДНР) как при ЧС природного и техногенного характера, так и от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

-  согласованное и непрерывное взаимодействие органов управления СГЗ Общества с орга-

нами управления КСГЗ ПАО «Газпром», функциональных и Сахалинской территориальной под-

систем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее - РСЧС) и взаимодействующих организаций. 

Подсистема «Газ ЧС» Общества предназначена для разработки и проведения комплекса ме-

роприятий по предупреждению ЧС, а в случае их возникновения - для защиты работников Обще-

ства, оповещения о ЧС населения, проживающего вблизи ОПО Общества, повышения устойчиво-

сти функционирования производственных объектов Общества в условиях ЧС, уменьшения мате-

риального ущерба и ликвидации последствий ЧС. 

Основные задачи, порядок организации и функционирования, состав сил и средств подси-

стемы «Газ ЧС» Общества определяется Положением о ней (приложение С). 

Руководство СГЗ Общества осуществляется: 

-  на уровне Общества - генеральным директором Общества; 

-  на объектовом уровне - начальником ФКГДУ. 

Генеральный директор Общества - руководитель СГЗ Общества и начальник ФКГДУ - руко-

водитель подсистемы СГЗ Общества на объектовом уровне несут персональную ответственность 

за организацию и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС соответ-

ственно в Обществе и в ФКГДУ. 

Полномочия, права и обязанности руководителей в области предупреждению и ликвидации 

ЧС в СГЗ Общества определяются Положением о подсистеме «Газ ЧС» Общества (приложение С). 

Каждый уровень СГЗ Общества имеет координационные органы, постоянно действующие 

органы управления, органы повседневного управления, эвакуационные органы, комиссии по ПУФ 

в ЧС военного времени (далее - комиссии по ПУФ), силы и средства, резервы материальных и фи-

нансовых средств, системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

Их структура, состав и принадлежность соответствуют организационной структуре Обще-

ства. 

Постоянно действующими органами управления СГЗ Общества являются: 
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-  на уровне Общества - отдел ГО и ЧС, аварийно-спасательного обеспечения (далее - отдел 

ГО и ЧС, АСО) Общества; 

-  на объектовом уровне - группа охраны труда и промышленной безопасности (далее - груп-

па ОТ и ПБ) ФКГДУ. 

Постоянно действующие органы управления СГЗ Общества являются рабочими органами 

соответствующих КЧС и ОПБ и комиссий по ПУФ Общества и ФКГДУ. 

Постоянно действующие органы управления СГЗ Общества создаются и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, норматив-

ными документами ПАО «Газпром» и Общества. 

Органами повседневного управления СГЗ Общества являются: 

-  на уровне Общества - производственно-диспетчерская служба Общества; 

-  на объектовом уровне - производственно-диспетчерская служба ФКГДУ. 

Органы повседневного управления СГЗ Общества осуществляют:  

-  обеспечение надежной и бесперебойной работы объектов Общества в оптимальном режи-

ме при добыче, переработке, транспортировке и распределении газа; 

-  непрерывный оперативно-диспетчерский контроль и управление технологическими режи-

мами функционирования ОПО и других производственных объектов Общества; 

-  обеспечение достоверной информацией руководства Общества и ФКГДУ, их структурных 

подразделений, а также координационных и постоянно действующих органов управления СГЗ 

Общества и ФКГДУ об угрозе или фактах возникновения аварий и ЧС на объектах Общества. 

Компетенция, полномочия, задачи и порядок организации работы повседневных органов 

управления СГЗ Общества определяются: 

-  положением о производственно-диспетчерской службе, утвержденным генеральным ди-

ректором Общества; 

-  положением о службе по добыче газа и газового конденсата (далее служба СДГ и ГК), 

утвержденным начальником ФКГДУ. 

Для непосредственного управления ЛРН в СГЗ Общества (на уровне Общества) могут созда-

ваться нештатные (временные) органы управления: 

-  оперативный штаб ликвидации последствий ЧС(Н); 

-  оперативные группы. 

В состав нештатных (временных) органов управления включаются члены КЧС и ОПБ Обще-

ства, работники отдела ГО и ЧС, АСО и других структурных подразделений Общества в зависи-

мости от вида и характера ЧС. 
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Основными задачами ОШ ЛЧC Общества являются: 

- ведение непрерывного контроля и учета данных обстановки в зоне ЧС(Н), ведение учета 

принятых решений, отданных распоряжений и полученных донесений; 

- подготовка и представление для утверждения генеральным директором Общества, КЧС и 

ОПБ Общества, руководителем АСР предложений по мероприятиям реагирования, локализации и 

ликвидации ЧС(Н) (угрозы ЧС(Н)); 

- подготовка генеральному директору Общества, КЧС и ОПБ Общества, руководителю АСР 

проектов документов распорядительного характера по вопросам ликвидации ЧС(Н); 

- организация исполнения решений, принятых КЧС и ОПБ Общества по организации реаги-

рования, локализации и ликвидации аварий и ЧС(Н); 

- организация доведения, контроль качества и своевременности исполнения распоряжений, 

отданных генеральным директором Общества, руководителем работ в ходе проведения АСДНР, 

аварийно-восстановительных работ, АСР по ЛНР; 

- представление донесений и докладов о ходе локализации и ликвидации аварий и ЧС, про-

исшествия в ПАО «Газпром»; 

- информирование генерального директора Общества, членов КЧС и ОПБ Общества о ходе 

работ по реагированию, локализации и ликвидации аварии и ЧС(Н), происшествия (потенциаль-

ных последствиях ЧС); 

- организация и ведение информационного сопровождения оперативного управления и реа-

гирования на ЧС(Н), происшествия, а также информирования средств массовой информации и 

общественности (при необходимости) о ходе ликвидации аварии и ЧС(Н); 

- организация взаимодействия с органами управления функциональных подсистем и Саха-

линской территориальной подсистемы РСЧС по вопросам реагирования, локализации и ликвида-

ции аварий и ЧС; 

- составление предусмотренной действующим законодательством отчетной документации 

для представления в уполномоченные органы исполнительной власти. 

В состав оперативной группы включаются члены КЧС и ОПБ Общества, работники отдела 

ГО и ЧС, АСО и других структурных подразделений Общества в зависимости от вида и характера 

ЧС. 

Оперативная группа подчиняется ОШ ЛЧC. По решению ОШ ЛЧC оперативная группа раз-

вертывается на борт АСС или на береговых объектах филиала Общества - КГДУ. 

Основными задачами оперативной группы являются: 

- организация и проведение непосредственно в зоне ЧС(Н) непрерывного контроля и изуче-

ния обстановки, оценки характера, масштабов ЧС(Н) и прогнозирования еѐ дальнейшего развития, 

участие в выявлении причин и источников ЧС(Н); 
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- сбор, обобщение, анализ и отображение информации по состоянию аварийного морского 

объекта (разлива НП), фактической и прогнозируемой гидрометеорологической и ледовой обста-

новки, действиям сил оказания помощи; 

- представление своевременной и полной информации в ОШ ЛЧ о ходе локализации и лик-

видации ЧС(Н); 

- подготовка рекомендаций для ОШ ЛЧC по выработке предложений для руководства Обще-

ства и руководителя АСР (руководителя ЛЧС) на проведение АСР, привлечению сил и средств 

других АСС/АСФ и организаций к участию в АСР по ликвидации ЧС(Н) на морских объектах; 

- контроль доведения распоряжений руководителя АСР (руководителя ЛЧС) при применении 

сил и средств, участвующих в АСР, до исполнителей, их выполнение; 

- подготовка рекомендаций по координации действий сил и средств в ходе проведения АСР; 

- подготовка рекомендаций по организации всех видов обеспечения в ходе проведения АСР; 

- установление и поддержание непрерывной и устойчивой связи с ОШ ЛЧC, руководителем 

АСР; 

- подготовка аналитической и статистической отчетности о ходе выполнения АСР, действиях 

сил и средств, участвующих в ликвидации аварий и ЧС на морских объектах Общества. 

В состав сил и средств СГЗ Общества входят силы и средства подсистемы «Газ ЧС» Обще-

ства, к которым относятся: ПАСФ, НАСФ-АСГ, ремонтно-восстановительные бригады (группы) и 

подразделения обеспечения. 

В зависимости от обстановки координационные органы управления и нештатные (времен-

ные) органы управления Общества могут размещаться на подвижном пункте управления (на 

АСС), оборудованном техническими средствами управления, связи, оповещения и жизнеобеспе-

чения. 

Координационными органами СГЗ Общества являются: 

-  на уровне Общества - Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-

жарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) Общества; 

-  на объектовом уровне - КЧС и ОПБ ФКГДУ. 

Управление АСР по ЛРН должно быть устойчивым, непрерывным, оперативным, при этом 

следует обеспечивать сочетание необходимой степени централизации с представлением подчи-

ненным органам управления и силам инициативы в определении способов выполнения задач. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» генеральный директор 

Общества вводит соответствующие режимы функционирования, назначает руководителя ЛЧС 

(АСР).  
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Руководитель ЛЧС (АСР) - должностное лицо, назначенное решением генерального дирек-

тора Общества, к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС(Н). 

О передаче руководства АСР (ЛЧС) другому лицу, назначенному решением генерального 

директора Общества, делается соответствующая запись в журнале сменного инженера ПДС Обще-

ства и вахтенном журнале судна. 

В случае технологической невозможности проведения всего объема АСДНР руководитель 

ЛЧС (АСР) может принять решение о приостановке АСДНР в целом или их части, приняв в пер-

воочередном порядке все возможные меры по спасанию находящихся в зоне ЧС(Н) людей. 

АСДНР по ликвидации аварий и ЧС(Н) на морских объектах включают в себя: 

- оповещение органов управления и сил АСО; 

- развертывание (мобилизация) сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС; 

- разведку зоны ЧС(Н); 

- выполнение работ по локализации и ликвидации ЧС(Н), документальное подтверждение их 

завершения; 

- сбор и возвращение (демобилизация) сил и средств к месту дислокации; 

- восполнение запасов материально-технических ресурсов и специального оборудования, из-

расходованных в ходе выполнения АСНДР. 

Руководство силами подсистемы «Газ ЧС» Общества, привлекаемыми к ликвидации ЧС(Н), 

и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель работ ЛЧС (АСР), назначаемым 

решением генерального директора Общества. 

Основные обязанности руководителя ЛЧС: 

- устанавливает границы зоны ЧС(Н), порядок и особенности действий по ее локализации, а 

также принимает решения по проведению АСР и их всестороннему обеспечению; 

- организует проведение разведки зоны ЧС(Н), определяет уровень ЧС(Н), а также необхо-

димое для ликвидации ЧС(Н) количество сил и средств и осуществлять их сбор; 

- принимает решения о спасании людей и имущества, а также иные решения, в том числе 

ограничивающие права должностных лиц и граждан в зоне ликвидации ЧС(Н); 

- определяет решающее направление АСР; 

- принимает решения об использовании необходимых способов ликвидации ЧС(Н) с учетом 

ее вида; 

- организует связь в зоне ЧС(Н) с органами управления и силами, участвующими в ликвида-

ции ЧС, в том числе и с органами управления взаимодействующих АСС/АСФ и организаций; 

- организует разработку необходимых документов (расчетов, схем и т.п.) по ликвидации ЧС 

и ведению АСР; 
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- докладывает генеральному директору Общества об изменениях обстановки в зоне ЧС(Н), 

принятых решениях и отданных приказаниях; 

- организует информирование соответствующих органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, руководства взаимодействующих АСС/АСФ и организаций о принятых 

решениях в соответствии с Правилами представления информации по вопросам оперативного ха-

рактера в рамках системы РСЧС. 

Руководитель ликвидацией ЧС имеет право: 

- отдавать обязательные для исполнения распоряжения органам управления и силам, долж-

ностным лицам и персоналу Общества в части касающейся ликвидации ЧС(Н), выполнения АСР; 

- создавать нештатные структуры управления и обеспечения, назначать и освобождать от 

выполнения обязанностей должностных лиц в зоне ликвидации ЧС(Н); 

- получать необходимую для организации ликвидации аварии и ЧС информацию от органов 

власти всех уровней, структурных подразделений ПАО «Газпром» и Общества, взаимодействую-

щих АСС/АСФ и организаций; 

- принимать решения по привлечению дополнительных сил и средств к ликвидации ЧС(Н), а 

также изменению мест их расстановки; 

В случае крайней необходимости руководитель ЛЧС (АСР) вправе самостоятельно прини-

мать решения по вопросам: 

- использования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

средств связи и транспорта, иного имущества организаций, находящихся в зоне ЧС(Н); 

- привлечения к проведению работ по ликвидации аварии и ЧС(Н) нештатных и обществен-

ных АСФ, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них 

документов, подтверждающих их аттестацию на проведение АСР; 

- принятия других мер, обусловленных развитием ЧС и ходом работ по их ликвидации. 

Капитан АСС ПАСФ, прибывший в зону ЧС(Н) первым, принимает полномочия руководи-

теля аварийно- спасательных работ (далее - руководитель АСР) и исполняет их до прибытия 

назначенного руководителя работ по ликвидации ЧС. 

Руководителю АСР подчиняются все силы и средства, выделенные для проведения АСР по 

ликвидации ЧС(Н) на морском объекте и отвечает за организацию проведения АСР по ликвидации 

последствий ЧС(Н) на морском объекте, полное и эффективное использование сил и средств, 

участвующих в работах. 

Основные обязанности руководителя АСР: 

- организует сбор и анализ сведений о морском объекте (чрезвычайной ситуации, разливе НП 

на море), фактической и прогнозируемой обстановки в районе аварии и ЧС(Н); 
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- на основе анализа обстановки и проведенных расчетов принимает решение по организации 

первоочередных и последующих действий по ликвидации последствий ЧС(Н) на морском объекте; 

- на основе прогноза развития ситуации определяет состав сил и средств, необходимых для 

выполнения АСР по ЛРН на морском объекте и докладывает свои предложения (через ОШ ЛЧC) 

генеральному директору Общества, а также руководству Сахалинского филиала ФГБУ «Морспас-

служба» и дежурному капитану-координатору МСПЦ Южно-Сахалинск; 

- ставит задачи участвующим силам и средства на проведение АСР по ликвидации послед-

ствий аварии и ЧС(Н) на морском объекте; 

- проводить расстановку прибывающих сил и средств с учетом выбранного решающего 

направления АСР и организовывать их обеспечение; 

- управляет действиями сил и средств в ходе выполнения АСР работ по ликвидации послед-

ствий аварии и ЧС(Н) на морском объекте; 

- организует и поддерживает устойчивую связи с силами и органами управления, участвую-

щими в проведении АСР ликвидации последствий аварии и ЧС(Н) на морском объекте; 

- обеспечивать выполнение требований безопасности и правил охраны труда и доводить до 

всех участников ликвидации ЧС(Н) информацию о возникновении угрозы для их жизни и здоро-

вья; 

- организует документирование хода АСР по ликвидации последствий ЧС(Н) на морском 

объекте, в том числе и с использованием средств фото и видео документирования; 

- организует подготовку сводок и донесений о ходе проведения АСР, контроль их своевре-

менной передачи. 

Решения руководителя ЛЧС (АСР) являются обязательными для всех сил, участвующих в 

проведении АСДНР по ликвидации последствий ЧС(Н), и работников Общества, находящихся в 

зоне ЧС(Н), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае крайней необходимости, руководитель ЛЧС (АСР) вправе самостоятельно прини-

мать решения по следующим вопросам: 

-  проведение эвакуационных мероприятий; остановка деятельности объектов, находящихся 

в зоне ЧС(Н);  

-  проведение АСДНР на объектах и территории Общества, находящихся в зоне ЧС(Н); 

-  ограничение доступа людей в зону ЧС(Н); 

-  принятие других необходимых мер, обусловленных развитием ЧС(Н) и ходом работ по их 

ликвидации. 

Руководитель ЛЧС (АСР) незамедлительно информируют о принятых им в случае крайней 

необходимости решениях КЧС и ОПБ Общества, ОШ ЛЧС. 
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Оценка обстановки осуществляется руководителем ЛЧС в течение всего периода ликвидации 

ЧС(Н).  

Оценивая обстановку, руководитель ЛЧС изучает:  

-  предполагаемые причины, время и условия возникновения ЧС, в том числе погодные усло-

вия;  

-  характер объекта, на котором произошла ЧС (назначение, наличие воздействия поражаю-

щих факторов источника ЧС, количество и состав находящихся на объекте людей, удаленность от 

населенных пунктов, наличие и состояние коммуникаций и средств связи и пр.);  

-  наличие в ближайших населенных пунктах сил и средств спасания, строительной и прочей 

техники, учреждений здравоохранения и др.;  

-  наличие угрозы для людей, количество пострадавших (погибших) и оперативные сведения 

о материальных потерях;  

-  достаточность и состояние прибывших в зону ЧС сил и средств.  

Основой управления ликвидацией ЧС(Н) является решение руководителя работ по ликвида-

ции ЧС, которое он принимает единолично на основе оценки обстановки. В решении определяют-

ся:  

-  замысел ликвидации ЧС;  

-  основные задачи подразделений; основные вопросы взаимодействия;  

-  основные вопросы организации всестороннего обеспечения;  

-  вопросы организации управления;  

-  вопросы связи, мониторинга, контроля и обмена информацией.  

Основу решения составляет замысел ликвидации ЧС, в котором определяются:  

-  решающее направление применения сил и средств, районы, участки сосредоточения ос-

новных усилий;  

-  способы локализации ЧС(Н), проведения АСДНР и специальных работ;  

-  состав и порядок построения группировки сил;  

-  сектора и участки проведения АСДНР;  

-  порядок работы, а при необходимости, смены участников ликвидации ЧС(Н);  

-  пункты сосредоточения резерва сил и средств, питания, сбора эвакуируемых людей и 

имущества, оказания медицинской помощи и др.  

Задачи для подразделений АСФ доводятся распоряжениями, которые заносятся в журнал 

(фиксируются средствами объективного контроля). При постановке задач указываются:  

-  краткие выводы из оценки обстановки;  

-  объект, на котором произошла ЧС(Н);  

-  вид ЧС, возможные поражающие факторы источника ЧС(Н);  
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-  замысел проведения АСДНР;  

-  задачи для подразделений, действующих на решающем направлении, подразделений, дей-

ствующих на других направлениях (участках), и обеспечивающих подразделений;  

-  место пункта управления и руководство ликвидацией ЧС(Н).  

Взаимодействие подразделений АСФ организуется руководителем ЛЧС с участием его заме-

стителей, руководителей подразделений АСФ.  

При организации взаимодействия руководитель ЛЧС должен:  

-  согласовать усилия нештатных, приданных и поддерживающих спасательных подразделе-

ний по ликвидации ЧС(Н);  

-  добиться единого понимания всеми участниками ликвидации ЧС(Н) цели АСДНР, задач и 

способов их выполнения;  

-  наметить и согласовать варианты действий спасательных подразделений и меры по проти-

водействию распространения зоны ЧС(Н) либо поражающих факторов источника ЧС(Н);  

-  указать сигналы оповещения, управления и взаимодействия.  

Организация взаимодействия подразделений АСФ может осуществляться методом отдачи 

руководителем ЛЧС распоряжений или методом получения докладов от руководителей спасатель-

ных подразделений о действиях своего подразделения по реализации поставленных задач.  

В условиях крайне ограниченного времени взаимодействие организуется методом отдачи 

распоряжений.  

В ходе выполнения АСДНР взаимодействие подразделений АСФ осуществляется непрерыв-

но, постоянно уточняется, а при резких изменениях обстановки организуется заново.  

Работа руководителя ЛЧС (АСР) должна быть направлена, прежде всего, на реализацию 

принятых решений в ходе ЛЧС(Н). Она включает в себя:  

-  постоянный сбор данных об обстановке и их оценку;  

-  своевременное уточнение решения по мере изменения обстановки, доведение уточненных 

задач до подчиненных;  

-  поддержание непрерывного взаимодействия и всестороннего обеспечения работ по ликви-

дации ЧС;  

-  осуществление контроля за выполнением подразделениями распоряжений и оказание им 

необходимой помощи. 

При непосредственной угрозе возникновения в зоне ЧС(Н) поражающих факторов источника 

ЧС(Н) руководитель предупреждает об этом участников ЛЧС(Н) и, не прекращая выполнения за-

дачи, принимает меры по их защите либо рассредоточению и проведению других соответствую-

щих мероприятий.  
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При ликвидации ЧС(Н) решением руководителя ЛЧС могут создаваться нештатные структу-

ры управления и обеспечения. 

Приказом Общества создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности. Утверждено «Положение о подсистеме предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

(Газ ЧС Общества) «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». 

 

Принципы построения, структура и порядок формирования КЧС и ОПБ Общества 

КЧС и ОПБ Общества включает в свой состав председателя, двух заместителей председате-

ля, секретаря и членов комиссии. 

Общее руководство КЧС и ОПБ осуществляет генеральный директор Общества. 

Председателем КЧС и ОПБ назначается приказом генерального директора Общества глав-

ный инженер или один из заместителей генерального директора. 

Состав комиссии утверждается генеральным директором Общества по представлению пред-

седателя КЧС и ОПБ. 

Состав членов комиссии формируется из числа руководящих работников администрации 

Общества. 

В случае необходимости к работе в комиссии привлекаются другие работники из числа 

начальников структурных подразделений администрации Общества 

Функционирование КЧС и ОПБ обеспечивает рабочий орган комиссии - отдел, уполномо-

ченный на решение задач в области ГО и ЧС Общества. 

Отдел ГО и ЧС, АСО Общества, группа ОТ и ПБ ФКГДУ являются рабочими органами соот-

ветствующих КЧС и ОПБ Общества и ФКГДУ. 

Мобилизация КЧС и ОПБ Общества осуществляется в течение следующего времени: 

-  в рабочее время - до 30 мин.;  

-  в нерабочее время летом - до 1 час 30 мин.;  

-  в нерабочее время зимой - до 2 часов. 

Мобилизация КЧС и ОПБ Филиала осуществляется в течение следующего времени: 

-  в рабочее время - до 30 мин.;  

-  в нерабочее время летом - до 1 часа;  

-  в нерабочее время зимой - до 1 часа 30 мин. 

Приказом генерального директора Общества утвержден персональный состав Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
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Общества и филиала Общества - Киринское газодобывающее управление. В целях периодического 

уточнения состав указывается без штатных должностей и фамилий (заполняются карандашом). 

В зависимости от характера возникшей ЧС(Н), по решению Председателя КЧС и ОПБ, к ра-

боте в составе Комиссии кроме указанных лиц может привлекаться и другой руководящий и ин-

женерно-технический персонал Общества, а также специалисты других организаций и государ-

ственных органов (по согласованию), не входящие в состав, но необходимые в работе. 

Общие обязанности для всех членов КЧС и ОПБ: 

-  по прибытии на место работы КЧС и ОПБ зарегистрироваться у уполномоченного по свя-

зям со СМИ; 

-  не допускать передачу какой-либо информации об АСР по ЛРН без разрешения председа-

теля КЧС и ОПБ. Вся информация СМИ передается только через уполномоченного по связям со 

СМИ. 

В функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ор-

ганизациях (на объектах) топливно-энергетического комплекса и в организациях (на объектах), 

находящихся в ведении Минэнерго России вышестоящим координационным органом является 

КЧС и ОПБ ПАО «Газпром». 

Вышестоящим координационным органом в системе территориальной подсистемы Сахалин-

ской области при возникновении ЧС(Н): 

-  муниципального характера – КЧС и ОПБ Муниципального образования «Городской округ 

Ногликский»; 

-  межмуниципального и регионального характера – КЧС и ОПБ Правительства Сахалинской 

области. 

Взаимодействие организует вышестоящий координационный орган РСЧС с органами и си-

лами, расположенными на подведомственной ему территории (районе ЧС). 

СГЗ Общества обеспечивает согласованное и непрерывное взаимодействие с органами 

управления корпоративной системы гражданской защиты (далее - КСГЗ) ПАО «Газпром», функ-

циональных и подсистемных Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и взаимодействующих организаций. 

Для координации деятельности и организации взаимодействия обособленных структурных 

подразделений Общества (филиал Общества (г. Москва), служба по организационно-техническому 

сопровождению (г. Мурманск) и отдел в г. Санкт-Петербург в области ГО, защиты работников и 

материальных ценностей от ЧС с органами управления СГЗ Комплекса зданий и сооружений (да-

лее - КЗС) ПАО «Газпром» решениями руководителей обособленных подразделений по согласо-

ванию с отделом ГО и ЧС, АСО Общества назначаются ответственные должностные лица. 
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Компетенция, полномочия, структура, задачи и порядок организации работы постоянно дей-

ствующих органов управления СГЗ Общества определяются: 

-  положением об отделе ГО и ЧС, АСО, утвержденным генеральным директором Общества; 

-  положением о группе ОТ и ПБ ФКГДУ, согласованным с начальником отдела ГО и ЧС, 

АСО Общества и утвержденным начальником ФКГДУ. 

Информационное обеспечение функционирования СГЗ Общества и информационное взаи-

модействие с органами управления и силами КСГЗ ПАО «Газпром», функциональных и Сахалин-

ской территориальной подсистем РСЧС и взаимодействующих организаций осуществляется с ис-

пользованием средств связи и информационных ресурсов Общества, обеспечивающих сбор, хра-

нение, обработку, анализ и передачу информации по вопросам, относящимся к сфере деятельности 

подсистемы «Газ ЧС» Общества. 

Председатель КЧС и ОПБ Общества при организации взаимодействия в ходе ЛЧС(Н) осу-

ществляет: 

-  при получении информации об угрозе или возникновении ЧС(Н) организует (при необхо-

димости) оповещении и сбор членов КЧС и ОПБ Общества, прибывает на рабочее место; 

-  в случае ЧС(Н) с опасными для жизни и здоровья людей поражающими факторами обеспе-

чивает немедленное доведение данной информации до генерального директора Общества, по его 

указанию (при необходимости самостоятельно) – информирование (оповещение) работников Об-

щества (с использованием систем оповещения) об опасности поражающего фактора ЧС и начале 

проведения эвакуации работников Общества в безопасную зону; 

-  отдает распоряжения (при необходимости) на принятие экстренных мер при возникнове-

нии ЧС(Н) (угрозе ЧС(Н)), организацию и осуществление оперативного управления и реагирова-

ния на ЧС; 

-  организует (при необходимости) круглосуточное дежурство членов КЧС и ОПБ Общества; 

-  проводит (при необходимости) экстренные заседания КЧС и ОПБ Общества, в ходе кото-

рых организовывает мероприятия по оперативному планированию применения сил и средств под-

системы «Газ ЧС» Общества в ходе АСДНР, АВР, АСО по ЛРН (последствий стихийных бед-

ствий), устанавливает график работы членов КЧС и ОПБ Общества; 

-  организовывает всестороннее обеспечение работ по предупреждению и ликвидации ЧС; 

-  организовывает (при необходимости) обмен оперативной информацией с Росречморфлот, 

Главным управлением МЧС России по Сахалинской области, при необходимости с Правитель-

ством Сахалинской области и администрацией муниципального образования «Городской округ 

Ногликский»; 
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-  организовывает информационное сопровождение оперативного управления и реагирования 

на ЧС, а также информирование средств массовой информации и общественности (при необходи-

мости) о ходе ЛЧС(Н); 

-  по поручению генерального директора Общества принимает участие в непосредственной 

организации и проведении АСДНР на участках (в местах) работ по ликвидации ЧС с учетом сло-

жившейся обстановки. 

После завершения АСДНР, АВР, работ по ЛРН организовывает: 

-  контроль возвращения в пункты постоянного размещения органов управления, сил и 

средств подсистемы «Газ ЧС» Общества и сторонних организаций, участвовавших в ликвидации 

ЧС; 

-  восстановление, пополнение ресурсов, использованных в ходе ЛЧС(Н); 

-  подготовку проекта приказа об отмене повышенного уровня режима функционирования 

(режимов Повышенной готовности или Чрезвычайной ситуации) органов управления и сил подси-

стемы «Газ ЧС» Общества. 

Взаимодействующие органы управления, решая совместные задачи должны: 

-  знать обстановку в районе ЧС(Н) и постоянно уточнять данные о ней; 

-  правильно понимать замысел руководителя ЛЧС и задачи совместно проводимых меро-

приятий; 

-  поддерживать между собой непрерывную связь и осуществлять взаимную информацию; 

-  организовывать совместную подготовку и планирование проводимых мероприятий; согла-

совывать вопросы управления, разведки и всех видов обеспечения.  

 

Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств 

Разработка взаимодействия осуществляется на основании Решения председателя КЧС и ОПБ 

на ЛЧС(Н) и его указаний по взаимодействию. 

В указаниях определяются: 

-  цели и задачи взаимодействия по возможным вариантам развития ЧС(Н); 

-  привлекаемые силы, средства и создание необходимых группировок, обеспечение их вы-

движения и вывода на объекты работ; 

-  организация использования техники средств; 

-  порядок действий формирований в условиях возникновения вторичных поражающих фак-

торов; 

-  порядок смены формирований на участках работ; 

-  порядок переподчинения сил соответствующим руководителям ЛЧС; 

-  организация обеспечения сил необходимыми материальными и техническими средствами; 
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-  места размещения пунктов управления в районе ЧС(Н), порядок использования связи, ор-

ганизации информационного обеспечения; 

-  меры по поддержанию взаимодействия, отработке документов и организации контроля. 

При необходимости, взаимодействующие органы управления могут высылать друг к другу 

оперативные группы (представителей) и обмениваться необходимыми документами по управле-

нию действиями привлекаемых сил. 

Руководство силами и средствами, привлеченными к ЛЧС, организацию их взаимодействия 

осуществляют руководители ЛЧС определенные законодательством РФ, субъектов РФ, планами 

действий по ПЛЧС или назначенных органами государственной власти, органами местного само-

управления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ЛЧС(Н). 

Взаимодействие органов управления и сил Единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) - согласованные по целям, задачам, ме-

сту, времени и способам выполнения задач, действия органов управления и сил для достижения 

цели. 

Цели организации взаимодействия: 

-  координация действий при планировании, организации и проведении совместных меро-

приятий по предупреждению и ЛЧС(Н); 

-  обеспечение оптимального использования сил и средств, привлекаемых для решения задач 

по ЛЧС(Н). 

Взаимодействие включает: 

-  совместное участие в разработке соответствующих актов и руководящих документов на 

региональном и муниципальном уровнях; 

-  взаимный обмен информацией, относящейся к компетенции сторон; совместную разработ-

ку планов действий (взаимодействия); определение сил и средств, необходимых для ликвидации 

ЧС и их выделение в соответствии с разработанными планами действий (взаимодействия); 

-  согласование совместных действий при выполнении задач по ликвидации ЧС, в том числе 

по вопросам всестороннего обеспечения; 

-  проведение совместных тренировок (учений) по проверке реальности планов, обучению 

органов управления и сил; 

-  участие представителей в ходе тренировок и учений, проводимых при раздельной подго-

товке сил и средств сторон; 

-  совместное участие в проведении служебных расследований по установлению причин 

крупных аварий и катастроф. 

Постоянно действующие органы управления и органы повседневного управления подсисте-

мы «Газ ЧС» Общества осуществляют взаимодействие с: 
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-  органами управления Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС; 

- Главным управлением МЧС России по Сахалинской области; оперативно-дежурной сменой 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области»; 

-  муниципальным казенным учреждением (далее - МКУ) «Служба гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций» муниципального образования «Городской округ Ногликский»; 

- единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования «Городской округ 

Ногликский»; 

-  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-

Сахалинска»; 

-  единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования «Город Южно-

Сахалинск»; 

-  ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки»; 

-  Морской спасательный подцентр (МСПЦ) Южно-Сахалинск; 

-  органами управления взаимодействующих организаций: инженером по ГО и ЧС аппарата 

при руководстве Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск»; 

-  производственно-диспетчерской службой Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз 

Томск»; 

-  отделом защиты от ЧС ООО «Сахалинская энергия»; 

-  производственно-диспетчерской службой ООО «Сахалинская энергия». 

При необходимости, взаимодействующие органы управления могут высылать друг к другу 

оперативные группы (далее - ОГ) (представителей) и обмениваться необходимыми документами 

по управлению действиями привлекаемых сил. 

В случае, если для сбора и ограждения разлива сил и средств, несущих АСГ, недостаточно, 

генеральный директор Общества с учетом предложений КЧС и ОПБ Общества, принимает реше-

ние о привлечении дополнительных сил и средств для ЛРН в соответствии с Постановлением РФ 

от 30.12.2020 № 2366.  

Федеральное агентство морского и речного транспорта на основании обращения Общества 

привлекает в части своей компетенции дополнительные силы и средства единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Схема организации управления при разливах нефтепродуктов на морских объектах изобра-

жено на рисунке 22.  
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Рисунок 22 - Схема организации управления при разливах нефтепродуктов на морских объектах 

Киринского ГКМ ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 
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Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н) 

На период проведения работ в зоне ЧС(Н) устанавливается особый порядок доступа.  

Допуск плавсредств в зону ЧС(Н) производится с учетом следующих ограничений:  

- для судов и иных плавсредств, использование которых предусмотрено настоящим Планом 

ЛРН, – в порядке, действующем для установленных зон безопасности;  

- для дополнительно привлекаемых сил и средств, а также для судов и плавсредств, обслу-

живающих ремонтные работы в связи с аварией, – по разрешению руководителя ЛЧС (АСР);  

- допуск иных плавсредств в зону ЧС(Н) запрещается, а при их приближении выдаются пре-

дупредительные сигналы средствами радиосвязи.  

Допуск людей на береговые сооружения, АСС и на другие плавсредства, занятые в АСР по 

ЛРН, ограничивается с учетом следующих требований:  

- в зоне работ должен находиться только персонал, пребывание которого связано с обеспече-

нием безопасности, проведением ремонтных работ или занятый на проведении и обслуживании 

АСР ЛРН;  

- допуск должностных лиц, участвующих в расследовании причин и последствий аварии, 

производится в установленном порядке.  
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11 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

СОБРАННОЙ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Морская акватория 

Сбор отходов в морской акватории осуществляется АСС Сахалинского филиала ФГБУ 

«Морспасслужба» и танкерами ООО «Сахойлсервис» в соответствии с заключенным договором с 

Сахалинским филиалом ФГБУ «Морспасслужба» от 26.12.2022 № 26/12/22Т (приложение Х).  

Сбор нефтеводяной смеси производится на открытых акваториях – закачкой жидкости в ем-

кости АСС и танкера, а при работах на мелководье - во временные плавучие емкости с их букси-

ровкой и опорожнением в свободные емкости на берегу или на судах. 

Собранная нефтеводяная смесь перекачивается в емкости АСС и/или в емкости временного 

хранения, буксируемые АСС, а также в свободные емкости танкеров.  

При заполнении емкостей они буксируются вспомогательными судами для перегрузки 

нефтеводяной смеси в свободные емкости. Опорожнение плавучих емкостей с перегрузкой нефти 

также осуществляется после завершения АСР по ЛРН. 

После сбора основной массы НП с поверхности воды производится доочистка акватории от 

нефтяных пленок в границах локализующего контура путем нанесения сорбента с бортов АСС. 

Сбор загрязненного сорбента с поверхности моря может производиться ручным способом с помо-

щью различных приспособлений (совков, ковшей) и механическим – нефтесборными устройства-

ми в специально отведенные для него мешки/емкости с крышками, далее передается специализи-

рованным организациям для обезвреживания и/или утилизации. 

Вывоз нефтесодержащих жидких отходов производится АСС и арендованными танкерами 

(непосредственно в ходе операций ЛРН или после их завершения), далее передаются Сахалинским 

филиалом ФГБУ «Морспасслужба» в порту Корсаков лицензированной специализированной ор-

ганизации ИП Тарасов А.А. (договор № 21/06/220Т от 21.06.2022 г., приложение Р) для дальней-

шего обращения (обезвреживание, утилизация и др.). 

 

Береговой участок (береговая линия) 

Отходы ликвидации разливов НП, собранные силами АСД ЛРН ООО «Экошельф» на суше 

(береговая линия), подлежат временному накоплению на специально оборудованных площадках 

берегового технологического комплекса.   

Обращение с отходами ЛРН, собранными на суше (береговая линия) осуществляется в соот-

ветствии с Регламентом по обращению с отходами ООО «Газпром добыча шельф Южно-

Сахалинск» - филиал Киринское ГДУ», утвержденного приказом от 02.01.2021 № 0001: 
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-  накопление отходов, содержащих НП, ведется раздельно по видам отходов и их агрегатно-

му состоянию; 

-  жидкие и твердые нефтесодержащие отходы собираются из мест их образования в герме-

тичные емкости. 

-  тара (контейнеры) должны быть закрыты крышкой, иметь соответствующую маркировку 

нефтесодержащего отхода; в контейнер должен быть вставлен мешок-вкладыш; в случае отсут-

ствия в контейнере мешка-вкладыша, нефтесодержащие отходы, перед помещением в контейнер, 

должны упаковываться в пакеты; 

-  расположение тары осуществляется в специально оборудованных и подготовленных ме-

стах накопления (складирования) отходов; 

-  доступ посторонних лиц при работах с нефтесодержащими отходами исключается. 

Вывоз отходов с территории площадок БТК выполняется подрядной организацией ООО 

«Экошельф» (договор № ГДШ-4034.10.22 от 13.10.2022 г., приложение Г) для дальнейшего обра-

щения (обезвреживание, утилизация и др.). 

Погрузка отходов осуществляется сотрудниками подрядной организации под руководством 

работников филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринского ГДУ, ответ-

ственных за обращение с отходами.  

 

Специальные требования 

Специальным видом отходов являются трупы погибших животных и птиц, которые необхо-

димо утилизировать по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора и органами 

ветеринарного надзора. 

До вывоза трупов животных необходимо принять меры, исключающие доступ к ним посто-

ронних граждан, а также животных, включая птиц и млекопитающих. 

Транспортные средства, выделенные для перевозки трупов животных и птиц, должны быть 

оборудованы водонепроницаемыми закрытыми кузовами, которые легко подвергаются санитар-

ной обработке. 

Категорически запрещается размещение мѐртвых животных на полигонах для захоронения 

твердых коммунальных отходов. 
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12 КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ 

МАКСИМАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ ОБЪЕМОВ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, В 

СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПРОВОДИТСЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Календарные планы оперативных мероприятий по ликвидации разливов НП приведены в 

таблице 42. 
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Таблица 42 – Календарный план оперативных мероприятий по ликвидации максимального разлива газового конденсата  

№ 

п/п 
Содержание выполняемых мероприятий 

Время 

выпол-

нения, 

мин (ч) 

Время проведения мероприятий 

Исполнители 
минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 30 1 2 3 4 5 6 

1 Сообщение о разливе ННП  

Любой очеви-

дец, информа-

ция приборов 

управления 

2 
Принятие мер к остановке технологических процессов и 

их остановка 
согласно регламенту действующих инструкций 

Оператор по 

ДНГ ФКГДУ 

3 

Мониторинг надводной обстановки (СОНО). Контроли-

ровать и координировать действия проходящих судов в 

зоне разлива. 

постоянный мониторинг 
ПДС 

ФКГДУ 

4 

Оповещение начальника /главного инженера ФКГДУ, 

ПДС Общества, КЧС и ОПБ ФКГДУ, ПАСФ береговой 

участок. 

5            
   

ПДС 

ФКГДУ 

5 
Оповещение генерального директора Общества, КЧС и 

ОПБ Общества, ПАСФ морской участок, ФОИВ. 
5            

   ПДС 

Общества 

6 

Предварительная оценка разлива (устанавливается ис-

точник и объем разлива, цели предстоящих действий и 

предварительно обстановка, сложившаяся в результате 

разлива НП) 

15            

   Мастер по ПГ 

(старший сме-

ны) 

 Оповещение о разливе НП 10               в соответствии 

со Схемой 

7 Оповещение, находящихся в зоне влияния разлива  постоянный мониторинг 
МСПЦ  

Южно-

Сахалинск 

8 Приведение в готовность ПАСФ морской участок.  60            
   

ПАСФ 
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Продолжение таблицы 42 

№ 

п/п 
Содержание выполняемых мероприятий 

Время 

выпол-

нения, 

мин (ч) 

Время проведения мероприятий 

Исполнители 
минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 30 1 2 3 4 5 6 

9 
Приведение в готовность ПАСФ береговой участок. Со-

средоточение сил и средств ПАСФ у береговой полосы. 
60            

   
ПАСФ 

10 
Организация разведки прибрежной акватории, обследо-

вание поверхности акватории, обнаружение разлива НП. 
120            

   
ПАСФ 

11 
Организация мониторинга обстановки и окружающей 

среды прибрежной акватории  
120            

   
ПАСФ 

12 
Прибытие АСС в акваторию морских объектов Кирин-

ского КГМ, в район ЧС(Н). 

1800 

(~30) 
           

   
ПАСФ 

13 
Подход сил наращивания (АСС, судно-танкер) в район 

проведения АРС по ЛРН 

1800 

(~30) 
              

ПАСФ 

14 
Организация разведки зоны ЧС(Н), обследование по-

верхности акватории места разлива, обнаружение разли-

ва НП. 

30            
   

ПАСФ 

15 
Организация доставки дополнительных сил и средств 

ЛРН к месту разлива (при необходимости) 

1800 

(~30) 
           

   
ПАСФ 

16 
Организация мониторинга обстановки и окружающей 

среды  
постоянный мониторинг ПАСФ 

17 
Подход СС к месту разлива, постановка боновых заграж-

дений для локализации 
90             

   
ПАСФ 

18 Сбор разлитых НП в акватории (72,4)             
    

ПАСФ 

19 
Хранение и транспортировка собранных НП с акватории 

в п. Корсаков (танкер - сборщик) 

1800 

 (~30) 
                

ПАСФ 
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Продолжение таблицы 42 

№ 

п/п 
Содержание выполняемых мероприятий 

Время 

выпол-

нения, 

мин (ч) 

Время проведения мероприятий 

Исполнители 
минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 30 1 2 3 4 5 6 

20 Работы по доочистке акватории 54            
     ПАСФ ООО 

«Экошельф» 

21 Сбор загрязненного грунта на береговой полосе 
678 

(11,3) 
            

   
То же 

22 
Хранение и транспортировка собранных НП с берегово-

го участка в п.г.т. Ноглики  
360 (6) 6             

   

То же 

23 Работы по доочистке берегового участка 420 (7)             
   

То же 

24 Восстановительные работы согласно регламенту действующих инструкций Общество 

25 
Приведение снаряжения и оборудования ЛРН в состояние 

готовности к дальнейшему использованию 
согласно регламенту действующих инструкций 

ПАСФ ФГБУ 

«Морспас-

служба», 

ПАСФ ООО 

«Экошельф» 
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13 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АНПА - автономный необитаемый подводный аппарат; 

АСГ - аварийно-спасательная группа; 

АСГ - аварийно-спасательная готовность; 

АСД - аварийно-спасательное дежурство; 

АСДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 

АСО - аварийно-спасательное обеспечение; 

АСР - аварийно-спасательные работы; 

АСС - аварийно-спасательная служба; 

АСС - аварийно-спасательное судно; 

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процес-

сом; 

АСФ - аварийно-спасательное формирование; 

А/ТНПА - автономный/телеуправляемый необитаемый подводный аппарат; 

БЗ - боновые заграждения; 

БТК - береговой технологический комплекс; 

ГДУ - газодобывающее управление; 

ГДШЮС - ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»; 

ГК - газовый конденсат; 

ГКМ - газоконденсатное месторождение; 

ГМСКЦ - главный морской спасательно-координационный центр; 

ГМССБ - глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности; 

ГО и ЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 

ГСК - газосборный коллектор; 

ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба; 

ИМО - Международная морская организация; 

КГКМ - Киринское газоконденсатное месторождение; 

Киринское ГДУ - Киринское газодобывающее управление; 

КЧС и ОПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

ЛВС - локальная вычислительная сеть; 

ЛННП - ликвидация нефти и нефтепродуктов; 
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ЛРН - ликвидация разливов нефтепродуктов; 

ЛЧС (Н) - ликвидация чрезвычайной ситуации по разливам нефтепродуктов; 

МСКЦ - Морской спасательно-координационный центр; 

МСПЦ - морской спасательный подцентр; 

МЧС России - Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

МЭГ - моноэтиленгликоль; 

НАСФ - нештатное аварийно-спасательное формирование; 

НВС - нефтеводяная смесь; 

НП - нефтепродукты; 

НПА - необитаемый подводный аппарат; 

НСУ - нефтесборные устройства; 

ОГ - оперативные группы; 

ООО - общество с ограниченной ответственностью; 

ОШ ЛЧС - оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации; 

ПАО - публичное акционерное общество; 

ПАЗ - противоаварийная защита; 

ПАСФ профессиональное аварийно-спасательное формирование; 

ПБ с ВЖК - производственная база с вахтовым жилым комплексом; 

ПДК - подводно-добычной комплекс; 

ПДС - производственно-диспетчерская служба; 

РГК - разлив газового конденсата; 

РГ ПАСФ - резервная группа профессионального аварийно-спасательного 

формирования 

РН - разлив нефтепродуктов; 

РСЧС - Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

РФ - Российская Федерация; 

САУ - система автоматического управления; 

СГЗ - система гражданской защиты; 

СИЗ - средства индивидуальной защиты; 

СП - структурное подразделение; 

СС - спасательное судно; 

УКВ - ультракороткие волны; 

УКПГ - установка комплексной подготовки газа; 
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УЦ - учебный центр; 

ФА - фонтанная арматура; 

ФГБУ                               

«Морспасслужба» 

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская 

спасательная служба»; 

ФГОУ ВПО Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования; 

ФКГДУ - филиал ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - 

Киринское газодобывающее управление; 

ЦПДС - центральная производственно-диспетчерская служба; 

ЦУКС центр управления в кризисных ситуациях; 

ЧОУ ДПО - частное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования; 

ЧС (Н) - чрезвычайная ситуация разлива нефти, нефтепродуктов. 
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14 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

- Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территори-

альном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ  «О континентальном шельфе Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Россий-

ской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера»; 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-

ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2366 "Об организации преду-

преждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Россий-

ской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Рос-

сийской Федерации"; 

- Приказ Минтранса РФ от 30.05.2019 № 157 «Об утверждении Положения о функциональ-

ной подсистеме организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-

продуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принад-

лежности»; 

- Приказ Минтранса РФ от 27.11.2020 № 523 «Об утверждении требований к составу сил и 

средств постоянной готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе российской федерации, во внутренних мор-

ских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; 

- Приказ МЧС России от 11 января 2021 г. № 2 "Об утверждении Инструкции о сроках и 

формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"; 

- Закон Сахалинской области от 13.06.2007 № 50-ЗО «О защите населения и территорий 

Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Положение о Сахалинской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное правительством Сахалин-

ской области 05.09.2012 № 442; 

consultantplus://offline/ref=1D88E01DADA57776438442724A94826FDB29611DAFB6008CB0859E12ACR6M7H
consultantplus://offline/ref=1D88E01DADA57776438442724A94826FDB2E621CA9B4008CB0859E12ACR6M7H
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- Постановление Правительства Сахалинской области от 19.01.2016 № 5 «Об утверждении 

требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепро-

дуктов на территории Сахалинской области»; 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 05.08.2021 № 197 «О Сахалинской 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 31.05.2018 № 234 «Об утвержде-

нии Перечня сил и средств постоянной готовности Сахалинской территорией подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 28.09.2012 № 471 «О вопросах ор-

ганизации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Сахалинской области»; 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 13.12.2013 № 723 «Об организа-

ции и проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории Саха-

линской области»; 

- Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в обла-

сти защиты населения и территорий Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций региональ-

ного, межмуниципального и муниципального характера, утвержденный постановлением Прави-

тельства Сахалинской области от 28.04.2016 № 210; 

- СТО Газпром 138-2013 «Нормы накопления, хранения, освежения и использования 

средств индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны, аварийно-

спасательных, продовольственных, медицинских средств и средств пожаротушения в дочерних 

обществах и организациях ОАО «Газпром»; 

- СТО Газпром 2-1.4-969-2015 «Документы нормативные для проектирования, строитель-

ства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Номенклатура и объемы аварийного запаса мате-

риальных ресурсов, используемых в целях ГО и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объ-

ектах ПАО «Газпром», расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации»; 

- СТО Газпром 2-1.4-1009-2015 «Документы нормативные для проектирования, строитель-

ства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром» Система стандартов корпоративной системы граж-

данской защиты ПАО «Газпром». Планирование, реализация и обеспечение готовности к ликви-

дации чрезвычайных ситуаций объектов систем чрезвычайного реагирования объектов освоения 

месторождений углеводородного сырья континентального шельфа. Общие технические требова-

ния»; 

- СТО Газпром 2-1.3-1266-2021 «Документы нормативные для проектирования, строитель-

ства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Система стандартов корпоративной системы граж-
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данской защиты. Система аварийно-спасательного обеспечения на море. Ликвидация разливов 

нефти и нефтепродуктов. Организация планирования и проведения мероприятий ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов на морских месторождениях Дальневосточного региона и Аркти-

ческой зоны Российской Федерации»; 

- Р Газпром 2-1.3-1020-2015 «Документы нормативные для проектирования, строительства 

и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Рекомендации по ликвидации разливов нефти в ледо-

вых условиях»; 

- Р Газпром 2-1.3-1236-2021 «Документы нормативные для проектирования, строительства 

и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Система стандартов корпоративной системы граждан-

ской защиты. Система аварийно-спасательного обеспечения на море. Ликвидация разливов нефти 

и нефтепродуктов. Организация планирования и проведения мероприятий по ликвидации разливов 

газового конденсата для условий арктических морей»; 

- Р Газпром 2-1.3-1248-2021 «Документы нормативные для проектирования, строительства 

и эксплуатации объектов ПАО «Газпром» Освоение морских нефтегазовых ресурсов. Система 

стандартов корпоративной системы гражданской защиты. Планы ликвидации разливов нефти на 

континентальном шельфе»; 

- Р Газпром 2-1.3-1267-2021 «Документы нормативные для проектирования, строительства 

и эксплуатации объектов ПАО «Газпром» Методические указания по выбору способа ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов для Арктической зоны Российской Федерации при разработке 

планов ликвидации разливов нефти на основе оценки возможного вреда окружающей среде»; 

- Методические рекомендации «Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов на море и 

внутренних акваториях. Расчет достаточности сил и средств», С.В. Маценко, Г.Г. Волков, Т.А. 

Волкова, ФГОУ ВПО «Морская государственная академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Ново-

российск 2009 г. 
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ДОГОВОР № ГДШ-3840.04.22 

на оказание услуг по несению аварийно-спасательной готовности и выполнению 

аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

связанных с локализацией и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов на 

морских объектах Киринского ГКМ на континентальном шельфе  

в акватории Охотского моря  

 
г. Южно-Сахалинск                                                                                    «22» апреля 2022 год 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф  

Южно-Сахалинск» (ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гурьянова Валерия Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Морская спасательная служба» (ФГБУ «Морспасслужба»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Чернова Виктора Ивановича, действующего на 

основании Устава,  с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий Договор заключается между Заказчиком и Исполнителем по результатам 

конкурентного отбора № № 0001/22/2.1/0017398/ДШельф/К/ГОС/Э/05.03.2022 на право заключения 

Договора, на оказание услуг по несению аварийно-спасательной готовности и выполнению аварийно-

спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с локализацией и 

ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов на морских объектах Киринского ГКМ на 

континентальном шельфе в акватории Охотского моря.  

1.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 

1.3 настоящей статьи Договора, (далее – Услуги) и выполнить работы, указанные в пункте 1.4 

настоящей статьи Договора, (далее – Работы) на объектах, указанных в пункте 1.5 настоящей статьи 

Договора. 

 Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем Услуги и выполненные Исполнителем 

Работы в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 

Услуги оказываются круглосуточно в соответствии с требованиями Технического задания 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему 

Договору).  

1.3. В рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает услуги по несению аварийно-

спасательной готовности (дежурства) (далее – АСГ) по решению задач аварийно-спасательного 

обеспечения (далее - АСО) на морских объектах подводного добычного комплекса Киринского 

газоконденсатного месторождения (далее – ПДК Киринского ГКМ) на континентальном шельфе в 

акватории Охотского моря в соответствии с  подпунктом 3.2.1.1 пункта 3.2 раздела 3 Технического 

задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – Услуги).  

1.4. В рамках настоящего Договора Исполнитель выполняет аварийно-спасательные работы 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с локализацией и ликвидацией разливов 

нефти и нефтепродуктов на морских объектах ПДК Киринского ГКМ на континентальном шельфе в 

акватории Охотского моря в соответствии с подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 Технического 

задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) в соответствии с требованиями федеральных 

нормативных правовых актов. 

1.5. В рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает Услуги и выполняет Работы на 

континентальном шельфе в акватории Охотского моря на следующих морских объектах (далее - 

Объект/Объекты): 

1.5.1. Подводный добычной комплекс Киринского ГКМ; 

1.5.2. Система промысловых трубопроводов подводного добычного комплекса Киринского 

ГКМ;  
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1.5.3. Фонд скважин Киринского ГКМ. 

1.6. Для оказания Услуг по Договору/выполнения Работ Исполнитель предоставляет 

спасательное судно (далее – СС) (из состава профессионального аварийно-спасательного 

формирования) с комплектом оборудования и имущества для локализации и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на море, квалифицированным персоналом на борту, несущее аварийно-

спасательное дежурство (далее – АСД) круглосуточно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать Услуги по несению АСГ на объектах, указанных в п. 1.5 Договора в сроки, 

установленные Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).  

2.1.2. Оказывать Услуги с использованием специальных технических средств, оборудования 

и квалифицированного персонала, с надлежащим качеством, добросовестно, квалифицированно в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Договора, в том числе Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

2.1.3. Обеспечить установленную готовность СС и выполнять Работы в соответствии с 

требованиями пункта 3.2.3. раздела 3 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему 

Договору) при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на морских объектах 

ПДК Киринского ГКМ.  

2.1.4. Обеспечить прибытие СС на место ЧС в соответствии с условиями подпункта 3.2.4 

пункта 3.2 раздела 3 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) при 

возникновении аварий, ЧС на Объектах.  

2.1.5. Провести мобилизацию СС, оборудования и материалов, аварийно-спасательного 

оборудования, материалов для ликвидации разливов нефтепродуктов после получения от Заказчика 

информации и уведомления в соответствии с пунктом 3.2.3.  Статьи 3 настоящего Договора.  

2.1.6. Предоставить СС в соответствии с требованиями подпунктов 3.2.1.2 и 3.2.1.3 пункта 3.2 

раздела 3 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) для проверки представителями 

Заказчика готовности СС к оказанию Услуг и выполнению Работ по Договору.   

2.1.7. Аварийно-спасательное формирование и СС должны соответствовать требованиям 

пунктов 5.1 – 5.2 раздела 5 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).  

2.1.8. Выполнять аварийно-спасательные работы в соответствии с условиями Договора и 

действующими нормативными правовыми актами. 

2.1.9. Безотлагательно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе 

оказания Услуг/выполнения Работ, которые могут отрицательно повлиять на сроки, качество и 

стоимость Услуг/Работ. 

2.1.10. Приостановить оказание Услуг/выполнение Работ и незамедлительно уведомить об 

этом Заказчика, если при оказании Услуг/выполнении Работ по Договору обнаружится 

невозможность достижения запланированных результатов, либо выявится нецелесообразность 

продолжения оказания Услуг/выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от 

Исполнителя. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней рассмотреть вопрос о 

целесообразности продолжения оказания Услуг/выполнения Работ полностью или частично.  

2.1.11. Участвовать в подготовке и проведении учений и тренировок по ликвидации 

последствий аварий и ЧС на морских объектах ПДК Киринского ГКМ.  

Затраты Исполнителя на проведение учений и тренировок, предусмотренных подпунктом  

3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 Технического задания  (Приложение № 1 к настоящему Договору) и 

требующих мобилизации  судна из порта Корсаков в акваторию  континентального  шельфа 

Охотского моря  будут определены Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему 

Договору.   

Затраты Исполнителя на проведение учений и тренировок, предусмотренных  подпунктами  

3.3.2 и  3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 Технического задания  (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

включены в  стоимость Услуг по настоящему Договору. 

2.1.12. Применять силы и средства для ликвидации последствий ЧС на Объектах в 

соответствии с: 
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- Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на УКПГ ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»; 

-  Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на береговых 

объектах Киринского газоконденсатного месторождения; 

 - Планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для 

Киринского газоконденсатного месторождения (морской участок) ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск»; 

 - Планом аварийно-спасательного обеспечения Киринского газоконденсатного 

месторождения ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»; 

2.1.13.  Проводить работы по ликвидации последствий ЧС на Объектах Заказчика в 

круглосуточном режиме. 

2.1.14. Ознакомить работников Исполнителя  с перечнем документов в области охраны труда 

и промышленной безопасности (далее - «ОТ и ПБ») Заказчика, Политикой ПАО «Газпром» и 

Заказчика, размещенных на сайте по адресу: http://sahalin-shelf-dobycha.gazprom.ru/about/ohrana-

truda/. 

2.1.15. Обеспечивать соблюдение требований Заказчика привлекаемыми в рамках исполнения 

обязательств по настоящему Договору работниками Исполнителя, в том числе работниками 

соисполнителей/субподрядчиков, а именно требований: 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Политик ПАО «Газпром» и Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, безопасности дорожного движения; 

- Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром»; 

- Ключевых принципов и правил безопасности Заказчика; 

-  СТО Газпром 18000.1-001-2021 «ЕСУПБ. Основные положения»; 

- СТО Газпром 18000.1-002-2020 «ЕСУПБ. Идентификация опасностей и управление рисками 

в области производственной безопасности»; 

- СТО Газпром 18000.3-004-2020 «ЕСУПБ. Организация и проведение аудитов»; 

- Р Газпром 18000.3-009-2019 «ЕСУПБ. Поведенческий аудит безопасности. Правила 

проведения»; 

- СТО Газпром 18000.2-010-2020 «ЕСУПБ. Обеспечение готовности к аварийным ситуациям 

в Группе Газпром»; 

- Положение о порядке допуска сторонних организации к безопасному производству работ на 

объектах (территории) ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»; 

- других действующих законодательных актов Российской Федерации и локальных 

нормативных актов ПАО «Газпром и Заказчика. 

 2.1.16. Исключить случаи нахождения его работников (включая работников 

субподрядчиков/соисполнителей, привлекаемых Исполнителем для оказания Услуг/ выполнения 

Работ по Договору) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (далее - 

опьянение) в период исполнения ими обязанностей в рамках выполнения Исполнителем обязательств 

по настоящему Договору. 

В ходе контроля и предотвращения случаев, связанных с опьянением работников 

Исполнителя, Стороны обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми 

актами, включая Правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования 

этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 26.06.2008 № 475), приказа Минздрава РФ от 14.07.2003 № 308  и приказа 

Минздрава РФ от 18.12.2015 № 933н. 

2.1.17. Обеспечить применение организационно-технических мероприятий и обоснованных 

мер предосторожности в процессе выполнения Работ/оказания Услуг на производственных объектах 

Заказчика. 
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2.1.18. Устранять нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, выявленных Заказчиком. Документально подтверждать устранение нарушений по 

каждому пункту. В случае невозможности устранения нарушений в установленные сроки, направить 

письмо в адрес Заказчика о продлении сроков устранения нарушений с предоставлением 

компенсирующих мероприятий.  

2.1.19. Производить оплату штрафных санкций и возмещение ущерба за нарушения в области 

производственной безопасности работниками Исполнителя, а также 

соисполнителей/субподрядчиков. 

2.1.20. Возместить Заказчику ущерб, нанесенный вследствие нарушений требований охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности. 

2.1.21. Включать в договоры с субподрядчиками/соисполнителями и контролировать 

исполнение договоров субподряда в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и документов ПАО «Газпром», Заказчика в области производственной безопасности, 

аналогичные условиям, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.22. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, осуществлять свою деятельность в 

соответствии с экологической политикой Заказчика и ПАО «Газпром». Ознакомить весь персонал, 

привлечённый к оказанию Услуг, с экологической политикой Заказчика, значимыми экологическими 

аспектами, размещенными на официальном сайте Заказчика (http://sahalin-shelf-dobycha.gazprom.ru). 

2.1.23. Включать в договоры с субподрядчиками/соисполнителями обязательства по 

соблюдению требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, осуществлять свою деятельность в соответствии 

с экологической политикой Заказчика и ПАО «Газпром». 

2.1.24. Самостоятельно нести ответственность за допущенные им при оказании 

Услуг/выполнении Работ нарушения природного, водного законодательства, законодательства об 

охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению 

вреда, нанесенного по вине Исполнителя окружающей среде. 

2.1.25. За свой счет обеспечивать осуществление деятельности в области обращения с 

отходами производства, образующимися при оказании Услуг/выполнении Работ, нести 

ответственность за любые нарушения, допущенные при осуществлении указанной деятельности. 

2.1.26. При оказании Услуг/выполнении Работ ограничить возможное влияние на 

окружающую среду, в том числе морскую среду, природные ресурсы континентального шельфа, 

обеспечить предотвращение возможного нанесения ущерба водным биологическим ресурсам, в том 

числе морским млекопитающим, соблюдать меры по снижению воздействия судов на морских 

млекопитающих. 

2.1.27. В случае размещения Исполнителем любых публикаций, относящихся к деятельности 

Заказчика, в средствах массовой информации, в корпоративных изданиях, в сети Internet или в любом 

другом общедоступном месте, Исполнитель обязан предварительно письменно согласовать такую 

публикацию с Заказчиком до ее размещения. 

2.1.28. Направить Заказчику полную и достоверную информацию о цепочке собственников 

Исполнителя (по форме Приложения № 7 к настоящему Договору), включая бенефициаров (в том 

числе конечных), а также направлять информацию об изменениях в цепочке собственников 

Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или исполнительных органах 

Исполнителя в течение 3 (трех) календарных дней после указанных изменений с подтверждением 

соответствующими документами, а также по адресу электронной почты, сообщенному 

дополнительно (с соблюдением требований действующего законодательства об обработке и охране 

персональных данных и конфиденциальной информации). 

В случае наличия в цепочке собственников Исполнителя компаний, акции которых 

котируются на бирже, допускается предоставление информации о таких бенефициарах только в 

случае, если доля их участия в уставном капитале Исполнителя составляет более 5%. 

 2.1.29. Согласовывать письменно с Заказчиком привлечение соисполнителей/субподрядчиков 

по Договору, а также объем и виды выполняемых ими Работ/оказываемых Услуг. За все действия 
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и/или бездействия соисполнителей/субподрядчиков ответственность по настоящему Договору перед 

Заказчиком несет Исполнитель. 

Соисполнители/субподрядчики, привлекаемые Исполнителем к выполнению Работ/оказанию 

Услуг, должны иметь соответствующие лицензии, свидетельства, разрешения, допуски и т.д., 

необходимые для выполнения данных Работ/оказания Услуг.  

При этом Исполнитель обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, 

допусков и разрешений субподрядчиков (соисполнителей), до их привлечения к оказанию 

Услуг/выполнению Работ по настоящему Договору. 

2.1.30. Нести ответственность перед Заказчиком за качество и сроки оказания 

Услуг/выполнения Работ соисполнителями/субподрядчиками, за наличие у последних необходимых 

допусков, лицензий и разрешений, а также соблюдение ими режима конфиденциальности в ходе 

оказания услуг/выполнения работ. В случае некачественного оказания Услуг/выполнения Работ 

и/или несоблюдения сроков оказания Услуг/выполнения работ привлеченными Исполнителем 

соисполнителями/субподрядчиками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя их замены. 

2.1.31. С даты подписания и на всем протяжении действия настоящего Договора до 

заключения договоров с соисполнителями/субподрядчиками официально направлять письмо 

Заказчику о получении согласия на заключение договора и привлечение 

соисполнителей/субподрядчиков в котором  указывать: наименование, адрес сторонней организации, 

объемы, виды и сроки  оказания Услуг/выполнения Работ, а также прилагать следующий комплект 

копий документов на соисполнителей/субподрядчиков: проект договора, свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе, устав, выписка из ЕГРЮЛ, протокол (решение) о назначении единоличного исполнительного 

органа, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за прошедший год и последний 

отчетный период, соответствующие лицензии, в случае если деятельность, составляющая предмет 

договора, подлежит лицензированию. Заказчик имеет право запросить у Исполнителя копии других 

правоустанавливающих и/или правоудостоверяющих документов Исполнителя и привлекаемых им 

соисполнителей/субподрядчиков. 

2.1.32. По заявке Заказчика на передачу отходов образовавшихся при ликвидации разливов 

нефти (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору) выполнять Работы по сбору, накоплению, 

транспортированию и утилизации отходов, образовавшихся на Объектах Заказчика в ходе 

проведения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Исполнителем. Право 

собственности на отходы переходит к Исполнителю с момента подписания транспортных накладных 

Заказчиком. 

Исполнитель или сторонняя организация (субподрядчик), осуществляющие работы по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, должны иметь 

лицензию на осуществление этой деятельности. 

Затраты Исполнителя на Работы по сбору, накоплению, транспортированию и утилизации 

нефтесодержащих отходов, предусмотренным настоящим пунктом Договора, в стоимость Услуг по 

Договору не включены, оплачиваются согласно пункту 6.1. Статьи 6 и пункту 7.3. Статьи 7 

настоящего Договора. 

2.1.33. Строго соблюдать установленный «Регламент по обращению с отходами», 

утвержденный Заказчиком. 

2.1.34. Обеспечивать обращение с горючими отходами в соответствии с «Правилами 

противопожарного режима» и другими нормативными документами. 

2.1.35. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной 

защиты (должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ) в ходе оказания Услуги 

и/или выполнения Работ. 

2.1.36. Обязуется осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации разрешительных документов. 

2.1.37. Исполнитель должен иметь специалистов по охране труда численностью, 

предусмотренной ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.1.38. Несет полную ответственность за соблюдение требований производственной 

безопасности со стороны соисполнителей/субподрядчиков. 
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2.1.39. Исполнитель проводит проверку знаний требований охраны труда работников в своей 

комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

2.1.40. Исполнитель проводит аттестацию по промышленной безопасности работников в 

аттестационных комиссиях Ростехнадзора или в аттестационной комиссии Исполнителя. 

2.1.41.  Соблюдать Условия Банковского сопровождения, установленные в Приложении № 8 к 

настоящему Договору. 

2.1.42. Исполнитель обязуется проводить оценку качества услуг/работ, оказанных третьими 

лицами (соисполнителями/субподрядчиками), привлекаемыми Исполнителем в целях исполнения 

Договора, посредством заполнения Анкет об исполнении договоров (далее – Анкеты), поступающих 

на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в функционале банковского сопровождения 

«Газпромбанк» (акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)). 

2.1.43. Исполнитель обязуется обязать третьих лиц (соисполнителей/субподрядчиков) 

включать обязанности по оценке качества услуг/работ в договоры следующих уровней кооперации, 

заключаемые ими как заказчиками в целях исполнения Договора. 

2.1.44.  Исполнитель обязуется заполнять Анкеты не позднее 14 (четырнадцати) календарных 

дней с момента истечения срока исполнения обязательств по договорам, заключенным Исполнителем 

с третьими лицами (соисполнителями/субподрядчиками), привлекаемыми Исполнителем в целях 

исполнения Договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик принимает во внимание и рассматривает письменные рекомендации 

Исполнителя, направленные на устранение в деятельности Заказчика нарушений требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, создающих риски возникновения разливов нефти и нефтепродуктов. 

В течение 10-ти рабочих дней даёт письменный ответ о принятых и планируемых мерах по 

устранению высказанных Исполнителем замечаний и предложений. 

3.2. Заказчик предоставляет Исполнителю по письменному запросу полную и достоверную 

информацию об Объектах, необходимую Исполнителю для оказания Услуг/выполнения Работ в 

соответствии с настоящим Договором. 

3.3. Заказчик незамедлительно  информирует Исполнителя любым доступным способом в 

соответствии со Схемой оповещения при угрозе и возникновении аварии/ЧС (Приложение к Плану 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для Киринского 

газоконденсатного месторождения (морской участок), утверждённой Заказчиком) о месте 

возникновения и характере аварии/ЧС, количестве пострадавших,  необходимых первоочередных  

действиях, потенциальных сценариях развития ЧС и связанных с этим опасностях.  

Направляет Исполнителю письменное уведомление в виде Заявки на переход (мобилизацию) 

спасательного судна для решения задач аварийно-спасательного обеспечения (по форме 

Приложения № 4 к настоящему Договору) для выполнения Работ по Договору. 

3.4 При транспортировке, хранении и использовании опасных веществ на Объектах 

руководствуется в своей деятельности требованиями пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, установленными законодательством Российской Федерации, действующими 

ГОСТами и техническими условиями проведения регламентных работ. 

3.5. Оказывает Исполнителю содействие в оказании Услуг/выполнении Работ в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

3.6. При возникновении ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов: 

3.6.1.  Заказчик при необходимости принимает у Исполнителя, самостоятельно или с 

привлечением третьей стороны, образовавшиеся в ходе ликвидации разливов нефти (далее - ЛРН) 

отходы.  Отходы ЛРН в течение пяти дней с момента подачи Исполнителем Заявки на передачу 

отходов (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору) образовавшихся при ликвидации 

разливов нефти, должны быть перегружены силами Исполнителя или третьей стороной в 

специальную тару по согласованию Сторон и в соответствии с техническими возможностями Сторон; 

3.6.2. Поручает Исполнителю принять на себя обязательства в соответствии с Заявкой на 

передачу отходов (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору) образовавшихся при 
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Приложение № 1 

   к Договору № ГДШ-3840.04.22 

от «22» апреля 2022 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по несению аварийно-спасательной готовности и выполнению аварийно-

спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций,  

связанных с локализацией и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов  

на  морских объектах  Киринского ГКМ на континентальном шельфе в акватории 

Охотского моря  в период 2022 - 2025 гг. 

 

НОМЕР 

РАЗДЕЛА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

ОПИСАНИЕ СТАТЕЙ ВХОДЯЩИХ В РАЗДЕЛ 

1. ОБЩЕЕ 1.1. Основание для оказания услуг/выполнения 

работ: 

1.1.1. Лицензия на пользование недрами ШОМ 16125 

НЭ от 01.08.2016, с целевым назначением и видами 

работ – разведка и добыча углеводородного сырья в 

пределах Киринского месторождения. 

1.1.2. Требования федеральных нормативных 

правовых документов по предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

море. 

1.2. Заказчик: 

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

1.3. Исполнитель: ФГБУ «Морспасслужба» 

1.4. Цель оказания услуг/выполнения работ:  

1.4.1. Несение аварийно-спасательной готовности 

(дежурства) по решению задач аварийно-

спасательного обеспечения морских объектах 

подводного добычного комплекса Киринского 

газоконденсатного месторождения (далее – ПДК 

Киринского ГКМ) на континентальном шельфе в 

акватории Охотского моря в соответствии с 

Календарным планом. 

1.4.2. Выполнение аварийно-спасательных работ при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

локализацией и ликвидацией разливов нефти и 

нефтепродуктов на морских объектах ПДК 

Киринского ГКМ на континентальном шельфе в 

акватории Охотского моря. 

1.5. Исходные данные: 

1.5.1. План по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов для Киринского 

газоконденсатного месторождения (морской участок) 

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»; 

1.5.2. План аварийно-спасательного обеспечения 

Киринского газоконденсатного месторождения  

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». 

2. Виды работ, услуг Оказание услуг по несению аварийно-спасательной 

готовности (дежурства) и выполнению аварийно-

спасательных работ при возникновении аварий и 

чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), связанных с 

локализацией и ликвидацией разливов нефти и 
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нефтепродуктов  на морских объектах Киринского 

ГКМ на континентальном шельфе в акватории 

Охотского моря в период 2022 - 2025 гг. 

3. Сроки и порядок 

выполнения работ, 

оказания услуг 

3.1. Период оказания услуг / выполнения работ: 

с 16 июня 2022 года по 15 июня 2025 года.  

Изменение периодов оказания Услуг в зависимости от 

особенностей эксплуатации ПДК Киринского ГКМ - 

по письменному уведомлению Заказчика, с 

подписанием дополнительного соглашения к 

Договору; 

3.2. Порядок оказываемых услуг / выполняемых 

работ: 

3.2.1. Услуги по несению аварийно-спасательной 

готовности (дежурства) по решению задач аварийно-

спасательного обеспечения (далее – АСО) морских 

объектов ПДК Киринского ГКМ на континентальном 

шельфе в акватории Охотского моря: 

3.2.1.1. Услуги по несению круглосуточной (24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю) аварийно-спасательной 

готовности (дежурства) (далее – АСГ) по решению 

задач аварийно-спасательного обеспечения морских 

объектов ПДК Киринского ГКМ силами одного 

спасательного судна с комплектом оборудования для 

локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (далее – ЛРН) на море, и 

квалифицированным персоналом в порту Корсаков с 

готовностью к выходу в море не более 2 (двух) часов. 

По решению Исполнителя место (район) нахождения 

спасательного судна может быть изменено, с учетом 

соблюдения требований пункта 3.2.4. настоящего 

Технического задания.  

3.2.1.2. Даты проверки готовности спасательного 

судна: 

- проверка готовности к несению АСГ – 14 – 15 июня 

2022 г. Место проверки спасательного судна: порт 

Корсаков, безопасный причал, всегда на плаву, всегда 

доступный, включая выходные и праздничные дни; 

- проверки готовности в ходе несения АСГ – 

ежеквартально, в соответствии с письменным 

уведомлением Заказчика. Место проверки 

спасательного судна – по согласованию с 

Исполнителем. 

3.2.1.3. Порт сдачи и порт возврата спасательного 

судна: порт Корсаков, безопасный причал, всегда на 

плаву, всегда доступный, включая выходные и 

праздничные дни. 

3.2.1.4. В период несения АСГ должна обеспечиваться 

готовность спасательного судна, при которой 

вахтенная служба судна должна поддерживать 

энергетическую установку и другие судовые 

технические средства, судовые запасы, 

укомплектованность судна оборудованием ЛРН в 
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таком состоянии, при котором обеспечивается выход в 

море в течении не более 2 (двух) часов. 

3.2.3. По письменному уведомлению Заказчика 

Исполнитель мобилизует спасательное судно с 

комплектом оборудования ЛРН и квалифицированным 

персоналом  на акваторию   морских объектов ПДК 

Киринского ГКМ на континентальном шельфе в 

акватории Охотского моря (в ледовый период – в том 

числе с привлечением ледокола) для выполнения 

Работ: 

- мониторинг акватории месторождений для 

подтверждения предварительной информации о 

разливе нефти и нефтепродуктов, непрерывный 

мониторинг акватории при проведении работ по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

море;  

- проведение аварийно-спасательных работ по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

море. 

3.2.4. Время прибытия в акваторию Киринского ГКМ 

на континентальном шельфе в акватории Охотского 

моря – не более 36 часов в навигационный период, не 

более 48 часов – в ледовый период. 

3.3. Проведение учений и тренировок по 

ликвидации последствий аварий и чрезвычайных 

ситуаций на морских объектах Заказчика на 

континентальном шельфе в акватории Охотского 

моря  

В период оказания Услуг по Договору 

обязательными являются: 

3.3.1.  Участие спасательного судна в проведении: 

- учений и тренировок по ликвидации последствий 

аварий и ЧС на морских объектах ПДК Киринского 

ГКМ на континентальном шельфе в акватории 

Охотского моря по планам Заказчика; 

- внеплановых учений по ликвидации последствий 

аварий и ЧС на морских объектах по требованию ПАО 

«Газпром» и Главного управления МЧС России по 

Сахалинской области. 

План учения (тренировки) и задание спасательному 

судну Заказчик передает Исполнителю не позднее 10 

суток до планируемой даты проведения учения 

(тренировки).  

3.3.2. Проведение экипажем спасательного судна 

ежемесячных учений и тренировок по ликвидации 

последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на 

морских объектах, локализации и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на море, по плану 

Исполнителя. 

Перечень тем судовых учений и тренировок на 

календарный год согласовывается с отделом ГО и ЧС, 

аварийно-спасательного обеспечения Заказчика. 
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Проведение экипажем спасательного судна учений и 

тренировок не должно приводить к снижению 

установленного уровня готовности судна к решению 

задач АСО морских объектов Заказчика на 

континентальном шельфе в акватории Охотского моря, 

а также препятствовать техническому обслуживанию 

морских объектов месторождений. 

3.3.3. Проведение один раз в год, в навигационный 

период (июнь – октябрь) в ходе проверки 

спасательного судна, несущего АСГ на морских 

объектах Заказчика на континентальном шельфе в 

акватории Охотского моря, тактико-специального 

учения по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на море с практической отработкой 

использования специального оборудования и 

технических средств. 

4. Ссылки на 

нормативные правовые 

акты или документы 

ПАО «Газпром», в 

соответствии с 

которыми 

выполняются работы, 

оказываются услуги 

(федеральные законы, 

законы субъектов 

Российской Федерации, 

подзаконные 

нормативные акты, 

ведомственные и 

отраслевые 

регламентирующие 

документы, СТО, 

ГОСТ, инструкции, 

письма и др.) 

- Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-Ф3 «Об 

охране окружающей среды»; 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 

794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 

1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и граждан, приобретающих 

статус спасателя»; 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 № 

2366 

«Об организации предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во внутренних 

морских водах, в территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации»; 

- Приказ Ростехнадзора России от 15.12.2020 № 534 

«Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 
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- Приказ Минтранса РФ от 30.05.2019 № 157 «Об 

утверждении Положения о функциональной 

подсистеме организации работ по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море 

с судов и объектов независимо от их ведомственной и 

национальной принадлежности»;  

- Квалификационные требования и методические 

рекомендации по проведению аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований и спасателей (утв. Межведомственной 

комиссией по аттестации аварийно-спасательных 

формирований, спасателей и образовательных 

учреждений по их   подготовке,  Протокол от 

18.12.1997 № 4); 

- Закон Сахалинской области от 13.06.2007 № 50-ЗО 

«О защите населения и территории Сахалинской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;  

- Постановление Правительства Сахалинской области 

от 13.12.2013 № 723 «Об организации и проведении 

аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 

ситуациях на территории Сахалинской области»; 

-  Экологическая политика ОАО «Газпром», 

утверждена Постановлением Правления ОАО 

«Газпром» от 25.05.2015 № 21; 

- СТО Газпром 2-1.4-969-2015 «Номенклатура и 

объемы аварийного запаса материальных ресурсов, 

используемых в целях ГО и для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах ПАО «Газпром», 

расположенных на континентальном шельфе 

Российской Федерации»; 

- Р Газпром 2-1.1-901-2014 «Система аварийно-

спасательного обеспечения на море. Общие 

положения»; 

- Р Газпром 2-1.1-902-2014 «Система аварийно-

спасательного обеспечения на море. Организация 

функционирования»; 

- Р Газпром 2-1.4-884-2014 «Подготовка сил и средств 

аварийно-спасательного обеспечения»; 

- Р Газпром 2-1.3-1021-2015 «Организация дежурства 

сил и средств аварийно-спасательного обеспечения и 

их применение»; 

- Экологическая политика ООО «Газпром добыча 

шельф Южно-Сахалинск», утверждена приказом ООО 

«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» от 

09.08.2017 № 157; 

- Регламент по оценке готовности подрядных 

организаций и сервисных компаний к обеспечению 

экологической безопасности перед их допуском к 

работе на континентальном шельфе Российской 

Федерации, утвержден приказом ООО «Газпром 

добыча шельф Южно-Сахалинск» от 20 марта 2013 г. 

№ 34. 
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5. Иные требования 

(включается 

дополнительная 

информация 

необходимая для 

исполнения 

договора) 

5.1. Технические требования к 

профессиональному аварийно-спасательному 

формированию и судовладельцу: 

5.1.1. Обязательные требования к профессиональному 

аварийно-спасательному формированию и 

судовладельцу: 

- наличие действующего Свидетельства об 

аттестации на право ведения аварийно-спасательных 

работ (Свидетельство профессионального аварийно-

спасательного формирования), выданного 

аттестационной комиссией, в том числе: поисково-

спасательные работы, работы по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе, 

во внутренних морских водах, в территориальном море 

и прилежащей зоне Российской Федерации, со сроком 

действия минимум до 31 декабря 2022 года; 

- наличие спасательных судов и технических средств 

для проведения аварийно-спасательных работ на праве 

собственности   или на ином законном основании; 

- наличие действующих классификационных и 

конвенционных документов на спасательные суда, 

страховых полисов со сроком действия минимум до 31 

декабря 2022 года; 

- наличие спасательных судов, аналогичных 

привлекаемым к оказанию услуг по предмету 

договора, для повышения возможности 

беспрепятственной замены судна (в случае поломки и 

т.д.); 

- наличие сертифицированного оборудования для 

локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на море; 

- наличие береговых подразделений 

(морспецподразделение, спасательное подразделение) 

и инженерно-технического состава, подготовленного к 

проведению поисково-спасательных работ, аварийно-

спасательных работ по ликвидации последствий 

морских аварий и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на море; 

- наличие круглосуточной оперативной (дежурной) 

службы; 

- наличие специалистов для оказания 

Услуг/выполнения Работ в установленные сроки и на 

высоком профессиональном уровне. 

5.1.2. Исполнитель не является неплатежеспособным 

или банкротом, не находится в процессе ликвидации, 

на его имущество не должен быть наложен арест, его 

хозяйственная деятельность не должна быть 

приостановлена, он не имеет задолженности перед 

федеральным и иным бюджетом; 

Исполнитель должен исполнять свои обязательства 

по уплате налогов в бюджеты всех уровней и 

обязательных платежей в государственные 

внебюджетные фонды. 
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5.1.3. Наличие у Исполнителя следующих документов: 

- Паспорт поисково-спасательного (аварийно-

спасательного) формирования; 

- Свидетельство о праве собственности на 

спасательные суда, либо договор аренды или иной 

документ, подтверждающий доступ; 

- Права на управление маломерными судами; 

- Свидетельства о подготовке по программе 

«Правила пользования газоанализаторами»; 

- Книжки и удостоверения спасателей.   

5.2. Технические требования к спасательному судну 

и специальному оборудованию: 

5.2.1. Основные требования к спасательному судну:  

- судно должно быть построено и обслуживаться под 

надзором классификационного общества, 

являющегося членом МАКО (IACS); 

- судно должно иметь право плавать под флагом 

Российской Федерации; 

- судно должно быть оснащено оборудованием 

глобальной морской системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности (ГМССБ), обеспечивающей 

прием сигналов бедствия с судов, связь судов с МСКЦ, 

МСПЦ при проведении операций по поиску и 

спасанию людей, терпящих бедствие на море, а также 

передачу судам информации по безопасности 

мореплавания (навигационной и метеорологической) и 

служебную радиосвязь; 

- судно должно иметь неограниченный район 

плавания по классификации Российского морского 

регистра судоходства (далее по тексту - РМРС); 

- судно должно быть включено в 

автоматизированную систему мониторинга судов 

«Виктория» для осуществления контроля 

местоположения судна со стороны Заказчика; 

- судно должно иметь быстроходную дежурную 

шлюпку и поисковый прожектор; 

- судно, несущее АСГ в ледовый период (декабрь – 

май), должно иметь категорию ледового усиления не 

ниже Arc5; 

- конструкция судна должна обеспечивать 

безопасную постановку боновых заграждений при 

волнении моря до 3 баллов; 

- судно должно быть оборудовано системой 

динамического позиционирования или системой 

активного управления судном. 

5.2.2. Основные характеристики -спасательного судна: 

- Тяговое усилие судна - не менее 35 тонн; 

- Эксплуатационная скорость - не менее 10 узлов;  

- Автономность по воде/продуктам - не менее 30 

дней; 

- Автономность по топливу - не менее 20 дней; 

- Площадь открытой грузовой палубы - не менее  

80 м². 
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Судно должно иметь стационарный танк для сбора 

нефтесодержащих вод в процессе ликвидации разлива 

нефти и нефтепродуктов на море. 

Судно должно иметь грузоподъемные средства, 

обеспечивающие использование судового аварийно-

спасательного имущества и оборудования. 

Судно должно иметь не менее 9 дополнительных 

спальных мест. 

Судно должно иметь санитарную каюту (1 койко-

место).  

5.2.3. Судно должно иметь на борту оборудование и 

имущество для выполнения работ по локализации и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

море, имеющее современные технические 

характеристики и позволяющее выполнять работы на 

континентальном шельфе в акватории Охотского моря, 

а именно: 

- морские боны высотой не менее 1,5 м и длиной не 

менее 250 м.; 

- бортовой нефтетрал с высотой бонового 

заграждения не менее 1,5 метра; 

- не менее двух свободноплавающих нефтесборных 

систем (с силовыми блоками) суммарной 

производительностью не менее 100 м3/час; 

- плавучие емкости для сбора нефтепродуктов (не 

менее 25 м3); 

- ранцевые распылители сорбента – не менее 2 

комплектов; 

- биосорбент или сорбент торфяной – не менее 500 

кг; 

- сорбирующие боны (диаметром не менее 10 см) - 

не менее 200 м; 

- сорбирующие материал в рулонах или матах 

(шириной 1,4 м) - не менее 100 м; 

- сорбирующие салфетки (400х400х2 мм) - не менее 

500 штук; 

- костюмы нефтяника летний (типа «Тайвек» или 

аналог) – не менее 30 комплектов; 

- перчатки защитные (с ПХВ покрытием 

маслобензостойкие) - не менее 40 пар; 

- фильтрующие СИЗ органов дыхания - не менее 20 

комплектов; 

- изолирующие СИЗ органов дыхания - не менее 3 

комплектов. 

- пластиковые пакеты для сбора нефтезагрязнённых 

материалов (емкость - 100 – 120 л) – 100 штук; 

- метла – не менее 5 штук; 

- лопата алюминиевая – не менее 5 штук; 

а также другое оборудование и имущество, 

определенное требованиями Плана по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов для Киринского газоконденсатного 
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месторождения (морской участок) ООО «Газпром 

добыча шельф Южно-Сахалинск».  

Исполнителем может быть предложено другое 

альтернативное оборудование и снабжение с рабочими 

техническими характеристиками не ниже указанных. 

5.2.4. Судно должно быть укомплектовано 

переносными приборами газового анализа и 

подготовленным персоналом для определения в ходе 

аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на море наличия в воздушной 

среде вредных примесей - не менее двух комплектов. 

5.2.5. Судно должно иметь рабочий катер для 

обеспечения постановки боновых заграждений. 

5.3. Дополнительные требования к 

спасательному судну: 

5.3.1. До начала мобилизации суда должны быть 

застрахованы на условиях:  

Морское страхование корпуса судна (КАСКО) – 

страхование корпуса и механизмов в пределах, равным 

тем пределам, которым обычно придерживаются 

владельцы данного Судна. 

Страхование ответственности Судовладельца за 

убытки, причиненные третьим лицам (морское 

страховое обязательство).  

Страхование ответственности работодателя жизни и 

здоровья работников должно покрывать обязательное 

страховое пособие, требуемое по местному 

законодательству в районе эксплуатации или в районе, 

в котором Судовладельцы могут быть обязаны по 

закону выплачивать пособие. 

5.3.2. Судовладелец обязан обеспечить в силе всех 

представленных в пунктах 5.3.1 страховых полисов, а 

также условие отсутствия права суброгации в 

отношении Заказчика. 

5.4. Прочие условия 

5.4.1. Все нефтесодержащие воды, собранные в 

результате локализации и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов, утилизируются за счет Заказчика. 

5.4.2. При подаче предложений, Исполнитель 

предоставляет: 

5.4.2.1. Детальную спецификацию на Судно, включая 

план общего расположения Судна. 

5.4.2.2. Письмо на бланке Исполнителя с 

подтверждением предоставления Судна в требуемые 

сроки оказания услуг. 

5.4.2.3. Копии договоров всей цепочки 

Судовладельцев на право оперирования/распоряжения 

Судном в случае, если Судовладельцем является иная 

компания от Собственника со сроком окончания не 

менее чем на весь период работ по данному контракту. 

5.4.2.4. Копии следующих документов: 

- Свидетельство о регистрации Судна (Certificate Of 

Registration) / Свидетельство о праве собственности; 
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- Свидетельство о праве плавания под флагом РФ (в 

случае, если Судно зарегистрировано в РФ); 

- Классификационное свидетельство (Classification 

Certificate); 

- Свидетельство о годности к плаванию 

(Seaworthiness Certificate); 

- Мерительное свидетельство (Tonnage Certificate); 

- Свидетельство о минимальном составе экипажа 

Судна (Minimum Safety Manning Certificate); 

- Международное Свидетельство о грузовой марке 

(International Load Line Certificate); 

- Свидетельство о предотвращении загрязнения 

атмосферы (Air Pollution Prevention Certificate); 

- Свидетельство о предотвращении загрязнения 

нефтью (Oil Pollution Prevention Certificate); 

- Свидетельство о предотвращении загрязнения 

сточными водами (Sewage Pollution Prevention 

Certificate); 

- Свидетельство о предотвращении загрязнения 

мусором (Garbage Pollution Prevention Certificate); 

- Судовое санитарное свидетельство (Shipsanitation 

controlcertificate); 

- Свидетельство о безопасности грузового Судна по 

конструкции (Cargo Ship Safety Construction 

Certificate); 

- Свидетельство о безопасности по оборудованию и 

снабжению (Cargo Ship Safety Equipment Certificate 

+Form E); 

- Свидетельство о безопасности по 

радиооборудованию Судна (Cargo Ship Safety Radio 

Certificate + FormR); 

- Документ о соответствии компании МКУБ 

(Document of compliance); 

- Свидетельство об управлении безопасностью 

(Safety Management Certificate); 

- Свидетельство о страховании или об ином 

финансовом обеспечении гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью; 

- Полис о страховании корпуса Судна и механизмов 

(H&M); 

- Полис о страховании общей ответственности за 

убытки, причиненные третьим лицам (P&I). 

5.4.2.5 Копии документов о специальной подготовке 

персонала по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов: 

- Удостоверения о специальной подготовке 

спасателей по программе «Ликвидация аварийных 

разливов нефти. Уровень 1. Исполнитель работ»; 

- Удостоверения о специальной подготовке 

спасателей по программе «Ликвидация аварийных 

разливов нефти. Уровень 2. Руководитель работ на 

месте действий».  
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5.4.3. Суда должны быть включены в 

автоматизированную систему мониторинга судов 

«Виктория» для осуществления контроля 

местоположения судна со стороны Заказчика. 

 

ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА: 

Генеральный директор  

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

 

ОТ ИМЕНИ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Руководитель  

ФГБУ «Морспасслужба» 

 

____________________/В.В. Гурьянов/ ____________________/В.И. Чернов/  
             (подпись)                     (подпись) 

«___» _______________ 20__ г. «___» _______________ 20__ г. 

М.П. М.П. 
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Приложение № 4 

   к Договору № ГДШ-3840.04.22 

от «22» апреля 2022 г. 

ФОРМА 

 

Заявка  

на переход (мобилизацию) спасательного судна для решения задач 

 аварийно-спасательного обеспечения 

     Руководителю 

__________________________ 

(наименование АСС/АСФ или 

организации) 

 

В соответствии с договором № ______ от «___» __________ 20__г. просим Вас 

направить -спасательное судно ________, несущее аварийно-спасательное дежурство, в 

акваторию Киринского ГКМ для выполнения следующих работ (решения следующих задач): 

________________________________________________________________________________

(указать перечень выполняемых работ (решаемых задач) 

Расчетное время прибытия спасательного судна _________ в акваторию Киринского 

ГКМ «___» часов «___» минут «___» _______ 20__ г. 

Планируемое время привлечения спасательного судна _________ составит ______ 

часов. 

При этом сообщаем Вам следующую информацию о планируемых работах (решаемых 

задачах):  

Подробная информация по организации выполнения работ (решения задач) будет 

направлена в Ваш дополнительно. 

Контактные данные ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»: 

Телефон 8 (4242) 493-300, факс: 8 (4242) 493-400  

E-mail: office@shelf-dobycha.gazprom.ru  

Производственно-диспетчерская служба:  

Телефон: (4242) 493-333, (4242) 493-300 доб. 65065, моб. 8 (924) 882-03-25  

E-mail: pdsys@shelf-dobycha.gazprom.ru 

_______________________        _________________          _______________________   
              должность                            подпись                          расшифровка подписи 

___________________________________ КОНЕЦ ФОРМЫ _________________________________ 

 

ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА: 

Генеральный директор  

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

 

ОТ ИМЕНИ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Руководитель  

ФГБУ «Морспасслужба» 

 

____________________/В.В. Гурьянов/ ____________________/В.И. Чернов/  
             (подпись)                     (подпись) 

«___» _______________ 20__ г. «___» _______________ 20__ г. 

М.П. М.П. 

Наименование 

Работ 

Место проведения 

(на каком объекте 

проводятся) 

Порядок 

проведения 

Работ 

Технические условия 

проведения Работ, 

применяемые опасные 

вещества и их 

количество 

Ответственное 

лицо Общества, 

контактный 

телефон 

     

Электронный документ передан через оператора ЭДО СФ ООО ЭТП ГПБ
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Приложение П                                                      

 

Основные характеристики спасательных судов ФГБУ «Морспасслужба» 

по несению аварийно-спасательной готовности и выполнению аварийно-

спасательных работ по локализации и ликвидации розливов нефти и 

нефтепродуктов в рамка Плана ЛРН на морских объектах 

  
Основные технические характеристики спасательных судов 

Проект судна / 

названия судов 

Проект MPSV07 

«Спасатель 

Кавдейкин»* 

«Спасатель 

Заборщиков»** 

Проект MPSV06,  

«Берингов пролив» * 

«Мурман» ** 

Проект MPSV12 

«Калас»*, 

«Бахтемир»** 

 

   

Количество 

/филиала МСС 

1 – Сахалинский 

филиал* 

1 – Приморский 

филиала** 

1 - Сахалинский 

филиал* 

1- Северный 

филиал** 

1 - Сахалинский 

филиал* 

1 – Балтийский 

филиал** 

Класс Российского 

морского регистра 

судоходства 

КМ  Arc5 [1] 

AUT1-ICS OMBO 

FF3WS DYNPOS-2 

EPP salvage ship 

КМ ★ Icebreaker 6 [2] 

AUT1-ICS OMBO 

FF2WS DYNPOS-2 EPP 

Tug SDS<60 Salvage 

ship HELIDECK Oil 

recovery ship 

КМ  Arc5 [1] 

AUT1 FF2WS 

DYNPOS-2 salvage 

ship 

Район плавания Неограниченный 

Неограниченный, 

включая Северный 

морской путь 

Неограниченный 

Основные 

размерения: 

длина х ширина х 

осадка (м) 

73.00 х 16.60 х 5.10 79.88 х 18.41 х 9 79,85 х 16,86 х 4,5 

Водоизмещение (т) 3634,0 5818 4573,0 

Дедвейт (т) 
1182,0 1430 1936,0 

Тоннаж: брутто / 

нетто (рт) 
2532 / 759 4766 / 1427 3030,0 / 909,0 

Грузовые 

устройства (тип): 

грузоподъемность 

вылет: пр. борт/ лев 

борт 

Электрогидравличес

кие краны 2 х 20 т 

15 м / 15 м 

Электрогидравлические 

краны 2 х 20 т 

15 м / 15 м 

Электрогидравличе

ский кран - 24 т 

20 м / 20 м 

Буксирная лебедка: 

тяговое усилие 

лебедки 

буксирный тормоз 

буксирный трос: 

диаметр / длина 

75 тс 

50 тс 

54,0 мм – 700 м 

54,0 мм – 700 м 

100 тс 

102 тс 

100 тс 

130 тс 

68,0 мм – 1000 м 

68,0 мм – 1000 м 
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Основные технические характеристики спасательных судов 

Проект судна / 

названия судов 

Проект MPSV07 

«Спасатель 

Кавдейкин»* 

«Спасатель 

Заборщиков»** 

Проект MPSV06,  

«Берингов пролив» * 

«Мурман» ** 

Проект MPSV12 

«Калас»*, 

«Бахтемир»** 

Тяговое 

 усилие судна 
71 тс 102 тс 100 тс 

Вместимость 

судовых танков: 

- судовое топливо 

(м
3
) 

- пресная вода (м
3
) 

 

 

 

337,62 

78,33 

 

 

 

669,9 

107,4 

 

 

 

440,0 

828,0 

Объем судовых 

танков для  

нефтесодержащих 

вод (м
3
) 

688,6 494,7 500,0 

Автономность 

судна 
30 суток 30 суток 30 суток 

Скорость хода 

(узел): 

максимальная / 

экономическая 

15,0 / 10,0 15,0 / 11,0 14,0 / 11,0 

Наличие системы 

активного 

управления судном 

Система 

динамического 

позиционирования 

Система 

динамического 

позиционировани 

(DYNPOS-2) 

Система 

динамического 

позиционирования 

Площадь открытой 

грузовой палубы 

(м
2
) 

299 350 430 

Контейнеров 

вместимость (шт) 
6 8 8 

Главные дизель-

генераторы: 

кол-во х марка х 

мощность 

Wartsila 8L20 – 

4 х 1370 кВт  

Расход топлива                   

200 г/кВтхч  

Wartsila   

2 х 2600 Квт 

Расход топлива                           

180 г/ кВтхч  

 

 

Wartsila W8L26 

2 х 2610 Квт 

Расход топлива                           

189 г/ кВтхч  
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Основные технические характеристики спасательных судов 

Проект судна / 

названия судов 

Проект MPSV07 

«Спасатель 

Кавдейкин»* 

«Спасатель 

Заборщиков»** 

Проект MPSV06,  

«Берингов пролив» * 

«Мурман» ** 

Проект MPSV12 

«Калас»*, 

«Бахтемир»** 

Вспомогательная 

котельная 

установка 

 Установки                         

1000 кВт;– 2 шт. 

Расход топлива:                   

200 л/ч 

Установка 

 1500 кВт 

Расход топлива:                   

200 л/ч 

Установки                         

1000 кВт;– 2 шт. 

Расход топлива:                   

200 л/ч 

 

Средства поиска и 

спасания людей, 

трепящих бедствие 

на море 

Быстроходная 

дежурная шлюпка, 

вместимость 6 

человек; 

Быстроходный 

спасательный катер 

Arсtic-850, 

вместимость 

17 человек; 

Поисковый 

прожектор; 

Спасательная сеть - 

2 к-та 

Скоростной катер 

Norsafe-Munin скорость 

-30уз., вместимость 

24чл. 

Дежурная шлюпка 

Hateck -RB 450 CSFF с 

жѐстким днищем, 

вместимостью 6 чел., с 

подвесным мотором 

Yamaha 40 Н.Р. 

Быстроходная 

дежурная шлюпка, 

вместимость 6 

человек; 

Спасательный 

скоростной 

рабочий катер 

вместимость 

17 человек; 

Поисковый 

прожектор; 

Спасательная сеть - 

2 к-та 

Средства тушения 

пожаров на других 

судах 

Система водяного 

пожаротушения -              

3 ЛС по 1200 м
3
/ч; 

Система 

пенотушения - 3 ЛС 

по 300 м
3
/ч, 

количество 

пенообразователя – 

10 т; 

Установка 

порошкового 

пожаротушения 

(1130 кг) 

Система водяного 

пожаротушения: 

- три насосных агрегата 

- 1200м3/ч или пены с 

производительностью 

300 м
3
/ч. 

Система водяного 

пожаротушения - 3 

ЛС по 1200 м
3
/ч; 

Система 

пенотушения - 3 

ЛС по 300 м
3
/ч, 

кол-во 

пенообразователя – 

15 т; 

Установка 

порошкового 

пожаротушения 

(2500 кг) 

Водоотливные 

средства для 

откачки воды из 

отсеков аварийного 

судна 

Переносные 

водоотливные 

насосы суммарной 

производитель-

ностью 

1400 м³/ч 

Переносные 

водоотливные насосы 

суммарной 

производительностью 

1400 м³/ч 

Переносные 

водоотливные 

насосы суммарной 

производитель-

ностью 1400 м³/ч 

Количество 

спальных мест для 

экипажа судна 

18 х 1 кают 14 х 1 кают 
10 х 1 кают 

1 х 2 каюта 

Количество 

дополнительных 

спальных мест 

5 х 1 кают 

14 х 2 кают 

для спецперсонала 

6 х 1 кают 

14 х 2 кают для 

спецперсонала 

2 х 1 каюты 

11 х 2 кают 

для спецперсонала 
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СРЕДСТВА ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ НА МОРЕ 

Помещение для 

приема 

пострадавших 

(санитарная каюта) 

Госпиталь - 6 койко-

мест; 

Санитарная каюта – 

1 койко-место; 

Изолятор - 1 койко-

место 

Госпиталь - 6 койко-

мест; 

Санитарная каюта –  1 

койко-место; 

Изолятор - 1 койко-

место 

Стационар – 

2 койко-места; 

Изолятор - 1 койко-

место 

 

Количество 

спасенных (с 

учетом наличия 

коллективных 

спасательных 

средств) 

81 человек 

(28 спальных мест и 

53 сидячих мест для 

спасенных) 

101 человек 

(48 спальных мест и 53 

сидячих мест для 

спасенных) 

109 человек 

(22 спальных места 

и 

87 сидячих мест 

для спасенных) 

 

Бортовые 

нефтесборные 

системы 

2 к-та нефтетрала          

LSC-5C/2800 LAMOR 

 (стрела 12 м, высота 

бон. заграждения 1,5 м) 

2 к-та нефтетрала  LSC-

5C/2800 LAMOR  

(стрела 12 м, высота бон. 

заграждения 1,5 м) 

2 к-та нефтетрала 

LAMOR Side Collector 

(стрела 12 м, высота 

бон. заграждения 1,5 м) 

Судовой катер - 

бонопостановщик 
Катер Artic-850 

Проект Artic-850 

Steyer 2х230 л.с 

Катер Lamor 7500C 

Проект С-inshore 

Volvo Penta TAMD 31P 300 

л.с 

Катер Artic-850 

Проект Artic-850 

Steyer 2х230 л.с 

Нефтесборное 

оборудование 

- не менее двух свободноплавающих нефтесборных систем 

(скиммеров) с силовыми блоками суммарной производительностью 

не менее 100 м
3
/ч; 

- морские боны высотой не менее 1,5 м, длиной не менее 250 м.; 

- боны постоянной плавучести не менее 1.2, длина не менее 250 м;  

- плавучая емкость для сбора нефтепродуктов, объѐмом не менее 25 

м
3
 - 1 комплект; 

Сорбирующие 

материалы 

- биосорбент (сорбент торфяной) - не менее 500 кг; 

- сорбирующие боны (диаметром не менее 10 см) - не менее 200 м;  

- сорбирующие материал в рулонах или матах (шириной 1,4 м) - не 

менее 100 м; 

- сорбирующие салфетки (400х400х2 мм) - не менее 500 штук; 

Вспомогательное 

имущество и 

оборудование 

- пластиковые пакеты для сбора нефтезагрязнѐнных материалов 

(емкость - 100 – 120 л) – 100 штук; 

- метла – не менее 5 штук; 

- лопата алюминиевая – не менее 5 штук; 

- переносные приборы газового анализа - не менее 2 комплектов 

Индивидуальные 

средства защиты 

- костюмы нефтяника летний (типа «Тайвек» или аналог) - не менее 

20 комплектов; 

- перчатки защитные (с ПХВ покрытием маслобензостойкие) - не 

менее 40 пар; 

- фильтрующие СИЗ органов дыхания - не менее 20 комплектов; 

- изолирующие СИЗ органов дыхания - не менее 3 комплектов. 

 
Дополнительно при максимальном разливе: 

Судно-сборщик загрязнений (судно-сборщик) объем судовых танков для  нефтесодержащих 

вод (м
3
) не менее 2500 м

3
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Приложение У 

 

Расчет объема грунта, насыщенного газовым конденсатом и подлежащего 

утилизации 

Аварийная ситуация, связанная с разгерметизацией скважины Р 6 с наибольшим 

дебитом. 

Согласно «Методике определения ущерба окружающей природной среде при авариях на 

магистральных нефтепроводах» масса впитавшегося нефтепродукта Мвп., кг, определяется по 

формуле: 

            ,                                    (1) 

где: КН. – значение нефтеемкости грунта, определяемое в зависимости от его влажности 

по таблице 2.3 «Методики определения ущерба окружающей природной среде при авариях на 

магистральных нефтепроводах». Для песков диаметром частиц от 0,05 до 2 мм при влажности 

грунта 40 % КН. = 0,18; 

ρ – плотность газового конденсата (нефтепродукта). При 15 °С ρ = 752,5 кг/м
3
; 

Vгр. – объем нефтенасыщенного грунта. 

Согласно данным 3.2, 4993-ПЛРН3.2, максимальная масса выброшенного на берег 

конденсата будет образовываться при фонтанировании скважины Р 6 весной через 30 часов с 

начала разлива, распространяющегося на запад до восточного берега о. Сахалин, восточном 

направлении ветра со скоростью 10 м/с, составляющая 29,8 тонн. Таким образом, объем 

нефтенасыщенного грунта, Vгр., м
3
, можно рассчитать по формуле: 

    
   

    
                                                        (2) 

    
     

          
      .                                                                                          

При том же сценарии, но при распространении разлива на юго-запад до восточного 

берега о. Сахалин и северо - восточном направлении ветра со скоростью 10 м/с, масса 

конденсата на берегу составит 4,7 тонн. Объем нефтенасыщенного грунта, Vгр., м
3
, будет 

равен: 

    
    

          
       .  
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В соответствии с материалами моделирования аварийного разлива при разгерметизации 

трубопровода центра газосборного коллектора летом (через 26 часов 21 минуту), весной 

(через 25 часов 47 минут) и осенью (через 24 часа 53 минуты) после начала разлива, 

распространяющегося на юго - запад до восточного берега о. Сахалин, с восточным 

направлением ветра  скоростью 5 м/с, масса конденсата на берегу составит 0,02 тонны,                      

0,1 тонны и 0,04 тонны соответственно. Кроме того, весной (через 30 часов 18 минут) после 

начала разлива, распространяющегося на юго-запад до восточного берега о. Сахалин, с северо-

восточным направлением ветра скоростью 5 м/с, масса конденсата на берегу составит                     

0,04 тонны Также возможно образование 0,02 тонн осенью через 29 часов 14 минут после 

начала разлива, распространяющегося при северо-восточном ветре той же скорости. Расчет 

объема нефтенасыщенного грунта: 

Масса конденсата на берегу – 0,02 т (лето) 

    
  

          
         .     

Масса конденсата на берегу – 0,1 т (весна) 

    
   

          
         .     

Масса конденсата на берегу – 0,04 т (осень) 

    
  

          
        .   

Масса конденсата на берегу – 0,04 т (весна) 

    
  

          
        .     

Масса конденсата на берегу – 0,02 т (осень) 

    
  

          
         .     
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При разгерметизации подводного трубопровода – газосборного коллектора в 

прибрежной зоне через 9 часов 10 минут в весеннее, летнее и осеннее время после начала 

разлива, распространяющегося на северо - запад до восточного берега о. Сахалин, с юго-

восточным направлением ветра скоростью 5 м/с, масса конденсата на берегу составит 0,6 

тонны, 0,4 тонны, 0,5 тонны соответственно. Объем нефтенасыщенного грунта, Vгр., м
3
, будет 

равен: 

Масса конденсата на берегу – 0,6 т (весна) 

    
   

          
         .     

Масса конденсата на берегу – 0,4 т (лето) 

    
   

          
         .     

Масса конденсата на берегу – 0,5 т (осень) 

    
   

          
         .     

При распространении разлива на юго-запад до восточного берега о. Сахалин, с 

восточным направлением ветра скоростью 5 м/с, через 5 часов 25 минут масса конденсата на 

берегу составит весной 0,7 тонн; летом и осенью по 0,6 тонн. В данном случае объем 

нефтенасыщенного грунта, Vгр., м
3
, будет равен: 

Масса конденсата на берегу – 0,1 т (весна) 

    
   

          
         .     

Масса конденсата на берегу – 0,1 т (лето - осень) 

    
   

          
         .     

При распространении разлива на юго-запад до восточного берега о. Сахалин,  с северо - 

восточным направлением ветра скоростью 5 м/с, через 6 часов 38 минут масса конденсата на 

берегу составит весной, летом и осенью по 0,6 тонн. В данном случае объем нефтенасыщенного 

грунта, Vгр., м
3
, в каждый из данных сезонов будет равен: 

Масса конденсата на берегу – 0,6 т (весна, лето, осень) 

    
   

          
         .     
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При распространении разлива на юго-запад до восточного берега о. Сахалин, с 

восточным направлением ветра скоростью 10 м/с, через 2 часа 35 минут масса конденсата на 

берегу составит весной 0,07 тонн, осенью 0,02 тонны. Объем нефтенасыщенного грунта,                  

Vгр., м
3
, будет равен:  

Масса конденсата на берегу – 0,07 т (весна) 

    
  

          
         .     

Масса конденсата на берегу – 0,02 т (осень) 

    
  

          
         .     
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Приложение Ф 

 

Расчет сил и средств, необходимых для сбора и перемещения нефтезагрязненного 

грунта при загрязнении береговой полосы механическим способом 

Техника, предназначенная для ликвидации разливов на суше: 

- 2 грузовых автомобиля КАМАЗ (грузоподъемность 8 т); 

- бульдозер KOMATSU D65PX-12 (мощность – 141,7 кВт); 

- экскаватор Hitachi EX125WD-5 (с объемом ковша 0,4 м
3
). 

 

Расчет плотности нефтезагрязненного грунта:  

Плотность нефтезагрязненного грунта рассчитывается из соотношения 18% 

нефтепродуктов плотностью 752,5 кг/м
3
 и 82% грунта плотностью 1500 кг/м

3
 по формуле: 

                                                          (1)                                       

где: ρ неф – нефтепродукта, кг/м
3
; 

ρпес – песка при влажности 40%, кг/м
3
; 

kнеф – содержание нефтепродукта, %; 

kпес – содержание песка, %. 

                                                

 

Расчет времени работы бульдозера (мощность – 141,7 кВт) производился согласно 

ГЭСН 81-02-01-2020 Сборник 1. Земляные работы, Подраздел 1.4, Таблица ГЭСН 01-01-031. 

Время разработки 1000 м
3
 грунта с перемещением до 40 м согласно ГЭСН 81-02-01-2020 

составляет 12,8 маш. - ч. Время работы бульдозера рассчитывается по формуле: 

Tбул.=Tгэсн/(Vтаб/Vгрунт)                                          (2) 

где: Tгэсн - время разработки грунта 1000 м
3
 согласно ГЭСН 81-02-01-2020, маш.-ч; 

Vтаб – объем грунта для расчета по ГЭСН 81-02-01-2020, 1000 м
3
; 

Vгрунт - объем загрязненного грунта, м
3
. 

 

Расчет времени работы экскаватора (с объѐмом ковша 0,4 м
3
) производился согласно 

ГЭСН 81-02-01-2020 Сборник 1. Земляные работы, Подраздел 1.2, Таблица ГЭСН 01-01-014. 

Время разработки грунта с погрузкой на автомобили 1000 м
3
 согласно ГЭСН 81-02-01-2020, 

составляет 30,77 маш.-ч. Время работы экскаватора рассчитывается по формуле: 

 Vтаб – объем грунта для расчета по ГЭСН 81-02-01-2020, 1000 м
3
; 
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Количество рабочих циклов, необходимых экскаватору для заполнения грузового 

автомобиля определяется по формуле: 

n = C/(q×K)                                                                              (3) 

где: C – грузоподъемность автомобиля, 8 т; 

q– масса грунта в ковше экскаватора 0,4 м
3
×1,365 т/м

3 
= 0,55 т; 

K – коэффициент заполнения ковша экскаватора, принимаемый за 0,9. 

n = 8/(0,55×0,9)=16 циклов. 

Продолжительность рабочего цикла экскаватора составляет 0,5 мин, таким образом, 

время необходимое экскаватору для загрузки самосвала: 0,5 × 16 = 8 мин.(0,13 ч).  

 

Расчет времени работы грузового автомобиля: 

Продолжительность цикла движения грузового автомобиля рассчитывается по 

формуле: 

          
  

   
                                          (4) 

где: l – дальность перевозки, км; 

Vср – средняя скорость движения грузового автомобиля 57,75 км/ч (45 км/ч. - 

груженый, 70 км/ч -пустой); 

Tпогр - время погрузки, 0,13 ч; 

tразг. - время разгрузки, принимают 0,13 ч; 

tман. - время маневрирования, 0,033 ч. 

         
     

     
                    

Время работы грузового автомобиля рассчитывается по формуле: 

     
      

    
                                                             (5) 

Где: Vгрунт - объем загрязненного грунта, м
3
. 

tцд - продолжительность цикла движения грузового автомобиля; 

Vавт – объем грунта вывозимый автомобилем за 1 рейс, м
3
. 

 

Сценарии аварийных ситуаций:  

Фонтанирование скважины Р 6 

При фонтанировании скважины рассмотрен сценарий (2Б - по отчету моделирования) 

разлива газового конденсата при его распространении на запад, при восточном направлении 

ветра, в весенний период. Через 30 ч возможен выброс на берег конденсата массой 29,8 т, 

длина загрязненной части берега составит 4052 м, объем грунта 220 м
3
. 
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Масса загрязненного грунта при объеме 220 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

220×1,36545=300,4 т. 

Время работы бульдозера: 

Tбул = 12,8/(1000/220) = 2,8 маш.-ч. 

Время работы экскаватора:  

Tэкс = 30,77/(1000/220) = 6,8 маш.-ч. 

Время работы грузового автомобиля: 

Тавт= 300,4/8*5,42= 204 ч.  

Количество рабочих дней для вывоза загрязненного грунта двумя автомобилями 

грузоподъемностью 8 т, выполняющими 2 рейса в смену составит 300,4/(8×4) = 9,4 рабочих дня. 

В соответствии со сценарием (2В - по отчету моделирования) разлива газового 

конденсата при его распространении на юго-запад, с северо-восточным направлением ветра, в 

весенний период. Через 30 ч возможен выброс на берег конденсата массой 4,7 т, длина 

загрязненной части берега составит 3720 м, объем нефтенасыщенного грунта 34,7 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 34,7 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

34,7×1,36545=47,38 т. 

 

Разгерметизация газосборного коллектора на середине трубопровода 

В соответствии со сценарием (1Б - по отчету моделирования) разлива газового 

конденсата при его распространении на юго-запад, с восточным направлением ветра, в 

весенний период. Через 25 ч 47 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,10 т, 

длина загрязненной части берега составит 1256 м, объем нефтенасыщенного грунта 0,74 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 0,74 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

0,74×1,36545=1 т. 

По сценарию (1В - отчет моделирования) разлива газового конденсата при его 

распространении на юго-запад, с северо-восточным направлением ветра, в весенний период. 

Через 30 ч 18 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,04 т, длина загрязненной 

части берега составит 1078 м, объем нефтенасыщенного грунта 0,3 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 0,3 м
3
 и плотности 1,36545т/м

3
 равна 

0,3×1,36545=0,4 т. 

В соответствии со сценарием (1Б - по отчету моделирования) разлива газового 

конденсата при его распространении на юго-запад, с восточным направлением ветра, в 

летний период. Через 26 ч 21 минуту возможен выброс на берег конденсата массой 0,02 т, 

длина загрязненной части берега составит 849 м, объем нефтенасыщенного грунта 0,15 м3. 
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Масса загрязненного грунта при объеме 0,15 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

0,15×1,36545= 0,2 т. 

По сценарию (1Б - отчет моделирования) разлива газового конденсата при его 

распространении на юго-запад, с восточным направлением ветра, в осенний период. Через                    

24 ч 53 минуты возможен выброс на берег конденсата массой 0,04 т, длина загрязненной 

части берега составит 224 м, объем нефтенасыщенного грунта 0,3 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 0,3 м
3
 и плотности 1,36545т/м

3
 равна 

0,3×1,36545=0,4 т. 

В соответствии со сценарием (1В - по отчету моделирования) разлива газового 

конденсата при его распространении на юго-запад, с восточным направлением ветра, в 

летний период. Через 29 ч 14 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,02 т, 

длина загрязненной части берега составит 1419 м, объем нефтенасыщенного грунта 0,15 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 0,15 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

0,15×1,36545= 0,2 т. 

 

Разгерметизация газосборного коллектора в прибрежной зоне 

По сценарию (1А - отчет моделирования) разлива газового конденсата при его 

распространении на запад, с юго-восточным направлением ветра, в весенний период. Через                    

9 ч 10 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,6 т, длина загрязненной части 

берега составит 843 м, объем нефтенасыщенного грунта 4,43 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 4,43 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

4,43×1,36545=6,05 т.  

В соответствии со сценарием (1Б - по отчету моделирования) разлива газового 

конденсата при его распространении на юго-запад, с восточным направлением ветра, в 

весенний период. Через 5 ч 26 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,7 т, 

длина загрязненной части берега составит 1641 м, объем нефтенасыщенного грунта 5,17 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 5,17 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

5,17×1,36545= 7,06 т. 

По сценарию (1В - отчет моделирования) разлива газового конденсата при его 

распространении на юго-запад, с северо-восточным направлением ветра, в весенний период. 

Через 6 ч 38 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,6 т, длина загрязненной 

части берега составит 1341 м, объем нефтенасыщенного грунта 4,43 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 4,43 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

4,43×1,36545=6,05 т. 
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В соответствии со сценарием (2Б - по отчету моделирования) разлива газового 

конденсата при его распространении на юго-запад, с восточным направлением ветра, в 

весенний период. Через 2 ч 40 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,07 т, 

длина загрязненной части берега составит 734 м, объем нефтенасыщенного грунта 0,52 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 0,52 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

0,52×1,36545= 0,71 т. 

По сценарию (1А - отчет моделирования) разлива газового конденсата при его 

распространении на северо-запад, с юго-восточным направлением ветра, в летний период. 

Через 9 ч 14 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,4 т, длина загрязненной 

части берега составит 849 м, объем нефтенасыщенного грунта 2,95 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 2,95 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

2,95×1,36545=4,03 т. 

В соответствии со сценарием (1Б - по отчету моделирования) разлива газового 

конденсата при его распространении на юго-запад, с восточным направлением ветра, в 

весенний период. Через 5 ч 25 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,6 т, 

длина загрязненной части берега составит 678 м, объем нефтенасыщенного грунта 4,43 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 4,43 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

4,43*1,36545= 6,05 т. 

По сценарию (1В - отчет моделирования) разлива газового конденсата при его 

распространении на северо-запад, с северо-восточным направлением ветра, в летний период. 

Через 6 ч 39 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,6 т, длина загрязненной 

части берега составит 678 м, объем нефтенасыщенного грунта 4,43 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 4,43 м
3
 и плотности 1,36545т/м

3
 равна 

4,43*1,36545= 6,05 т. 

В соответствии со сценарием (1А - по отчету моделирования) разлива газового 

конденсата при его распространении на северо-запад, с юго-восточным направлением ветра, в 

осенний период. Через 9 ч 7 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,5 т, длина  

загрязненной части берега составит 875 м, объем нефтенасыщенного грунта 3,69 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 3,69 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

3,69×1,36545= 5,04 т. 

По сценарию (1Б - отчет моделирования) разлива газового конденсата при его 

распространении на юго-запад, с восточным направлением ветра, в осенний период. Через 5 ч 

22 минуты возможен выброс на берег конденсата массой 0,6 т, длина загрязненной части 

берега составит 1341 м, объем нефтенасыщенного грунта 4,43 м
3
. 
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Масса загрязненного грунта при объеме 4,43 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

4,43×1,36545= 6,05 т. 

В соответствии со сценарием (1В - по отчету моделирования) разлива газового 

конденсата при его распространении на юго-запад, с северо-восточным направлением ветра, в 

осенний период. Через 6 ч 33 минуты возможен выброс на берег конденсата массой 0,6 т, 

длина загрязненной части берега составит 1341 м, объем нефтенасыщенного грунта 4,43 м
3
. 

Масса загрязненного грунта при объеме 4,43 м
3
 и плотности 1,36545 т/м

3
 равна 

4,43×1,36545= 6,05 т. 

По сценарию (2Б - отчет моделирования) разлива газового конденсата при его 

распространении на юго-запад, с восточным направлением ветра, в осенний период. Через 2 ч 

35 минут возможен выброс на берег конденсата массой 0,02 т, длина загрязненной части 

берега составит 734 м, объем нефтенасыщенного грунта 0,15 м
3
. 

Масса   загрязненного   грунта   при   объеме   0,15   м
3
   и   плотности   1,36545 т/м

3 

равна 0,15×1,36545= 0,2 т. 

Максимальное время сбора и перемещения нефтезагрязненного грунта с береговой 

полосы механическим способом рассчитано при фонтанировании скважины Р 6 по сценарию 

(2Б - отчета моделирования) и составляет 9,5 суток, что соответствует нормам, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451. 

В тех сценариях отчета моделирования, где выброс массы газового конденсата на 

берег незначителен и механический сбор невозможен, рекомендуется при ликвидации 

разлива смыв нефтепродуктов в акваторию моря с последующим их сбором или ручной 

способ сбора загрязненного грунта. 
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ООО «ВолгоградНИПИморнефть» 

 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов   
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(стра-

ниц)  

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

измененных замененных новых 
аннулирован-

ных 
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